Opis do projektu technicznego:

1. Podstawa opracowania.
1.1. Umowa pisemna z dnia. 19.04.2022.
1.2. Inwentaryzacja architektoniczna budynku— autor: arch. Zbigniew Doktor (luty 2021) - udostepniona
przez Zamawiajgcego.
1.3.Mapa do celéw projektowych — skala 1:500 z dn. 02.06.2022.
1.4.Badania gruntu sporzadzone przez inz. Wiestawa Mroza.
1.5. Wytyczne Inwestora oraz ustalenia z administratorem przedmiotowego obiektu.
2. Zakres opracowania projektowego.
2.1.Nowe ogrodzenie frontowe — dtugos¢ ok. 40 mb. oraz wymiana fragmentu od strony potudniowe;j.
2.2.Modernizacja drogi wewnetrznej na terenie schroniska.
2.3.Modernizacja tarasow przy wejsciach do budynku.
2.4.Modernizacja elewacji drewnianej budynku schroniska wraz z elementami strefy wejsciowej
(pochylnia, chodnik, schody i drzwi wejsciowe, orynnowanie).
2.5.Budowa altany rekreacyjne;j.
2.6.Modernizacja wybranych pomieszczen schroniska.
3. Opis stanu istniejacego.
3.1.Przedmiotowa infrastruktura znajduje sie na terenie dziatki oznaczonej numerem ewidencyjnym
1194/1 przy ul. Swietokrzyskiej 61 w Nowej Stupi. Obiekt petni funkcje schroniska mtodziezowego przy
Swietokrzyskim Parku Narodowym.
3.2.Powierzchnie terenu objeta opracowaniem to ok. 1742,0 m2. Teren ogrodzony, z dozorem dostepu
i monitoringiem elektronicznym. Na dziatce znajduje sie dwukondygnacyjny budynek schroniska,
budynek gospodarczy oraz palenisko. Teren porosniety murawg, czesSciowo utwardzony. Przy
granicach dziatki, w czesci frontowej i zachodnie rosng kilkudziesiecioletnie lipy.
3.3.Droga wewnetrzna o nawierzchni asfaltowej ujeta jest w betonowe krawezniki. Powierzchnia drogi
w granicach dziatki to ok. 167 m? Nawierzchnia jest w ztym stanie technicznym. Jezdnia jest
pofatdowana z licznymi peknieciami. Nieregularna linia kraweznikow. Spadek drogi w kierunku wjazdu
— ok. 5-7%. Pozostate nawierzchnie utwardzone w postaci opasek wokét budynku oraz chodnikéw
wykonane sg z kostki betonowej ujetej w betonowe krawezniki. Stan techniczny nawierzchni z kostki
betonowej jest dobry.
3.4.0grodzenie frontowe z przeset stalowych na cokole betonowym. Ogrodzenie usytuowane jest w pasie
drogowym — w odlegtosci od 1 do 1,3 m od granicy dziatki. Ogrodzenie ze spadkiem — rdznica
poziomoéw pomiedzy najwyzszym a najnizszym punktem cokotu to ok. 4m. Pozostatg cze$¢ ogrodzenia
wzdtuz dziatek sgsiednich stanowi siatka stalowa i ptyty betonowe. Ogrodzenie na catej dtugosci jest
w ztym stanie technicznym. Przesta noszg slady korozji. Cokét czesci frontowej posiada liczne

pekniecia.



3.5.Budynek schroniska o wymiarach ok. 24x16 m usytuowany jest w potudniowo zachodniej czesci
dziatki. Taras z wejsciem frontowym znajduje sie od strony podtnocnej. Obiekt posiada dwie
kondygnacje nadziemne i cze$ciowe podpiwniczenie. Wysokosé budynku od 6,5 do 9 m. Budynek
o konstrukcji drewnianej na podmuréwce z kamienia, z dachem wielospadowym w ukfadzie
kopertowym o kacie nachylenia 8°. Elewacja obtozona deskami drewnianymi w uktadzie poziomym.
Strefa cokotowa wykonana z kamienia. Pokrycie dachu z blachy stalowe].

3.6. W potudniowo zachodniej czesci dziatki usytuowane jest palenisko. Na dziatce znajdujg sie podziemne
sieci wod.-kan. oraz naziemna linia energetyczna. Spadek terenu w kierunku pétnocno-wschodnim.
Rdéznica poziomdw terenu wacha sie pomiedzy 334,0 m n.p.m.—330,1 m n.p.m..

3.7.Inwentaryzacja fotograficzna (opis na koncu).

3.7.1.

3.7.2.
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4. Projektowane roboty budowlane.

4.1.Projekt zagospodarowania terenu — Ingerencja projektowa w istniejgce zagospodarowanie terenu

polegac bedzie jedynie na zmianie lokalizacji ogrodzenia frontowego oraz budowie altany rekreacyjnej
w potudniowo-zachodniej czesci dziatki. Pozostate projektowane roboty budowlane nie bedg miaty
wptywu na zagospodarowanie terenu dziatki.

Ogrodzenie frontowe — Istniejgce ogrodzenie frontowe usytuowane jest w pasie drogowym (droga

gminna). Ogrodzenie to nalezy zdemontowa¢ do poziomu cokotu betonowego, ktéry na niektérych
odcinkach stanowi murek oporowy. Cokét nalezy pozostawic¢ bez naruszenia konstrukcji z uwagi na
jego funkcje naturalnej bariery pomiedzy chodnikiem w pasie drogowym a istniejgcymi terenami
zielonymi za ogrodzeniem. Przesta stalowe nalezy odcig¢ przy stupkach — tak aby mozina je byto
zamontowa¢ ponownie w ogrodzeniu potudniowym. Przebieg nowego ogrodzenia uwzglednia
rosngce czesciowo w granicy drzewa. Ogrodzenie bedzie czeSciowo wycofane w kierunku
potudniowym —tak aby omingc istniejgcy drzewostan. Brama i furtka usytuowane bedg w tym samym
miejscu co obecnie — z uwzglednieniem cofniecia catosci z pasa drogowego do granic dziatki.
Zaprojektowano ogrodzenie skfadajgce sie z betonowego cokotu i stalowych stupkéw o przekroju
10x10 cm i 15x15 cm w strefie bramy. Na zatamaniach ogrodzenia oraz przy bramie i furtce
konstrukcja stupow zelbetowa. Sposéb zbrojenia i klasa betonu podane zostaty w czesci graficznej
opracowania. Beton uktada¢ nalezy w gtadkich szalunkach. Stupki stalowe ocynkowanie i malowane
proszkowo na kolor bragzowy. Stupki zamkniete od gory. Przesta ogrodzenia wykonac z desek z drewna
suszonego ,heblowanych debowych o wymiarach przekroju 3x15 cm. Deski nalezy zabezpieczy¢ przed
dziataniem czynnikéw atmosferycznych preparatem ochronnym — np. ,Sadolin Lakierobejca Extra” lub
o réwnowaznych parametrach i przeznaczeniu. Kolor powtoki ochronnej nawigzujacy do koloru
elewacji budynku schroniska. Minimum dwie warstwy. Nalezy bezwzglednie stosowac sie do zalecen
producenta w zakresie minimalnego odstepu czasowego pomiedzy natozeniem pierwszej i drugiej
warstwy — w tym ewentualnej koniecznosci szlifowania miedzy warstwowego papierem o wskazanej
w instrukcji gradacji. Deski przykrecaé¢ Srubami ze stali ocynkowanej bezposrednio do stupkéw
stalowych. Po cztery sruby na kazda deske. Uktad i rozstaw desek wg czesci graficznej opracowania.
Wszystkie elementy betonowe nalezy obtozy¢ oktadzing kamienng nawigzujgca fakturg i kolorystyka
do kamienia cokotu budynku schroniska. Nalezy zastosowac granitowe ptytki kamienne o
nieregularnym ksztafcie cieto — tupane o gr. 1,5 - 2 cm. Poziome elementy cokotu, murdéw i stupow
wytozy¢ ptytg kamienng gr. min 2 cm ze spadkiem. Ptytki kamienne kleié przy uzyciu przystosowanych
do tego srodkéw. Nad brama wjazdowg wykonaé zadaszenie pokryte gontem drewnianym tupanym,
ktorego pojedynczy element ma dtugos¢ od 40 do 60 cm, szerokos¢ od 10 do 20 cm. Grubosc od 1 do
3 cm. Gont wykonany z drewna modrzewiowego. Krokwie drewniane heblowane 8x15 cm w
rozstawie co 62,5 cm. Petne deskowanie z ptyty OSB gr. 15 mm. Na ptycie ( pod gontem) warstwa papy

podktadowej - asfaltowa na osnowie z welonu szklanego — np. Matizol PV/64 lub produkt o



rownowaznych parametrach i przeznaczeniu. Ptyte OSB oraz krokwie pomalowac takim samym
srodkiem jak przesta drewniane ogrodzenia. W strefie okapowej oraz na krawedziach potaci wykonac
obrébki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze szarym. Stupy konstrukcyjne zadaszenia ze stalowe
o przekroju 15x15 cm. Brama i furtka powinny posiada¢ zamki umozliwiajgce kontrole wejscia i
wjazdu. Profile konstrukcyjne bramy i furtki ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo — kolor
bragzowy. Profile o przekroju min. 5x5 cm, gr. blachy 3 mm. Zawiasy toczone nalezy mocowac¢ do
betonowych stupow za pomocg wkretow stalowych nierdzewnych lub spawac¢ do wbetonowanych
wczesniej marek stalowych. Nalezy odtworzyé murawe wokét projektowanego ogrodzenia.

Ogrodzenie potudniowe —w chwili obecnej ogrodzenie od strony potudniowej wykonane jest z siatki

stalowej. Ogrodzenie o dtugosci 42 m jest w ztym stanie technicznym i wymaga wymiany. Stupki wraz
z siatkg nalezy zdemontowaé. W miejscu zdemontowanego ogrodzenia wykona¢ nalezy nowe —
z wykorzystaniem zdemontowanych przeset ogrodzenia frontowego. Montaz przeset wymaga
wykonania stupkéw stalowych w ilosci osiemnastu sztuk w rozstawie co 2,5 m. Stupki stalowe
z ocynkowanych profili o przekroju 80x80x3 mm wbetonowac¢ nalezy na gteboko$¢ ok. 80 cm.
Wysokos¢ stupkdw ponad grunt — do 160 cm. Stupki zamkniete od goéry. Wykona¢ podmuréwke
z prefabrykowanych, systemowych elementéw betonowych (facznik betonowy na stupku + ptyta
betonowa h=30 cm, gr. ok. 5 cm). Zdemontowane przesta nalezy czesciowo dostosowac do dtugosci
projektowanej ( ok. 240 cm ). Przesta osadzi¢ w ogrodzeniu poprzez spawanie do jednego stupkow.
Co trzecie przesto wykonac nalezy wolne podparcie przesta na stupku — osadzenie na wspawanym do
stupka wsporniku z ceownika stalowego. Wszystkie elementy stalowe po uprzednim oczyszczeniu
i odttuszczeniu nalezy pomalowac farbg chlorokauczukowg w kolorze brgzowym.

Altana rekreacyjna — Zaprojektowano budowe zadaszonej altany rekreacyjnej w konstrukcji

drewnianej. Altana usytuowana bedzie przy ogrodzeniu — w potudniowo-zachodniej czesci dziatki.
Obiekt zbudowany bedzie na rzucie prostokata o wymiarach 540x460 cm. Dach czterospadowy o kacie
nachylenia 25 °. Wykonac pokrycie dachu z gontu drewnianego o takich samych parametrach jak nad
bramg wjazdowa ogrodzenia frontowego. Okap dachu poszerzony do 50 cm poza obrys konstrukcji.
Posadzka z bezfazowej kostki betonowej gr. 8 cm, uktadanej na warstwach stabilizowanego
mechanicznie piasku i pisaku z cementem (15/15 cm). Kostka uktadana w obrzezu betonowym
6x20x100 cm. Obrzeze osadzone na podfozu betonowym. Zastosowac kostke w kolorze szarym o
zréznicowanych wymiarach. Stupy konstrukcyjne o przekroju 15x15 cm osadzone na stopach
fundamentowych 80x80x130. Stupy drewniane osadzone w betonie na stopach dystansowych ze stali
ocynkowanej. Konstrukcja altany skrecana za pomocg srub ocynkowanych i wkretéw ciesielskich.
Wszystkie elementy konstrukcyjne heblowane, wykonane z drewna $wierkowego, suszonego.
Konstrukcje drewniang nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikow atmosferycznych
preparatem ochronnym — np. ,Sadolin Lakierobejca Extra” lub s$rodkiem o réwnowaznych

parametrach i przeznaczeniu. Kolor powtfoki ochronnej nawigzujacy do koloru elewacji budynku



schroniska. Minimum dwie warstwy. Nalezy bezwzglednie stosowa¢ sie do zalecen producenta w
zakresie minimalnego odstepu czasowego pomiedzy natozeniem pierwszej i drugiej warstwy —w tym
ewentualnej koniecznosci szlifowania miedzy warstwowego papierem o wskazanej w instrukcji

gradacji.

krokiew 8x15

krokiew narozna 10x15
— platew 15x18

siup 15x15

Schemat konstrukcyjny altany.

4.2.Elewacje budynku schroniska — Przedmiotowy budynek posiada elewacje obtozone poziomymi

deskami drewnianymi. Deski uktadane sg na zaktad od dotu i pokryte warstwg impregnatu w kolorze
brgzowym. Stan techniczny desek jest dobry mimo ubytkéw powtoki srodka impregnujgcego.
Powierzchnia elewacji drewnianej to ok. 350 m2.

Istniejgcg powtoke elewacji nalezy oczysci¢ mechanicznie w sposdb, ktdry zachowa strukture desek
i nie spowoduje ubytkéw drewna. Nalezy usungé wszystkie fuszczgce sie warstwy i przebarwienia
drewna oraz plesn i mech. Po oczyszczeniu desek usungc nalezy wszelkie zapylenia a nawierzchnie
osuszyc i przygotowac do natozenia nowej powtoki ochronnej.

Do zabezpieczenia elewacji drewniane] przed dziataniem wilgoci i promieni UV uzy¢ nalezy srodkow
gteboko penetrujgcych drewno w kolorze zblizonym do obecnego. Opisane wymagania spetnia
,Lakierobejca Ochronna Ultra Trwata VIDARON”. Dopuszcza sie produkty o rodwnowaznych
parametrach i przeznaczeniu — z zatozeniem, ze nadawac sie one bedg na nawierzchnie podlegajgce
renowacji. Nalezy bezwzglednie stosowac sie do zalecen producenta w zakresie minimalnego odstepu
czasowego pomiedzy natozeniem pierwszej i drugiej warstwy — w tym ewentualnej koniecznosci
szlifowania miedzy warstwowego papierem o wskazanej w instrukcji gradacji.

Deska okapowa nad cokotem oraz deska montazowa pod nig przeznaczone sg do wymiany. Na nowej
desce wykonac nalezy obrébke blacharska z blachy w kolorze zblizonym do koloru zastosowanego
srodka impregnujacego.

4.3.Malowanie barierek — Budynek posiada dwie zewnetrzne strefy wejsciowe w postaci zadaszonych

tarasow. Tarasy znajdujg sie na podwyzszeniu i posiadajg stalowe barierki zabezpieczajgce



4.4.

4.5.

o wysokosci ok. 85 cm. Sumaryczna dtugosé¢ barierek wynosi ok. 38 mb. Konstrukcja barierek pokryta
jest warstwa farby. Farba miejscami odpada i tuszczy sie. Liczne $lady korozji.

Istniejgcg warstwe farby nalezy wyczyscié. Wszystkie slady korozji i tuszczacej sie farby usungé
mechanicznie. Oczyszczong nawierzchnie nalezy odpowiednio przygotowac przed natozeniem nowej
powtoki farby. Catos¢ odttusci¢ poprzez umycie nawierzchni benzyng ekstrakcyjna.

Wszystkie elementy konstrukcji barierek nalezy pomalowaé farbg chlorokauczukowa w kolorze
brgzowym.

Wymiana drzwi wejSciowych — Zaprojektowano wymiane drzwi wejsciowych w ilosci dwdch sztuk.

Istniejgce drzwi wejsciowe wykonane sg w catosci z drewna. Drzwi nalezy zdemontowaé wraz
z futrynami.

W istniejgcych otworach zamontowac nowe drzwi z profili PCV w okleinie imitujgcej drewno — kolor
elewacji. Wspdtczynnik przenikalnosci cieplnej 1,5 W/m?2K. Drzwi przeszklone zestawami
antywtamaniowymi, trzyszybowymi, klejonymi. Profile wyposazone w dwa zamki z wktadkami
antywtamaniowymi — gatki od strony wewnetrznej. Po osadzeniu profili nalezy uzupetnic tynki gliféw
oraz pomalowac. Wymiary, wielkos¢ skrzydet i kierunki otwierania takie jak obecnie.

Posadzka taraséow wejsciowych — Obiekt posiada dwa tarasy wejsciowe. Przed wejsciem gtéwnym od

strony pétnocnej znajduje sie taras o powierzchni ok. 62 m?. Taras jest zadaszony. Posadzka tarasu
wykonana z brgzowych ptytek terakotowych. Nawierzchnia z ptytek jest w wiekszosci w dobrym
stanie technicznym. Jedynie w strefie pomiedzy schodami wejsciowymi a drzwiami do budynku ptytki
noszg $lady zuzycia. W strefie tej oraz na schodach wejsciowych wykonac nalezy wymiane nawierzchni
z ptytek.

Przed wejsciem od strony zachodniej znajduje sie drugi taras, ktéry wraz ze schodami ma
powierzchnie ok. 6 m2 Posadzka tarasu i schoddéw obfozona jest ptytkami gresowymi. Taras jest
czesciowo zadaszony. Nawierzchnia tarasu i schoddéw przeznaczona jest w catosci do wymiany.
Istniejgce ptytki w miejscach przeznaczonych do naprawy (oraz cato$é¢ schodéw) nalezy usung¢ wraz
z klejem do warstw nosnych posadzki. W miejscach tych wykonaé nalezy podbudowe z zaprawy
cementowej zbrojonej siatkg stalowg o wymiarach oczka 16x20 mm. Podbudowe wykona¢ do
poziomu istniejgcej posadzki. Pionowe elementy schodéw odtworzy¢ w ten sam sposdb.

Tak przygotowang nawierzchnie wykornczy¢ nalezy masg na bazie zywic z domieszkg kruszywa
kamiennego — tzw. ,kamienny dywan”. Nalezy zastosowac zywice do zastosowan zewnetrznych
o duzej wytrzymatoéci na uszkodzenia mechaniczne oraz na warunki atmosferyczne. Zywice o niskiej
lepkosci - penetrujgca podfoze i wypetniajaca spekania kapilarne. Nawierzchnie musi miec
wtasciwosci antyposlizgowe. Kolor nawierzchni RAL 8025 lub zblizony. Nalezy zachowaé spadki

umozliwiajgce sptywanie wody opadowej od budynku.
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Dodatkowo, przed schodami przy wejsciu zachodnim wymieni¢ kostke betonowg na powierzchni
ok. 1 m% Podbudowa z piasku stabilizowanego mechanicznie i pisaku z cementem — grubo$¢ warstw
15/15 cm.

Modernizacja pomieszczerh — Zaprojektowano modernizacje trzech pokoi sypialnych, kuchni oraz

holu/$wietlicy. W dwdch pokojach (pom. 1/7 i 2/11) na podtogach utozona jest wyktadzina PCV.
W pokoju na parterze ( pom. 1/6 ) i w holu/swietlicy ( pom. 1/18) na podfodze utozone sg deski
drewniane, lakierowane. W kuchni ( pom. 1/15) posadzka wytozona jest ptytkami ceramicznymi.
Podtogi drewniane we wskazanych pomieszczeniach nalezy wycyklinowaé i polakierowac. Przed
cyklinowaniem zdemontowac listwy, a po lakierowaniu zamontowaé¢ nowe, drewniane. Wykona¢
powtoke z lakieru matowego, bezbarwnego np. Harz Lack ,Super Strong HS” lub produktu o
rownowaznych parametrach i przeznaczeniu. Powtoke wykonaé zgodnie z technologia zalecang przez
producenta stosowanego srodka —w tym w zakresie koniecznosci stosowania warstw podktadowych.
Posadzke w kuchni nalezy sku¢ wraz z klejem. Usung¢ luzne fragmenty podbudowy. Ubytki posadzki
uzupetnié¢ i wyrdwnac. Na tak przygotowanym podtozu utozy¢ ptytki gresowe antyposlizgowe o niskiej
nasigkliwosci, odporne na zaplamienia ttuszczem. Ptytka gat. | o wymiarach 30x30 cm w kolorze
wskazanym przez uzytkownikow obiektu. Klasa scieralnosci ptytki — lll, wg klasyfikacji PEI.
Wyktadzine PCV we wskazanych pokojach usungc¢ a w jej miejsce utozy¢ panele drewniane. Wykonac
nowe listwy przypodtogowe. Panele o gr. min 8 mm. Panele wodoodporne ze szczelnym zamkiem
o najwyzszej klasie $cieralnosci AC6. Listwy i panele w tych samych kolorach (fakturach). Wzér i kolor
ustali¢ nalezy na etapie realizacji z uzytkownikiem obiektu. Panele uktada¢ nalezy na macie
podtogowej gr. 7 mm.

W trzech przedmiotowych pokojach sypialnych wykona¢ malowanie $cian. Stosowac farby lateksowe,
zmywalne. Zastosowa¢ minimum dwie warstwy farby. Przed natozeniem nowej warstwy farby $ciany
nalezy doktadnie oczysci¢ a ewentualne luzne fragmenty tynku uzupetni¢ zaprawg gipsowa.

Dostep dla osdéb niepetnosprawnych — W chwili obecnej budynek z uwagi na wyniesienie poziomu

parteru nie posiada dostepu dla oséb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wdzku inwalidzkim.
Minimalna réznica pozioméw pomiedzy poziomem przy wejsciu do budynku a poziomem posadzki
parteru to ok. 75 cm. Dogodnym miejsce do montazu urzadzenia utatwiajgcego samodzielne
pokonanie réznicy poziomu osobie na wézku jest taras wejsciowy po zachodniej stronie budynku.

Zaprojektowano zewnetrzny pionowy podnosnik platformowy z najazdem opadajgcym. Mechanizm
zasilany napieciem bezpiecznym 24 V. Wysokos¢ podnoszenia min. 80 cm. Nalezy zastosowac
urzadzenie w catosci przeznaczone do uzytku zewnetrznego — np. podnosnik pionowy , Liftboy” lub
produkt o réwnowaznych parametrach uzytkowych”. Naped wg technologii zastosowane] przez
producenta. Opuszczanie awaryjne: reczne. Materiaty konstrukcyjne i wykonczeniowe - stal

zabezpieczona antykorozyjnie i malowana, okfadziny i wypetnienia z blachy min 0,7mm ocynkowanej
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i malowanej, materiaty wygtuszajgce wykonczenia chromoniklowe, kasety hermetyczne, elementy
elektryczne o wysokim IP.

Barierke stalowa w miejscu zjazdu z platformy nalezy odcigé i osadzié¢ na zawiasach umozlwiajgcych
jej otwieranie lub zastosowa¢ platforme posiadajgcg wtasne rozwigzania w tym zakresie.

Nawierzchnia drogi wewnetrznej — Zaprojektowano wymiane nawierzchni asfaltowej wraz

z podbudowg i obrzezami. Modernizacje nawierzchni drogi wewnetrznej wykonaé wg zataczonego
projektu technicznego.

Rynny zadaszenia tarasu wejSciowego — Zadaszenie tarasu wejsciowego od strony potnocnej posiada

rynne okapowa oraz jedng rure spustowga. W chwili obecnej przy nawalnych deszczach rozwigzanie to
spetnia swoje funkcji z uwagi na matg przepustowos¢ rury spustowe;j.

Zaprojektowano wymiane rynny na PCV 150 oraz montaz pieciu rur spustowych PCV 100. Lokalizacje
rur pokazano w czesci graficznej projektu. Kolor rur identyczny z obecnym. Nalezy zastosowad

rozwigzanie jednego producenta, wg tego samego systemu — facznie z elementami montazowymi.



5. Uwagi koricowe
5.1.Docelowaq kolorystyke, fakture i wzory elementédw wykorczeniowych nalezy ustali¢ zadministratorem
obiektu na etapie realizacji inwestycji.
5.2.Elementy pochodzgce z demontazu nalezy w catosci zutylizowaé — bez mozliwosci ponownego ich
uzycia (z wytgczeniem przeset ogrodzenia frontowego).
5.3.Projektowane roboty budowlane nalezy wykona¢ w odpowiedniej kolejnosci i zgodnie ze sztuka
budowlana.

5.4.Wszystkie stosowane materiaty ( ptytki ceramiczne, listwy itp. ) muszg w | gatunku. Farby wewnetrzne

zmywalne i odporne na Scieranie. Stosowane zywice epoksydowe wraz z wypetniaczami kamiennymi

musza pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ uzyte w ramach tego samego systemu — wg jego

zalecen.

5.5.Wszystkie konstrukcyjne elementy stalowe projektowanego ogrodzenia ocynkowane i malowane

proszkowo.

5.6.Podane w projekcie parametry materiatowe i techniczne w zaden sposéb nie ograniczajg Wykonawcy

w_zakresie ich dostepnosci z dowolnego 7rédta. Wszystkie zastosowane w projekcie rozwigzania

zapewniajg_wykonanie robdét w oparciu o materiaty i technologie dostepne u minimum trzech

producentéw.



Opis fotografii:

- 3.7.1 — Brama wjazdowa ogrodzenia frontowego.

- 3.7.2 — Ogrodzenie frontowe.

- 3.7.3 — Palenisko (proj. lokalizacja altany rekreacyjnej)

- 3.7.4 —Taras przed wejsciem gtéwnym.

- 3.7.5 — Istniejgca pochylnia przed wejsciem zachodnim.

- 3.7.6 — Schody zewnetrzne przed gtéwnym wejsciem do budynku.

- 3.7.7 — Posadzka tarasu pdtnocnego — wejscie gtéwne.

- 3.7.8 — Wejscie zachodnie do budynku ( proj. lokalizacja podnosnika platformowego).
- 3.7.9 — Wnetrza budynku schroniska.

- 3.7.10 — Widok ogrodzenia od strony potudniowe] ( ogrodzenie do wymiany ).



