SST-B-10
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45450000-6
ROBOTY BUDOWLANE WYKONCZENIOWE, POZOSTALE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania robdt zwigzanych z likwidacjg barier architektonicznych budynku.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot okre§lonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych szczegolowa specyfikacja techniczng:

- dostawa i montaz podnosnika pionowego platformowego

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robot okreslono w STWiORB kod 45000000-7
~WYMAGANIA OGOLNE” w punkcie 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow wykorzystywanych przy wykonywaniu
robot budowlanych okreslono w STWiORB kod 45000000-7 ,,WYMAGANIA
OGOLNE” w punkcie 1.4.

2.2. Podnos$nik zewnetrzny pionowy platformowy z najazdem opadajacym, do transportu
0s6b niepetnosprawnych wozkach inwalidzkich.
Podnos$nik ten ma schowany mechanizm napedowy pod spodem, dzigki czemu nie
ma widocznej maszynowni. Podnos$nik korzysta z napedu nozycowego
z elektrycznym sitlownikiem liniowym, dzigki czemu nie sprawia klopotow zimg.
Sitownik zasilany napigciem bezpiecznym 24V, ma taka mozliwos¢, aby tadowarka
1 gniazdko zasilajgce byto zlokalizowane wewnatrz budynku.
Podnos$nik posiada rampe¢ najazdowa manualng lub automatyczng, moze réwniez
posiadac¢ specjalne barierki na gorze.
Podnos$nik pionowy wazy okoto 70 kg.
Przy podnoszeniu do wysokosci 830 mm jego maksymalny udzwig wynosi 300 kg.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzg¢tu przy wykonywaniu robdt budowlanych
okreslono w STWiORB kod 45000000-7 ,,WYMAGANIA OGOLNE” pkt. 3.

3.2. Nie wymaga zastosowania sprz¢tu montazowego

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu okreslono w STWiORB kod 45000000-7
~WYMAGANIA OGOLNE w pkt. 4

4.2. Wybdr s$rodkéw transportu materiatow nalezy do wykonawcy robot. Warunki
zatadunku i transportu zewnetrznego podno$nika pionowego powinny byé zgodne
z zaleceniami producenta i umozliwia¢ zabezpieczenie w czasie transportu przed
uszkodzeniami i zabrudzeniami.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robdot budowlanych okreslono w STWiORB kod
45000000-7 ,,WYMAGANIA OGOLNE” pkt. 5.

5.2. Dostawa podno$nika pionowego zewng¢trznego wybranego producenta obejmuje
rowniez  dostarczenie niezbednych dokumentow wraz z  dokumentacja
eksploatacyjng, oraz przeszkoleniem w zakresie obstugi podno$nika.

5.3. Usytuowanie podno$nika zewngtrznego, zgodnie z projektem jest zlokalizowane przy
tarasie wejSciowym z zachodniej strony budynku schroniska. Podno$nik nie wymaga
stalego zwigzania z gruntem, dlatego na jego posadowienie nalezy przygotowaé
podiozone utwardzone kostka betonowa brukowsa, zgodnie z rysunkiem w projekcie
technicznym.

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Rodzaje odbioru robdt, odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbidr
czgsciowy 1 odbior ostateczny podano w pkt.6 STWiORB kod 45000000-7
~WYMAGANIA OGOLNE”

6.2. Odbior urzadzenia bedzie mozliwy po zakonczeniu prob 1 stwierdzeniu
prawidtowosci dziatania, oraz dostarczenie instrukcji obslugi urzadzenia
sporzadzonej w jezyku polskim. W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot
odbioru 1 dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

7. PODSTAWA PLATNOSCI
7.1. Ogolne zasady ptatnosci podano w pkt. 7 STWIORB kod 45000000-7
»WYMAGANIA OGOLNE”
7.2. Zasady rozliczenia 1 platnosci za wykonane roboty sg okreslone w umowie
ryczattowe;j.
7.3. Kwota ryczattowa okreslona w umowie za wykonanie rob6t uwzglednia:
- przygotowanie stanowiska pracy,
- roztadunek podnos$nika pionowego zewngtrznego ze srodka transportu,
- zamontowanie podnos$nika zgodnie z instrukcja producenta na podtozu z kostki,
- likwidacja stanowiska pracy.

8. - PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy
PN-EN 81-40:2008 Dzwigi schodowe oraz podesty ruchome pochyte dla osob
z ograniczona zdolno$cig poruszania si¢

8.2. Inne dokumenty i instrukcje
-Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych
(tom I, czgs¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 .
-Instrukcja montazu producenta podnosnikow zewnetrznych pionowych



