SST-B-02
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45421100-5
INSTALOWANIE DRZWI 1 OKIEN I PODOBNYCH
ELEMENTOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania robot stolarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych szczegolowa specyfikacja techniczng:

- montaz nowych drzwi zewnetrznych PCV wejsciowych, w miejscu uprzednio
zdemontowanych

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace robot okreslono w STWIiORB kod 45000000-7
»WYMAGANIA OGOLNE” w punkcie 1.4.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialdw wykorzystywanych przy wykonywaniu
rob6t budowlanych okreslono w STWiORB kod 45000000-7 ,,WYMAGANIA
OGOLNE” w punkcie 1.4.
2.2. Materiaty do wykonania robot stolarskich nalezy stosowa¢ zgodnie z rysunkami
1 opisem projektu technicznego.
2.3. Zalecane podstawowe materiaty do wykonania robot :
- drzwi zewnetrzne wejsciowe z profili PCV w okleinie imitujacej drewno; drzwi
1,5-skrzydlowe o wymiarach 1550x2300mm, o wspolczynniku przenikalnosci
ciepla 1,5 W/m2K, drzwi przeszkolone zestawami trzyszybowymi Kklejonymi,
wyposazone w dwa zamki z wkladkami antywlamaniowymi, z galka od strony
wewnetrznej,
- drzwi zewne¢trzne wejSciowe z profili PCV w okleinie imitujacej drewno;
jednoskrzydlowe o wymiarach 1000x2050mm, o wspélczynniku przenikalnosci
ciepla 1,5 W/m2K, drzwi przeszkolone zestawami trzyszybowymi klejonymi,
wyposazone w dwa zamki z wkladkami antywlamaniowymi, z galka od strony
wewnetrznej,
- pianka poliuretanowa,
- kolki rozporowe,
- wkrety stalowe.

3. SPRZET



3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzg¢tu przy wykonywaniu robdt budowlanych
okreslono w STWiORB kod 45000000-7 ,,WYMAGANIA OGOLNE” pkt. 3.

3.2. Sprzet zalecany do wykonywania robot murarskich:

- wiertarki zwykte 1 udarowe, osprzet (naktadki) do ksztattowania otworow,

- wyciskacz do silikonu i pianki poliuretanowej,

- mieszanki mechaniczne wieloobrotowe do przygotowania zapraw,

- tradycyjny sprz¢t do wykonywania robot jak: kielnie, szpachelki, laty itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu okreslono w STWiORB kod 45000000-7
~WYMAGANIA OGOLNE w pkt. 4

4.2. Wybdr $rodkéw transportu materiatow nalezy do wykonawcy robot stolarskich.
Warunki zatadunku i transportu okien i drzwi powinny by¢ zgodne z zaleceniami
producenta 1 umozliwia¢ zabezpieczenie materiatdw przed uszkodzeniami
1 zabrudzeniami, zar6wno w czasie transportu, jak i magazynowania na obiekcie,
przed ich wbudowaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot budowlanych okreslono w STWiORB kod
45000000-7 ,,WYMAGANIA OGOLNE” pkt. 5.

5.2. Wbudowywanie drzwi
Drzwi zewnetrzne 1,5-skrzydlowe nalezy zamontowaé¢ w miejsce zdemontowanych
drzwi wejsciowych od strony potnocnej, natomiast drzwi jednoskrzydlowe nalezy
zamontowa¢ w miejscu zdemontowanych drzwi wejsciowych od strony zachodnie;.
Oscieza powinny odznaczac si¢ doktadnoscig ksztaltu i wymiaréw, a ich ptaszczyzny
powinny by¢ réwne 1 gladkie, a przed montazem stolarki oczyszczone z pytu.
Przy wbudowywaniu drzwi o$cieznice moga by¢ dostosowane do réznych sposobow
wbudowania: w czasie wnoszenia nowych S$cianek, lub w uprzednio wykonane
oscieze. Oscieznice drzwiowe regulowane, obejmujace grubos$¢ Sciany osadza si¢ po
wykonaniu tynkéw na ptaszczyznach $cian, o$cieze moze pozosta¢ nieotynkowane.
Przy wymianie os$cieznic w pomieszczeniach otynkowanych, po ich zamontowaniu
nalezy naprawi¢ uszkodzone w trakcie montazu o$cieznic tynki na o$ciezach
drzwiowych.
Luzy na wbudowanie w drzwiach zewnetrznych wejsciowych do budynkow powinny
by¢ uszczelnione wedtug zasad przewidzianych dla okien.

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Rodzaje odbioru robdt, odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbidr
czgsciowy 1 odbior ostateczny podano w pkt.6 STWiORB kod 45000000-7
~WYMAGANIA OGOLNE”

6.2. Odbior robot stolarskich podlega sprawdzeniu przez inspektora nadzoru pod
wzgledem zgodnosci z rysunkami 1 opisem do projektu technicznego.

6.3. Zaleca si¢ przeprowadzenie odbioru drzwi w trzech etapach:
- przed wbudowaniem — na zgodno$¢ z aprobata techniczng oraz zgodnos$¢
z zamoOwieniem, w zakresie rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych
materiatow 1 jako$ci wykonania,
- w ramach odbioru robdt ulegajacych zakryciu w trakcie prac budowlanych
sprawdzeniu podlega podparcie progdéw, zamocowanie o$cieznic, uszczelnienie
luzow,



- po wbudowaniu okien i drzwi nie powinno doj$¢ do zmian geometrycznych
oscieznic, uszkodzen mechanicznych i trwatych zabrudzen ram, szyb 1 oku¢.
Odchylenie od pionu oscieznic drzwiowych nie moze przekracza¢ 2mm na Im
oscieznicy, nie wiecej jednak niz 3mm na catg o$cieznicg.

Otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac si¢ bez zaci¢¢. Otwarte skrzydta
drzwiowe nie mogg samoczynnie, pod wlasnym ci¢zarem, dalej si¢ otwiera¢ lub
zamyka¢. Zamknigte skrzydta powinny dolega¢ do oS$cieznicy réwnomiernie
wszystkimi narozami.

7. PODSTAWA PEATNOSCI

7.1. Ogélne zasady platnosci podano w pkt. 7 STWIORB kod 45000000-7
~WYMAGANIA OGOLNE”

7.2. Zasady rozliczenia i1 platnosci za wykonane roboty sa okreslone w umowie
ryczattowe;j.

7.3. Kwota ryczattowa okre§lona w umowie za wykonanie robot stolarskich uwzglednia:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- transport materialdow na miejsce wbudowania,

- dostarczenie materiatow 1 sprzetu na stanowisko robocze,

- obsadzenie o$cieznic drzwiowych z uszczelnieniem ich w otworach,

- montaz skrzydet drzwiowych, z ewentualng regulacja skrzydet 1 oku¢,

-ewentualne uzupeilnienie malowania 1 wusunigcie uszkodzen wyniktych trakcie

wykonywania robot,

- likwidacja stanowiska roboczego.

8. -PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Wymagania i badania.

PN-B-02151-03:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczen
w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod w budynkach
oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementow budowlanych.
Wymagania.

PN -83/B -03430 Wentylacja w  budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego 1 uzytecznos$ci publicznej. Wymagania.

PN-EN ISO 6946 Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania.

8.2. Inne dokumenty

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, budownictwo ogoélne Tom I
cz. 213 Arkady Warszawa 1990 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca
2002 r, nr 75, poz. 690).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw wewngtrznych 1 Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow.

- Instrukcje ITB, katalogi producentdéw okien, drzwi oku¢ budowlanych,



