SST-B-03
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45262300-4
BETONOWANIE

Kod CPV 45262310-7
ZBROJENIE

Kod CPV 45410000-4
TYNKOWANIE

1. WSTEP

1.1. Nazwa zamowienia.

Niniejsze Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST) odnoszg si¢ do wykonania i odbioru
robdt betonowych, przy realizacji zamdwienia publicznego pod nazwa jak w tytule.

1.2. Przedmiot i zakres niniejszej SST.

1.2.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie:

-wykonanie nowej wylewki zaprawy cementowej do poziomu istniejacej posadzki,
-wykonanie uzupelnienia tynkow na osciezach po zdemontowaniu oScieznic drzwi
wejsciowych

1.2.2. Zakres robot objetych SST.

Zakres, ktorego dotycza niniejsze SST, obejmuje roboty i czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu realizacje wszelkich robdt objetych Dokumentacja Projektowa dla wymienionego w
punkcie 1.2.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Og6lng ST.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogoélnej ST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Inspektora. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora.

2. MATERIALY I WYROBY.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ST ,,WYMAGANIA
OGOLNE” PKT.2.

2.3 Zalecane materialy do robot betonowych:

- zaprawa cementowa do wylewki M12

- siatka stalowa zbrojarska o oczkach 16x20 mm
- cement portlandzki zwykly bez dodatkow,

- woda z rurociagu

- zaprawa wapienna M-4,

- zaprawa cementowo-wapienna M-2,

- zaprawa cementowo-wapienna M-4,

- zaprawa cementowa M-12,

- preparat gruntujacy na tynki

3. SPRZET



3.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialdow podano w ST ,,WYMAGANIA
OGOLNE” PKT.3.

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robét.

Rodzaje sprzgtu uzywanego do wykonania poszczego6lnych robot pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narze¢dzia nie
gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robdt i przepisow BIOZ zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

- mieszarki do zapraw, betoniarki wolnospadowe, przeno$ne zbiorniki na wodg,

- podstawowe narzgdzia bezpo$redniego uzytku jak: kielnie, czerpaki do zaprawy, miotek
murarski, pion murarski, poziomnica,

- narzq;dzm 1 sprzet pomocniczy jak: astra murarska drewniana lub metalowa, taczki
jednokotowe, taczki dwukotowe

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow podano w ST ,,WYMAGANIA
OGOLNE” PKT.4.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ i wtasciwos$ci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow podano w ST ,WYMAGANIA
OGOLNE” PKT.5.

5.2. Wykonanie wylewki cementowej zbrojonej siatka stalowa

Bardzo wazne jest wyjatkowo staranne wykonanie wylewki cementowej pod posadzke, gdyz
od jej jakosci zalezy trwalo$¢ wytrzymalo$¢ i estetyczny wyglad wierzchniej warstwy
posadzki. Wylewke cementowg nalezy wykona¢ z gotowe] suchej mieszanki cementu
1 piasku. Przy mieszaniu z woda nalezy zachowac proporcje wskazane przez producenta.
Wszystkie sktadniki nalezy doktadnie wymieszaé. Zaprawe nalezy nanie$¢ na zagruntowane
podtoze, przez co zwigkszy si¢ przyczepnos¢ wylewki do podioza. Na jakos¢ wylewki maja
wptyw warunki atmosferyczne w czasie jej] wykonywania. Optymalna temperatura podtoza
1 otoczenia powinna si¢ miesci¢ w granicach od 5 do 30 st. C, aby zapewni¢ rOwnomierne
wysychanie wylewkl co zapobiega powstawaniu rys i pe;kme;c na jej powierzchni. Wylang
mase nalezy zaciera¢ ruchem kolistym 1 wygtadza¢ przy uzyciu styroplanoweJ lub drewniane;j
pacy. Czas pielegnacji wykonanej wylewki jest tym dluzszy im wyzsza jest temperatura
otoczenia. Nalezy skrapia¢ wodg powierzchni¢ wylewki, 1 przykry¢ folia.

Przygotowanie i montaz zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normyPN91/5-10042,
a klasy 1 gatunki stali powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Nie mozna wbudowa¢ stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej lub oblodzonej. Zbrojenie wylewki nalezy wykonaé przy
zastosowaniu siatki zbrojarskiej o oczkach 16x20 mm, poprzez zatopienie jej w wylewce.

5.3. Wykonanie uzupelnienia tynkow zwyklych

Bezposrednio przed tynkowanie podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami, oraz usungé
plamy. Tluste plamy moga by¢ usuwane 10-proc. Roztworem mydta szarego. Nadmiernie
suchg powierzchnie muréw nalezy przed tynkowaniem zwilzy¢ woda.

Tynki zwykle cementowo-wapienne i cementowe III kategorii naleza do odmian tynkéw
wykonywanych w sposob standardowy. Tynk trojwarstwowy powinien si¢ skladaé z:
obrzutki, narzutu i1 gtadzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykonywaé wedlug pasow i
listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy
narzutu.

6. ODBIOR ROBOT.
6.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow podano w ST ,WYMAGANIA
OGOLNE” PKT.6.



6.2. Odbior robot betonowych

Przy odbiorze sprawdzeniu podlega rdownos¢ powierzchni i tolerancje.

Dla powierzchni betonow w konstrukcji no$nej obowiazuja naste;pujqce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien migdzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad pow1erzchn1q;

- peknigcia sg niedopuszczalne.

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne w ograniczonym zakresie pod warunkiem,
ze zostanie zachowana otulina zbrojenia betonu min. 4,0cm.

- pustki, raki sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
niniejsze niz 4,0cm, a powierzchnia na ktorej wystapig nie wigksza niz 0,5% powierzchni.
Wszystkie wystajace nierownosci wyrownaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow.

Raki i1 ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nast@pnie wygtadzié
packami, aby otrzymac¢ réwna i jednorodng powierzchnig¢ bez dotkow i porow.

- pomiary kontrolne prawidlowosci wykonania prac montazowych.

Stwierdzone w czasie odbioru tynkéw niedopuszczalne wady to:

- wykwity w postaci nalotow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow przenikajacych
z podtoza.

- trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnoscei tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkow powmlen by¢ potw1erdzony protokolem zawierajacym:

- oceng pod wzgledem jednolitej rownosci, koloru, faktury,

- wykaz stwierdzonych wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z projektem technicznym.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Ogélne wymagania dotyczace materialéw podano w ST ,,WYMAGANIA
OGOLNE” PKT.7.

7.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty sg okreslone w umowie
ryczattowe;j.

7.3. Kwota ryczattowa za wykonanie robot uwzglednia :

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostawg materiatow,

- wykonanie wylewki cementowej zbrojonej siatkg pod posadzki na tarasach,

- wykonanie uzupehienia tynkow na o$ciezach po zamontowaniu nowych drzwi
wejsciowych,

- likwidacja stanowiska roboczego

8. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
8.1. Zalecane normy

PN-63/B-06251 Roboty betonowe 1 zelbetowe

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-90/B-06240-44 Domieszki do betonu

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne

PN-90/B-30010 Cement portlandzki

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane.

PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie

N-ENV 1993-1-1Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1 Przepisy ogolne
1 przepisy dla budynkéw.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymatosciowych.

PN- 70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN -88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw 1 zapraw.



PN-B-30020:1999 Wapno.

PN -79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku

8.2.  Inne dokumenty

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Cz. B — wydanie ITB-2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru Robét Budowlano — Montazowych wyd. Arkady
Warszawa 1989r .

- Zenczykowski w. Budownictwo ogoélne tom II Arkady Warszawa 1992.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Cz. B — roboty

wykonczeniowe, zeszyt 1 ,,Tynki”, wydanie ITB-2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom II —

konstrukcje stalowe — Arkady Warszawa 1992 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru konstrukcji stalowych, ogdlna specyfikacja (OST)

— projekt dokumentu. Mostostal projekt warszawa 1995.

- Zi6tko J. Orlik G. — Montaz konstrukcji stalowych. Arkady warszawa 1995.

- Zi6tko J — Konstrukcje stalowe cz.2. wytwarzanie i montaz WSiP warszawa 1995 r



