SST-B-09
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 452610004
WYKONYWANIE POKRYC I KONSTRUKCJI
DACHOWYCH ORAZ PODOBNE ROBOTY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania obrdbek blacharskich, montazu rynien dachowych i rur spustowych.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych szczegolowa specyfikacja techniczng:

- montaz obrobek blacharskich z blachy powlekanej grub. min. 0,6 mm,

- montaz rynien dachowych PCYV fi =150 mm,

- montaz rur spustowych PCV fi =100 mm

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot okreslono w STWIORB kod 45000000-7
»WYMAGANIA OGOLNE” w punkcie 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow wykorzystywanych przy wykonywaniu
robot budowlanych okreslono w STWiORB kod 45000000-7 ,,WYMAGANIA
OGOLNE” w punkcie 2.

2.2. Zalecane materialy do wykonania robot pokrywczych:

- blacha plaska stalowa ocynkowana powlekana, grub. min 0,6 mm,

- wkrety samogwintujace do mocowania blachy,

- rynny dachowe z PCV fi =150 mm,

- rury spustowe PCV fi =100 mm,

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzg¢tu przy wykonywaniu robdt budowlanych
okreslono w STWiORB kod 45000000-7 ,,WYMAGANIA OGOLNE” pkt. 3.
3.2. Sprzet podstawowy zalecany do wykonywania robot blacharskich:
- do cigcia blach: pita rgczna, nozyce reczne, nozyczki, noze.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu okreslono w STWiORB kod 45000000-7
LWYMAGANIA OGOLNE w pkt. 4

4.2. Wybdr $srodkéw transportu materiatéw nalezy do wykonawcy robdt powinien by¢
dostosowany do rodzaju materialow, jego objetosci 1 zatadunku oraz odlegtosci



transportu. Blachy do obrobek, oraz elementy orynnowania z PCV nalezy uklada¢ w
pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu oraz zabezpieczy¢ przed mozliwosciag
przesuwania si¢ podczas transportu. Jezeli dlugos¢ elementow z blachy jest wigksza
niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1,0m.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot budowlanych okreslono w STWiORB kod

45000000-7 ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt. 5.

5.4 Obrobki blacharskie i orynnowanie

Obrobki blacharskie z PCV mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz
w temperaturze nie nizszej niz -15°C. Robo6t nie mozna wykonywaé na oblodzonych
podiozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamigta¢é o koniecznoS$ci
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob
umozliwiajacy przeniesienie ruchow poziomych i pionowych dachu w taki sposéb,
aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Rynny dachowe na istniejacym zadaszeniu tarasu nad wejsciem do budynku od
strony potnocnej nalezy zamontowa¢ w miejsce rozebranej rynny. Rynny dachowe
montowane przy zadaszeniu tarasu, mocowane do krokwi drewnianych.

Dotychczas byta tylko jedna rura spustowa odprowadzajaca wode. Z uwagi na jej
mala przepustowos$¢ przy wystepujacych nawalnych deszczach, nalezy zamontowac
pie¢ sztuk nowych rur spustowych. Rury spustowe montowane przy uzyciu kolanka
gornego, zakonczone kolankiem dolnym - wylewka odprowadzajacym wody
deszczowe na terenie zielonym dzialki.

6. ODBIOR ROBOT
6.1. Rodzaje odbioru robot, odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbior

czgSciowy 1 odbiér ostateczny podano w pkt.6 STWiORB kod 45000000-7
~WYMAGANIA OGOLNE”

6.3. Odbior obrobek blacharskich 1 odwodnienia

7

Odbior obrobek blacharskich i rur spustowych powinien obejmowac:
- sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych,

- sprawdzenie mocowania elementow,

- sprawdzenie szczelnos$ci potgczen rur spustowych,

PODSTAWA PEATNOSCI

7.1. Og6lne zasady platnosci podano w pkt. 7 STWIORB kod 45000000-7

~WYMAGANIA OGOLNE”

7.2. Zasady rozliczenia i ptatno$ci za wykonane roboty sg okreslone w umowie.
7.3. Kwota ryczattowa okre§lona w umowie za wykonanie robdt pokrywczych

uwzglednia:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko robocze,
- obstuge sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowej,

- wykonanie obrébek blacharskich,

- montaz rur spustowych i rynien dachowych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

- likwidacja stanowiska roboczego.



8. - PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy
PN-B-02361:1999
PN-B 94701:1999

PN-EN 1462:2001
PN-B 94712:1999

PN-EN 607:1999
PN-61/B-10245

PN-B-02361:1999
8.1. Inne dokumenty

Pochylenie potaci dachowych.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych.

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

Dachy. Uchwyty do stalowe ocynkowane do rynien
okragtych.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,
wymagania i badania.

Roboty  blacharskie budowlane =z Dblachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze.

Pochylenie potaci dachowych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Cz. C : zabezpieczenie i izolacje,
zeszyt 1 : Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.



