SST-B-04
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45442100-8
ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace wykonania robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych szczegolowa specyfikacja techniczng:

- zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian i sufitow,

- zagruntowanie otynkowanych o$ciezy po demontazu drzwi wejsciowych,

- zagruntowanie podlozy $cian pod malowanie,

- malowanie farba lateksowa zmywalna tynkow Scian, sufitow,

- malowanie o$ciezy przy wymienionych drzwiach na Kkolor istniejacej Sciany,

- czyszczenie i odtluszczanie powierzchni barierek zewnetrznych stalowych,

- malowanie barierek stalowych zewnetrznych farba chlorokauczukowg brazowa,

- przygotowanie pod lakierowanie poprzez cyklinowanie podlog drewnianych,

- lakierownie podlég drewnianych z desek,

- mechaniczne usunigcie ze Scian zewnetrznych drewnianych budynku luszczacej sie
farby, przebarwienia drewna, plesni i mchu

- osuszenie i zagruntowanie powierzchni drewnianej pod impregnacje,

- naniesienie dwdéch warstw Srodka impregnacyjnego

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot okreslono w STWIORB kod 45000000-7
»WYMAGANIA OGOLNE” w punkcie 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow wykorzystywanych przy wykonywaniu
robot budowlanych okreslono w STWiORB kod 45000000-7 ,,WYMAGANIA
OGOLNE” w punkcie 2.

2.2. Zalecane podstawowe materiaty do wykonania robot malarskich:

- mydlo malarskie,

- rozcienczalnik,

- farba akrylowa w kolorze istniejacy scian wewnetrznych,

- farba lateksowa zmywalna,

- farba chlorokauczukowa brazowa do malowania elementow stalowych,

- lakier do podlég drewnianych odporny na $cieranie i uszkodzenia,

- Srodek impregnujacy gleboko penetrujacy w kolorze istniejacego drewna Scian

budynku, do zabezpieczenia drewna przed wilgocia i promieniami UV,



3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu przy wykonywaniu robot budowlanych
okreslono w STWiORB kod 45000000-7 ,,WYMAGANIA OGOLNE” pkt. 3.

3.2. Sprzet zalecany do wykonywania robot malarskich:

- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe 1 z tworzyw sztucznych,

- przenos$ne zbiorniki na wodg,

- pedzle 1 watki,

- mieszadla napedzane wiertarka elektryczng, oraz pojemniki do przygotowania

kompozycji sktadnikéw farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- cykliniarka do podtdg drewnianych,

- drabiny i rusztowania,

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu okreslono w STWiORB kod 45000000-7
~WYMAGANIA OGOLNE w pkt. 4

4.2. Transport i sktadowanie materiatow do robot malarskich:
Transport materialdéw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzadzen i srodkow transportu. W czasie transportu zalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposob wykluczajacy uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych
ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku
i roztadunku urzadzen mechanicznych.
Do transportu farb 1 innych materiatow w postaci suchych mieszanek,
w opakowaniach papierowych zaleca si¢ uzywaé¢ samochodéw zamknigtych. Do
przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzysta¢ samochody pokryte
plandekami lub zamknigte.
Materialy do robot malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach
zamknigtych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robdot budowlanych okreslono w STWiORB kod
45000000-7 ,,WYMAGANIA OGOLNE” pkt. 5.

5.2. Warunki przystapienia do robdot malarskich tynkéw
Do wykonywania robdt malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajacych robdt budowlanych, oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
malowanie i1 kontroli materiatow. Wewnatrz budynku przy robotach remontowych,
drugie malowanie mozna wykona¢ po ulozeniu posadzek z plytek ceramicznych.

5.3. Przygotowanie podtoza pod roboty malarskie na tynkach i powierzchniach stalowych
Powierzchnia pod malowanie tynkow powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np.
kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitéw solnych).

Wystajagce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢
zabezpieczajace antykorozyjnie

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny,
rdzy, pozostatoéci zaprawy, gipsu, oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

Powtoki z farb powinny by¢:

- niezmywalne przy zastosowaniu §rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na
tarcie na sucho i na szorowanie,

- aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,



5.5.

5.6.

- jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne z wzorcem producenta,

- bez uszkodzen, przeswitow podloza, sladow pedzla,

- bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych aczen i poprawek,
Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi farby pokrywanego
podtoza.

Lakierowanie podlég drewnianych

Przygotowaniem pod lakierownie podtég z desek drewnianych jest cyklinowanie,
czyli odpowiednie szlifowanie powierzchni podtogi, na skutek ktorego usuniety
zostaje z powierzchni desek lakier 1 gorna warstwa drewna o grubosci 1 do 3 mm.
Cyklinowanie pozwala usung¢ ze starych desek podtogowych wglebienia i niewielkie
rysy. Cyklinowanie powierzchni drewnianych nalezy przeprowadza¢ 3 do 5 razy, za
kazdym razem zmniejszajac papier Scierny na drobniejszy. Gradacje papieru
$ciernego nalezy dobiera¢ w zaleznosci od twardosci drewna.

Po cyklinowaniu drewniane deski szpachluje si¢ szpachlg zawierajaca zywice,
a nastepnie szlifuje si¢ drobnym papierem $ciernym. Na odkurzong podloge, przy
uzyciu pedzla lub watka, nalezy nanosi¢ podktad, ktory zapewni zabezpieczenie
podtogi. Po wyschnigciu podktadu nalezy przystapi¢ do lakierowania. Lakier nalezy
nanosi¢ walkiem, szpachla lub pistoletem natryskowym pod cisnieniem. Czynnos¢ te
nalezy powtorzy¢ dwu- lub trzykrotnie. Poszczegdlne warstwy lakieru nalezy
nanosi¢ najwczesniej po kilkunastu godzinach, ale nie p6zniej niz po 24 godzinach,
gdyz warstwy moglyby si¢ wtedy nie zwigzaé ze sobg. Im grubsza warstwe lakieru
nanosimy, tym posadzka bedzie bardziej odporna na uszkodzenia.

Impregnacja elewacji drewnianej

Przed przystapieniem do impregnacji istniejacej, starej elewacji drewnianej budynku
schroniska nalezy przygotowaé poditoze poprzez mechaniczne oczyszczenie
w sposob, ktory zachowa strukture desek i nie spowoduje ubytkoéw drewna. Nalezy
wykona¢ oczyszczenie elewacji ze wszystkich warstw tuszczacych si¢ oraz
w miejscach przebarwienia drewna, plesni 1 grzyboéw. Nastepnie nalezy wykonad
usuniecie zapylenia, osuszenie powierzchni.

Warunkiem przystgpienia do impregnacji elewacji jest zaplanowanie jej wykonania
w dniu suchym i cieplym. Temperatura otoczenia powinna wynosi¢ co najmniej
15st. C 1 maksymalnie 25st.C. im jest wigksza wilgotno$¢ powietrza, tym dituzsze
schnigcie naniesionego impregnatu.

Do impregnacji elewacji drewnianej z desek nalezy uzywaé $rodka chronigcego
przed wilgocig, promieniowaniem UV, oraz zapobiegajacego rozwojowi plesni
1 grzybow. Impregnat koloryzujacy zawsze zabezpiecza przed promieniowaniem UV,
barwi na wybrany kolor, zachowujac réwnocze$nie naturalny rysunek stoi
1 zapobiega szarzeniu drewna. Impregnat gleboko wnika w strukture drewna
i odzywia je, pod warunkiem natozenia minimum dwoch warstw impregnatu
w odstepie co najmniej 24 godzin.

Deski elewacyjne drewniane nalezy malowa¢ pedzlem lub watkiem wzdtuz stojow
drewna. Przed nalozeniem kolejnej warstwy, nalezy szlifowa¢ warstwe juz natozong
na powierzchnie papierem $ciernym.

Nalezy unika¢ naktadania zbyt grubych warstw preparatu, aby nie naraza¢ si¢ na
ryzyko ich niedoschnigcia lub luszczenia si¢ i pegkania. Preparaty nakladane na
drewno eksploatowane na zewnatrz nie powinny tworzy¢ szczelnych powtlok
nieprzepuszczalnych dla pary wodnej, poniewaz wilgo¢, ktéra wnika w materiat musi
mie¢ mozliwos¢ odparowania.



6. ODBIOR ROBOT
6.1. Rodzaje odbioru robdt, odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbidr

czgsciowy 1 odbior ostateczny podano w pkt.6 STWiORB kod 45000000-7
~WYMAGANIA OGOLNE”

6.2. Odbior robot malarskich poprzedza odbior podlozy i1 materiatow uzytych do

6.2.2.

wykonania robot.
6.2.1.

Odbior podtozy pod malowanie

Badanie podiozy pod malowanie powinno by¢ rozpoczete po zamocowaniu
1 wbudowaniu wszystkich elementdw przeznaczonych do malowania: tynkow
zwyktych, ptyt gipsowo-kartonowych i elementow metalowych.

Wyglad powierzchni podiozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odleglosci okoto 1m,
w rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie
powierzchni sucha, czysta r¢ka. W przypadku powierzchni metalowych do
przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow.
Odbidr wykonanych robdt malarskich

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy speinione
zostalty wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robdt malarskich,
w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa,

- jakosci zastosowanych materiatéw 1 wyrobow,

- jakos$ci powlok malarskich.

Ocena jakos$ci powtok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym
w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5m,

- sprawdzenie zgodno$ci barwy 1 potysku — przez poréwnanie w $wietle
rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

- sprawdzenie odpornos$ci na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni welniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do
powtoki. Powloke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie
wystapily $lady farby.

- sprawdzenie przyczepnos$ci powloki na podlozach mineralnych poprzez
wykonanie skalpelem siatki naci¢¢ prostopadtych o boku oczka Smm, po 10 oczek
w kazda strong, a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powloki; przyczepnosé
powtoki nalezy uzna¢ za dobra, jezeli zaden z tych kwadracikow nie wypadnie.

- sprawdzenie odporno$ci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie
powtoki mokrag namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastgpnie doktadne
splukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla; powloke nalezy uznaé za
odporng za zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu
oraz jezeli po wyschnigciu cala badana powloka begdzie maita jednakowa barwe
1 nie powstang przeswity podtoza.

7. PODSTAWA PEATNOSCI
7.1. Ogélne zasady platnosci podano w pkt. 7 STWIORB kod 45000000-7

~WYMAGANIA OGOLNE”

7.2. Zasady rozliczenia i1 platnosci za wykonane roboty s3 okreslone w umowie
ryczattowe;j.

7.3. Kwota ryczattowa okre§lona w umowie za wykonanie robot malarskich uwzglednia:

- przygotowanie stanowiska roboczego,



- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko robocze,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego obstugi etatowej,

- ustawienie 1 przestawienie drabin oraz lekkich rusztowac przestawnych umozliwiajacych
wykonywanie robdt na wysokosci do 4,5m od poziomu podtogi lub terenu,
- przygotowanie farb, szpachlowek, gruntdw i innych materiatow,

- przygotowanie podiozy,

- proby koloréw,

- zabezpieczenie okien i1 drzwi przed robotami malarskimi,

- wykonanie prac malarskich na $cianach i na sufitach,

- przygotowanie powierzchni stalowych pod malowanie,

- malowanie elementow stalowych farbami chlorokauczukowymi,

- cyklinowanie podtog drewnianych przed lakierowaniem

- lakierowanie podtog drewnianych,

- czyszczenie zewnetrznych Scian drewnianych budynku,

- zabezpieczenie konstrukcji drewnianej $cian $Srodkiem impregnujacym,

- naprawienie uszkodzen powstatych w trakcie wykonywania robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

8. - PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

PN- 70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze

PN -89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powltokowe na
wewngtrzne $ciany i sufity.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Fary olejne i alkilowe

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesoéw produkcji betonu.
8.2. Inne dokumenty
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych (tom I, cz. 4) Arkady
Warszawa 1990 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych ITBcz.B: roboty
wykonczeniowe Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne 1 wewngtrzne. Warszawa 2003 r.



