SST-B-05
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45430000-6
POKRYWANIE PODLOG I SCIAN

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania oraz odbioru robot wyktadzinowych powierzchni poziomych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot okre§lonych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych szczegolowa specyfikacja techniczng:
1.3.1. Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujag wszystkie czynno$ci majace na celu
wykonanie posadzki z plytek ceramicznych, =z paneli podlogowych
w pomieszczeniach wewnetrznych budynku schroniska, oraz wykonanie posadzki
epoksydowej na tarasach i schodach.
1.3.2. ZAKRES ROBOT:
- przyklejenie plytek gresowych 30x30cm na posadzce w pomieszczeniu
kuchni,
- montaz posadzek z paneli podlogowych wraz z listwami przypodlogowymi,
- wykonanie posadzki epoksydowej na tarasach i schodach zewnetrznych

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogélne wymagania dotyczace robot okreslono w STWIiORB kod 45000000-7
»WYMAGANIA OGOLNE” w punkcie 1.4.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialbw wykorzystywanych przy wykonywaniu
robot budowlanych okreslono w STWiORB kod 45000000-7 ,,WYMAGANIA
OGOLNE” w punkcie 2.
2.2. Podstawowe materialy przewidziane do realizacji robot posadzkarskich:
-plytki podlogowe ceramiczne gresowe 300x300 mm, antyposlizgowe, o niskiej
nasiakliwosci oraz odporne na zaplamienie thuszczem,
- zaprawa klejowa do plytek ceramicznych,
-zaprawa spoinujaca,
- panele drewniane podlogowe AC4,
- listwy przypodlogowe do paneli podlogowych,
- posadzka epoksydowa - masa zywiczna dwuskladnikowa

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu przy wykonywaniu robot budowlanych
okreslono w STWiORB kod 45000000-7 ,, WYMAGANIA OGOLNE” pkt. 3.



3.2.

3.3.

Wykonawca robot posadzkarskich zobowigzany jest do wuzywania narzedzi
1 sprzetu, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow
1 wykonywanych robot.

Sprzet zalecany do wykonywania robot posadzkarskich:

- szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do cigcia plytek ceramicznych,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych,

- faty do sprawdzenia réwnosci podtoza,

- poziomnice,

- mieszadla koszykowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia 1 czyszczenia,

- wkladki (krzyzyki) dystansowe.

4. - TRANSPORT

4.1.

4.2.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu okreslono w STWiORB kod 45000000-7
~WYMAGANIA OGOLNE w pkt. 4

Transport 1 sktadowanie materiatow

Transport materialdw do wykonania wykladzin i oktadzin nie wymaga specjalnych
srodkow 1 urzadzen. Zaleca si¢ uzywac¢ do transportu samochodow pokrytych
plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materialty w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku
1 roztadunku urzadzeh mechanicznych.

Sktadowanie materiatéw oktadzinowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami..

5. WYKONANIE ROBOT

5.1

5.2.

5.3.

Ogodlne zasady wykonania robdt budowlanych okre§lono w STWiORB kod
45000000-7 ,,WYMAGANIA OGOLNE” pkt. 5.

W pomieszczeniu kuchni poi rozebranej posadzce z terakoty, nalezy wykona¢ nowa
posadzke z ptytek ceramicznych gresowych.

W pokojach nalezy po zdemontowaniu wyktadziny PCV ulozy¢ nowe posadzki z
paneli drewnianych wraz z nowymi listwami przypodtogowymi.

Na tarasach i na schodkach zewnetrznych prowadzacych na tarasy, nalezy w miejsce
rozebranych ptytek ceramicznych, utozy¢ posadzke epoksydowa.

Wymagania ogdlne dla podlozy pod wykladziny podlogowe

Podtoze pod wyktadziny podtogowe stanowi beton lub wylewka cementowa.

Podktad z zaprawy cementowej powinien mie¢ wytrzymalo$¢ na $ciskanie minimum
12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, pekniec i ubytkoéw,
czysta, pozbawiona resztek starych wyktadzin 1 odpylona. Niedopuszczalne sa
zabrudzenia bitumami, farbami i §rodkami antyadhezyjnymi.

Polozenie plytek ceramicznych gresowych

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé, uwzgledniajac ich wielko$¢ i szerokos$¢ spoin.
Na jednej plaszczyznie do oblozenia, ptytki powinny by¢ rozmieszczone
symetrycznie. Skrajne ptytki powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢, wigksza niz



potowa ptytki. Uktadanie plytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego
naroznika w pomieszczeniu.
Wybor kompozycji klejacych zalezy od rodzaju plytek i podtoza oraz wymagan
stawianych wyktadzinie. Kompozycja klejaca (zaprawa) musi by¢ przygotowana
zgodnie z instrukcja producenta. Zaprawe klejaca naktada si¢ na podtoze gladka
krawedzig pacy, a nast¢pnie ,,przeczesuje” zebatg krawedzig ustawiong pod katem
okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac
calag powierzchni¢ podtoza. Wielkos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek.
Prawidlowo dobrane wielko$ci zgbow pacy (dla ptytek 300x300mm — réwna 10mm)
1 konsystencji zaprawy klejacej sprawia, ze zapraw nie wyplywa spod ptytek
1 pokrywa minimum 65% powierzchni plytki. Nalozona na podtoze kompozycja
klejgca powinna pozwoli¢ na utozenie ptytek w ciggu 10-15 minut od jej natozenia.
Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podlozu i ustawic
w projektowanej pozycji, a nastepnie docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do
ptytki. Nastepne plytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisng¢ i mikroruchami
odsung¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji
klejacej po docis$nigciu ptytki uzyskuje si¢ efekt ,,przyssania”. Wigksze ptytki zaleca
si¢ dobija¢ miotkiem gumowym.
W przypadku uktadania plytek na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna
by¢ nalozona pod cala powierzchnig plytek. Mozna to osiaggngé dodatkowo
naktadajac cienka warstwe na spodnig powierzchni¢ przyklejanych plytek.
Dla uzyskania jednakowych spoin stosuje si¢ krzyzyki dystansowe. Przed
calkowitym stwardnieniem kleju nalezy ze spoin usung¢ jego nadmiar. Do
spoinowania plytek mozna przystapi¢ po uptywie 24 godzin od ich potozenia.
Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe¢ do spoinowania (fugg) po
powierzchni wyktadziny paca gumowa, dokltadnie wciskajac zaprawe w przestrzenie
mi¢dzy ptytkami. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotng gabka.
Swieza zaprawe spoinujaca mozna dodatkowo wygtadzié¢ zaokraglonym narzedziem
i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Po stwardnieniu spoiny mozna ja powlekac
specjalnymi preparatami impregnujacymi.
W trakcie ukladania ptytek nalezy mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.
5.4. Polozenie posadzki z paneli podlogowych
Panele podlogowe kleimy jeden do drugiego na piodrach, a nie do podtogi. Dlatego jest
to podioga ptywajaca. Nalezy stosowac klocki dylatacyjne miedzy panelami, a $ciana,
poniewaz panele muszg mie¢ gdzie "pracowac". Szczelina dylatacyjna powinna miec¢
szeroko$¢ od 5 do 10 mm./ Nie nalezy jednak przesadza¢ z dylatacja, bo listwa
przypodtogowa nie pokryje szpary.
W pomieszczeniach z oknem, panele nalezy uktada¢ réwnolegle z padaniem promieni
stonecznych, w przeciwnym razie wida¢ bedzie ztaczenia. W przypadku, gdy
w pokoju sg dwa okna panele kladziemy roéwnolegle do promieni stonecznych
wpadajacych z okna umieszczonego naprzeciw wejscia do pomieszczenia. Przed
przystgpieniem do uktadania, nalezy pozostawi¢ zapakowane panele przez 24 do 48
godzin w temperaturze pokojowej (tzn. 18 stopni CV 1 maks. 75% wilgotnosci
wzglednej).
Duze nieré6wnosci podloza nalezy wyrownaé za pomoca masy szpachlowej -
samopoziomujacej. Posadzki z paneli uktada si¢ na podktadzie réwnym, sztywnym,
pozbawionym ubytkow, czystym, suchym. Panele uklada si¢ na wyrdéwnujacej
1 thumigcej warstwie np. pianki poliuretanowej o grub. 3 mm, polozonej na folii
paroizolacyjnej o grub. 2 mm. Pianka jest zwykle zrolowana, wigc mozna ja przyklei¢
do podtoza za pomocg tasmy dwustronnej. Pianke ktadziemy jak wyktadzing.



Nalezy ulozy¢ dwa rzgdy paneli zaczynajac wpustem do $ciany, bez ich przyklejenia
(zostang sklejone pdzniej). Aby wyregulowaé szerokos$¢ dylatacji miedzy panelem
1 $ciang uzywa si¢ klockow dylatacyjnych (klockow z drewna o grubosci ok. 7 mm).
Drugi rzad paneli rozpoczyna si¢ kawatkiem panela pozostalym z pierwszego rzgdu -
pierwsze dwa rzedy uktadamy bez klejenia w celu sprawdzenia czy wszystkie panele
sg dobrze przyciete 1 podtoga po klejeniu bedzie prosta. Jezeli pierwsze dwa rzedy
beda potozone réwno, to pozostale rzedy powinny by¢ réwniez proste. Jezeli trzy
pierwsze rzedy sa gotowe mozemy przystapi¢ do klejenia. klej ktadziemy na gérng
czg$¢ pidra 1 zlaczymy ze sobg panele. Klej, ktory zostanie wyciSnigty z pomiedzy
paneli przez $ci$nigcie klamrami ($ciskami) wycieramy wilgotng Sciereczka od razu.
Sklejone trzy rzedy nalezy $cisna¢ Sciskami, ktére eliminujg nawet mate szczeliny
miedzy panelami. W §ciskach nalezy pozostawi¢ panele na okoto 15 do 20 minut (czas
chwycenia kleju). Po tym czasie nalezy zdja¢ $ciski i dalej ktas¢ panele, klejac je od
razu po przycigciu. Ostatni panel nalezy potozy¢ na przedostatnim i doktadnie
odmierzy¢ 1 zaznaczy¢, ile paneli trzeba przycigé. Tniemy panele (pamigtajac
o miejscach dylatacyjnych) i przyklejamy zaktadajac na wszystko $ciski.
Po polozeniu paneli nalezy poczeka¢, az klej wyschnie ok. 12 do 15 godzin (Sciski
nalezy lekko poluzowac) 1 wyja¢ kotki dylatacyjne. W przeciwnym razie po kilku
dniach podtoga "wstanie" z powodu braku szczelin dylatacyjnych.
Jezeli zbyt mocno zatozymy $ciski, panele moga wyskoczy¢. W zwigzku z tym nalezy
na panele ktas¢ co$ ciezkiego, lub nie $ciska¢ zbyt mocno (jezeli panele s3 dosy¢
proste).

5.4. Wykonanie posadzki epoksydowej z masy zywicznej
Wilgotno$¢ podtoza pod posadzke epoksydowa nie powinna przekraczac 4%.
Podloze betonowe pod posadzke epoksydowa musi by¢ réwne, poniewaz kazda
niedoktadnos$¢ bedzie widoczna na cienkiej posadzce zywicznej. Dla wygtadzenia
wszelkich niewielkich zaglebien podloza nalezy zastosowaé szpachlowke
epoksydowa przygotowana z zywicy z dodatkiem piasku kwarcowego. Przygotowang
szpachlowke nalezy wyla¢ na podloze i $cigga¢ po podtozu paca stalowa. Prze
przystagpieniem do gruntowania podloza a potem do wykonywania wierzchniej
warstwy posadzki epoksydowej nalezy zabezpieczy¢ tasmami polaczenia posadzki
z powierzchniami pionowymi.
Dla $rednich obcigzen, ktore stanowi m.in. intensywny ruch pieszy nalezy zastosowac
antyposlizgowa powloke gruntujagcg zasypang piaskiem kwarcowym o grubosci
warstwy rownej 1,0 do 2,0 mm, oraz antyposlizgowa powtok¢ rozlewna zasypang
piaskiem kwarcowym o grubosci 1,0 do 2,0 mm
Zalecana do przygotowania podloza wylewka samopoziomujagca o minimalnej
warstwie 7-8 mm, po wyschnigciu ktorej uzyska si¢ gladkg zwarta powierzchnie,
ktoéra nalezy uszorstni¢ papierem $ciernym i zagruntowaé zywicg epoksydowa
Do wykonania posadzki epoksydowej stosowa¢ nalezy dwusktadnikowg mase
zywiczng, zgodnie z instrukcja producenta nalezy wymiesza¢ dwa komponenty, czyli
baz¢ oraz utwardzacz. Nalezy je miesza¢ mieszadtlem mechanicznym na niskich
obrotach przez czas okoto 3 do 5 minut. Tak przygotowang substancj¢ nalezy nanosi¢
na powierzchnie posadzki za pomocg czystego watka. Temperatura powinna wynosic¢
okoto 20 st. C. Po naniesieniu substancji zywicznej nalezy posypa¢ powierzchnie
posadzki piaskiem kwarcowym, dzigki czemu uzyska si¢ powierzchni¢
antyposlizgowa. Nadmiar piasku kwarcowego nalezy nastgpnego dnia zamie$é
1 przystagpi¢ do naniesienia przy pomocy walka drugiej warstwy posadzki
epoksydowej.  Ostatnig czynnoscia jest uszczelnienie na styku powierzchni
poziomych i pionowych silikonem.



6. ODBIOR ROBOT

6.1

6.2.

6.3

. Rodzaje odbioru robdt, odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, odbior

czgsciowy 1 odbidr ostateczny podano w pkt.6 STWiORB kod 45000000-7
~WYMAGANIA OGOLNE”

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem wykladzin elementem ulegajacym
zakryciu sg podioza.

Odbior podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot wyktadzinowych.
Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru cze$ciowego, podczas
suchej pogody. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem czg$ciowym
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawiciela
Inwestora. Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej
nie moze przekracza¢ Smm na calej dlugosci taty kontrolnej o dlugosci 2m.
W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji
konstrukcyjnej 1 przeciwskurczowe;.

Na zewnatrz budynku powierzchnia dylatowanych pdl nie powinna przekraczad
10m2, a maksymalna dtugos$¢ boku nie wieksza niz 3,5m.

. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegdlnosci:

— zgodno$ci z dokumentacjg projektowa 1 wprowadzonymi zmianami, ktore
naniesiono w dokumentacji,

— jakosci zastosowanych materiatow 1 wyrobow,

— jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin 1 oktadzin,

— prawidtowos$ci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami
1 dylatacji.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

8.

7.1. Ogolne zasady ptatnosci podano w pkt. 7  STWiORB kod 45000000-7

~WYMAGANIA OGOLNE”

7.2. Zasady rozliczenia i ptatno$ci za wykonane roboty sg okreslone w umowie.
7.3. Kwota ryczattowa okreslona w umowie za wykonanie robdt posadzkarskich

uwzglednia:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko robocze,

- przygotowanie podtoza pod ptytki ceramiczne, pod panele podtogowe,

- przygotowanie podtoza pod posadzke epoksydowa

- przygotowanie zaprawy klejacej do plytek,

- przyklejenie plytek ceramicznych na posadzce w pomieszczeniu kuchni,
- przygotowanie zaprawy spoinujacej 1 wykonanie fugowania ptytek,

- montaz paneli podtogowych wraz z listwami przypodtogowymi,

- wykonanie posadzki epoksydowej na tarasach i schodkach zewnetrznych,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow,

- likwidacja stanowiska roboczego

- PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy
PN-ISO 13006:2001 Plytki i plyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci

1 znakowanie.



PN-EN 87:1994
PN-70/B-10100

PN-EN ISO 10545-12:1999
PN-EN 12004:2002
PN-EN 12002:2002
PN-EN 13888:2003
PN-EN 12808-1:2000

PN-EN 13813:2003

8.2. Inne dokumenty

Plytki i plyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci 1 znakowanie.

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci

Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

kleje do ptytek. Oznaczenie odksztalcenia poprzecznego dla
klejow cementowych i zapraw do spoinowania.

Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania
techniczne.

Kleje 1 zaprawy do spoinowania plytek. Oznaczenie
odpornosci chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.
Podktady podtogowe oraz materialty do ich wykonywania.
Terminologia.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych(tom I, cze¢$¢ 4) Arkady. Warszawa

1990r

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych Budownictwo
ogo6lne tom. [ ¢z. 2 i 3, Arkady Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych cz¢$¢ B zeszyt 5. Oktadziny
1 wyktadziny z plytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

- Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych podlogowych wydana przez producentow plytek

ceramicznych,

- Instrukcja uktadania posadzek z paneli drewnianych,
- Instrukcja wykonaania posadzek epoksydowych z masy zywicznej



