PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45430000-0 Pokrywanie podidg i Scian
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45450000-6 Roboty budowlane wykohnczeniowe, pozostate

NAZWA INWESTYCJI : Poprawa estetyki i funkcjonalnosci oraz zwiekszenie potencjalu turystycznego Powiatowego Szkolnego
Schroniska Mtodziezowego w Checinach - filia nr 4 w Nowej Slupi poprzez modernizacje infrastruktury

ADRES INWESTYCJI  : ul. Swietokrzyska 61, Nowa Slupia, obreb 0001, 1194/1

INWESTOR . Starostwo Powiatowe w Kielcach

ADRES INWESTORA  : ul. wrzosowa 44, 25-211 Kielce

BRANZA ;' BUDOWLANA - roboty remontowe w budynku

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz. Krystyna Stankiewicz-Kobiec

DATA OPRACOWANIA : 25lipca2022r.

OPRACOWANIE ZAWIERA:
- strona tytutowa,

- spis dziatéw przedmiaru,

- tabela przedmiaru robét,

Data opracowania
25 lipca 2022 r.



budynek schronisko przedmiar

SPIS DZIALtOW PRZEDMIARU

Lp. Nazwa RAZEM
1|Elewacje drewniane budynku schroniska 0.00
2|Wymiana drzwi wejsciowych 0.00

3.1|Taras od strony pétnocnej 0.00
3.2|Taras od strony zachodniej 0.00
4|Modernizacja pomieszczen 0.00
5/Rynny zadaszenia tarasu wejsciowego 0.00
6/ Malowanie barierek 0.00
7|Zewnetrzny podnosnik platformowy 0.00
8|Wywoéz gruzu 0.00
RAZEM 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.50 Nr seryjny: 8845




budynek schronisko przedmiar

TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Powiatowe Szkolne Schronisko Mtodziezowe w Checinach - Filia nr 4 w Nowej Stupi
1 Elewacje drewniane budynku schroniska
1|TZKNBK VII |Oczyszczanie mechaniczne powierzchni $cian zewnegtrznych drewnianychz ~ |mz2
d.1{-150 usunieciem tuszczacej sie warstwy i przebarwienia drewna, oraz plesni i mchu
SST-B-04 - przy zastosowaniu szczotek stalowych
<elew. p6in.>5.10*18.23+3.80%(5.95+0.55)+<elew. potud.>5.10*18.23+3.80* |m?2 344.282
(5.95+0.55)+<elew. wsch.>5.10*11.23+<elew. zach.>5.10*10.13
RAZEM 344.282
2| TZKNBK VII |Zabezpieczenie $cian zewnetrznych budynku przed wilgoci i promieniami UV |m2
d.1{-163 przez powlekanie elementéw drewnianych preparatem ochronnym gleboko pe-
SST-B-04 netrujgcym drewno w kolorze zblizonym do obecnie istniejgcego, poprzez
dwukrotne malowanie pedzlem lub natrysk
Krotnos¢ = 2
<om.jw.>344.282 m2 344.282
RAZEM 344.282
3/NNRNKB Rusztowanie fasadowe do prac na elewacji budynku m?2
d.1]/202 1621a-
01
<om.jw.>344.282 m?2 344.282
RAZEM 344.282
4/KNR 4-01 Demontaz deski okapowej nad cokotem i deski montazowej m
d.1/0414-11 ana-
logia
SST-B-01
(11.32+24.83+0.55+2.85+2.35+5.95+0.55+12.80+3.47)*2 m 129.340
RAZEM 129.340
5/KNR 4-01 Montaz deski okapowej nad cokotem i deski montazowej m
d.1/0414-11
SST-B-02
129.34 m 129.340
RAZEM 129.340
6/NNRNKB (z.VI1) Obrébka blacharska z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm, |m2
d.1/202 0541-01 |wykonana na nowej desce cokotowej
SST-B-09
(11.32+24.83+0.55+2.85+2.35+5.95+0.55+12.80+3.47)*0.18 m?2 11.641
RAZEM 11.641
2 Wymiana drzwi wejsciowych
7|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych drzwiowych od strony pétnocnej - m2
d.2|0354-05 drzwi wejsciowe D3/0 o wym. 1,55 x 2,30 m
SST-B-01
1.55*2.30 m?2 3.565
RAZEM 3.565
8/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych drzwiowych od strony zachodniej - m2
d.2|0354-05 drzwi wejsciowe D4/0 o wym. 1,00 x 2,05/ 2,45 m
SST-B-01
1.00*2.45 m?2 2.450
RAZEM 2.450
9/KNR-W 2-02 |Drzwi wejsciowe D3/0 o wym. 1,55 x 2,30 m z ksztattownikdw PCV w okleinie |m?2
d.2/1018-05 imitujgcych drewno, wspétczynnik przenikania 1,5 W/m2K. Drzwi przeszklone
SST-B-02 zestawami trzyszybowymi, klejonymi, wyposazone w dwa zamki z wktadkami
antywlamaniowymi
1.55*2.45 m?2 3.798
RAZEM 3.798
10|KNR-W 2-02 |Drzwi wejsciowe D4/0 o wym. 1,00 x 2,05/ 2,45 m z ksztattownikow PCV w m?2
d.2|1018-05 okleinie imitujacych drewno, wspoétczynnik przenikania 1,5 W/m2K. Drzwi
SST-B-02 przeszklone zestawami trzyszybowymi, klejonymi, wyposazone w dwa zamki z
wktadkami antywtamaniowymi
1.00*2.45 m?2 2.450
RAZEM 2.450
11|KNR 4-01 Wykonanie tynkoéw gliféw o szerokosci do 15 cm na murach po osadzeniu pro-|m
d.2|0705-01 fili PCV
SST-B-03
<D3/0>(1.55*2+2.45*4)+<D4/0>(1.00*2+2.45*4) m 24.700
RAZEM 24.700
12|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy gliféw pod malowanie m?2
d.2|202 1134-02
SST-B-04
<jw.>24.7 m2 24.700
RAZEM 24.700
13|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie tynkow glifow farbami w kolorze istniejacych scian m?2
d.2{1204-01
SST-B-04
<jw.>24.7 m?2 24.700
RAZEM 24.700
3 Posadzka taraséw i schodéw wejsciowych
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budynek schronisko przedmiar

TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
3.1 Taras od strony pétnocnej
14|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek terakotowych na fragmencie tarasu m?2
d.3./0811-07
1|SST-B-01
1.80*3.46 m?2 6.228
RAZEM 6.228
15/KNR 4-01 Rozebranie ptytek terakotowych na schodach wejsciowych do budynku m?2
d.3.|0811-07
1|SST-B-01
2.05%(0.13+0.35)*15 m?2 14.760
RAZEM 14.760
16|KNR 4-01 Rozbiérka podbudowy spod ptytek terakotowych przeznaczonych do wymiany |ms3
d.3./0212-01 na posadzce tarasu
1|SST-B-01
0.06*(1.80*3.46) m3 0.374
RAZEM 0.374
17|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.3.|1102-02 zatarte na gtadko
1|SST-B-05
1.80*3.46 m?2 6.228
RAZEM 6.228
18|KNR 2-02 dodatek za zmiane grubosci o 10 mm m2
d.3./1102-03 Krotnos¢ = 4
1|SST-B-05
6.228 m?2 6.228
RAZEM 6.228
19|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg o oczkach 16 x 20 cm m?2
d.3.|1106-07
1|SST-B-05
6.228 m2 6.228
RAZEM 6.228
20/ KNR 2-02 Wykonanie posadzki epoksydowej z zywic do zastosowan zewnetrznych o du- |m?2
d.3./1116-02 zej wytrzymatosci na uszkodzenia mechaniczne oraz na warunki atmosferycz-
1/SST-B-05 ne, antyposlizgowe w kolorze RAL 8025
<taras>6.228+<schody>14.76 m2 20.988
RAZEM 20.988
3.2 Taras od strony zachodniej
21|KNR 4-01 Rozebranie posadzki tarasu z ptytek terakotowych m?2
d.3.|0811-07
2|SST-B-01
1.50*2.45 m?2 3.675
RAZEM 3.675
22|/KNR 4-01 Rozebranie plytek terakotowych na schodach wejsciowych do budynku m2
d.3.|0811-07
2|SST-B-01
1.50%(0.15+0.35)*5 m?2 3.750
RAZEM 3.750
23/KNR 4-01 Rozbiérka podbudowy spod ptytek terakotowych przeznaczonych do wymiany |m3
d.3./0212-01 na posadzce tarasu
2|SST-B-01
0.06*(1.50*2.45) m3 0.221
RAZEM 0.221
24|/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.3.|1102-02 zatarte na gtadko
2|SST-B-05
1.50*2.45 m?2 3.675
RAZEM 3.675
25/KNR 2-02 dodatek za zmiang grubosci o 10 mm m?2
d.3./1102-03 Krotnos¢ = 4
2|SST-B-05
3.675 m2 3.675
RAZEM 3.675
26 KNR 2-02 Dopfata za zbrojenie posadzki siatkg stalowg o oczkach 16 x 20 cm m?2
d.3./1106-07
2|SST-B-05
3.675 m?2 3.675
RAZEM 3.675
27|KNR 2-02 Wykonanie posadzki epoksydowej z zywic do zastosowan zewnetrznych o du- |m2
d.3.|1116-02 zej wytrzymatosci na uszkodzenia mechaniczne oraz na warunki atmosferycz-
2|SST-B-05 ne, antyposlizgowe w kolorze RAL 8025
<taras>3.675+<schody>3.75 m2 7.425
RAZEM 7.425
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budynek schronisko przedmiar

TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Norma STD Wersja 4.50 Nr seryjny: 8845

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
28/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej przy schodach m?2
d.3.|0511-03 ana-
2|logia
SST-B-01
1.50*0.70 m2 1.050
RAZEM 1.050
29 KNR 2-02 Podbudowa z piasku grub. 15 cm na podtozu gruntowym m3
d.3.|1101-07
2|SST-B-06
0.15*1.50*0.70 m3 0.158
RAZEM 0.158
30|KNR 2-31 Podbudowa cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - grubos$ci warst-|m?2
d.3./0105-05 +  |wy po zageszczeniu 15 cm
2|KNR 2-31
0105-06
SST-B-06
1.50*0.70 m?2 1.050
RAZEM 1.050
31|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.3./0511-03 mentowo-piaskowej
2|SST-B-07
1.50*0.70 m2 1.050
RAZEM 1.050
32/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm z wypetnieniem spoin zaprawg ce- |m
d.3./0407-01 mentowa,
2|SST-B-08
1.50+0.70 m 2.200
RAZEM 2.200
4 Modernizacja pomieszczen
33|/KNR 2-02 Demontaz listew przysciennych m
d.4|{1113-08 ana-
logia
SST-B-01
<pom.1/6>5.25*2+5.09+4.09+<pom. 1/18>14.74+1.83+0.95+0.30+4.00+1.20+ |m 77.010
5.91+0.59+2.38+1.89+17.73+5.28+0.53
RAZEM 77.010
34| KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z desek drewnianych lakierowanych m2
d.4|0816-04
SST-B-05
<pom. 1/6>23.59+<pom. 1/18>66.28 m?2 89.870
RAZEM 89.870
35|KNR 2-02 Lakierowanie posadzek drewnianych lakierem matowym m?2
d.4|1111-08
SST-B-04
<pom. 1/6>23.59+<pom. 1/18>66.28 m?2 89.870
RAZEM 89.870
36 KNR 2-02 Montaz listew przysciennych drewnianych m
d.4|1113-08
SST-B-05
<pom.1/6>5.25*2+5.09+4.09+<pom. 1/18>14.74+1.83+0.95+0.30+4.00+1.20+ |m 77.010
5.91+0.59+2.38+1.89+17.73+5.28+0.53
RAZEM 77.010
37|KNR 4-01 Zerwanie wyktadziny PCV m2
d.4/0818-05
SST-B-01
<pom. 1/7>26.38+<pom.2/11>26.60 m2 52.980
RAZEM 52.980
38/ KNR 2-02 Demontaz listew przysciennych m
d.4|1113-08 ana-
logia
SST-B-01
<pom. 1/7>5.25*2+5.07+4.07+<pom. 2/11>5.25*2+5.09+4.09 m 39.320
RAZEM 39.320
39/NNRNKB Utozenie posadzki z paneli podtogowych drewnainych na podktadzie z pianki |m?2
d.4|202 1136-01
SST-B-05
<pom. 1/7>26.38+<pom.2/11>26.60 m?2 52.980
RAZEM 52.980
40|KNR 2-02 Montaz listew przysciennych drewnianych m
d.4|1113-08
SST-B-05
<pom. 1/7>5.25*2+5.07+4.07+<pom. 2/11>5.25*2+5.09+4.09 m 39.320
RAZEM 39.320
41|KNR 4-01 Skucie posadzki kuchni z ptytek ceramicznych m2
d.4/0811-07
SST-B-01




budynek schronisko przedmiar

TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Norma STD Wersja 4.50 Nr seryjny: 8845

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<pom. 1/15>15.03 m2 15.030
RAZEM 15.030
42|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej m2
d.4|202 1130-02 |grubosci 5 mm wykonywane po zerwaniu ptytek ceramicznych w kuchni
SST-B-06
<pom. 1/15>15.03 m?2 15.030
RAZEM 15.030
43|NNRNKB (z.VI1) Posadzki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie |m?2
d.4|202 2806-05 |klejowej, ptytki antyposlizgowe, odporne na zaplamienia ttuszczem w kolorze
SST-B-05 wskazanym przez uzytkownikéw obiektu
<pom. 1/15>15.03 m2 15.030
RAZEM 15.030
44|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby ze $cian m2
d.4/1202-09
SST-B-04
<1/6>2.48*(5.09*2+5.25*2)+<pom. 1/7>2.48*(5.07*2+5.25*2)+<2/11>2.24* m?2 148.797
(5.09*2+5.25*2)
RAZEM 148.797
45|NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podfozy $cian preparatem gruntujgcym m2
d.4|202 1134-02
SST-B-04
148.797 m?2 148.797
RAZEM 148.797
46 |KNR 2-02 Dwukrotne malowanie $cian farbami lateksowymi, zmywalnymi m?2
d.4|1505-01
SST-B-04
148.797 m2 148.797
RAZEM 148.797
5 Rynny zadaszenia tarasu wejSciowego
47 NNRNKB (z.VII) Demontaz rynien dachowych m
d.5|202 0547-01
analogia
SST-B-01
18.23 m 18.230
RAZEM 18.230
48 NNRNKB (z.VIIl) Demontaz rury spustowej m
d.5|202 0550-03
analogia
SST-B-02
3.50 m 3.500
RAZEM 3.500
49/NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe poétokragte z PCV o $r. 150 mm - montaz rynien m
d.5|202 0547-01
SST-B-09
18.23 m 18.230
RAZEM 18.230
50 NNRNKB (z.VIII) Montaz lejéw spustowych z PCV o $r. 150/100 mm szt.
d.5|202 0547-02
SST-B-09
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
51|NNRNKB (z.VIIl) Montaz denek rynnowych z PCV o $r. 150 mm szt.
d.5|202 0547-04
SST-B-09
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
52/NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z PCV o $r. 100 mm m
d.5/202 0550-03
SST-B-09
3.50*5 m 17.500
RAZEM 17.500
53/NNRNKB (z.VIIl) Montaz kolanka z PCV o $r. 100 mm szt.
d.5|202 0550-07
SST-B-09
4*5 szt. 20.000
RAZEM 20.000
54|NNRNKB (z.VIIl) Montaz wylewek z PCV o $ér. 100 mm szt.
d.5|202 0550-07
SST-B-09
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
6 Malowanie barierek
55|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne barierek stalowych m2
d.6/0102-02
SST-B-04
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
(<taras potn.>4.61+3.22+2.30+0.66+4.78+1.06+12.30+4.01+<taras zach.> m?2 32.470
1.38+3.88)*0.85

RAZEM 32.470
56 KNR 7-12 Odttuszczanie konstrukcji stalowych barierek m2
d.6/0105-02
SST-B-04
32.47 m?2 32.470
RAZEM 32.470
57/KNR 7-12 Malowanie pedzlem barierek stalowych farbg chlorokauczukowg w kolorze m2
d.6/0213-02 brazowym
SST-B-04
32.47 m2 32.470
RAZEM 32.470
7 Zewnetrzny podnosnik platformowy
58 KNR 2-02 Podbudowa z piasku grub. 15 cm na podtozu gruntowym m3
d.7|1101-07
SST-B-06
0.15*(1.50*1.00) m3 0.225
RAZEM 0.225
59|KNR 2-31 Podbudowa cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - grubosci warst-|m?2
d.7/0105-05 + wy po zageszczeniu 15 cm
KNR 2-31
0105-06
SST-B-06
1.50*1.00 m?2 1.500
RAZEM 1.500
60|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.7/0511-03 mentowo-piaskowej
SST-B-07
1.50*1.00 m2 1.500
RAZEM 1.500
61 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm z wypetnieniem spoin zaprawg ce- |m
d.7/0407-01 mentowa,
SST-B-08
1.50+1.00*2 m 3.500
RAZEM 3.500
62 |kalkulacja in- |Dostawa i montaz zewnetrznego podnosnika platformowego z najazdem opa- |kpl.
d.7|dywidualna |dajacym, o wysokosci podnoszenia minimum do 80 cm, (miejsce montazu
SST-B-10 podnosnika przy tarasie wejsciowym po zachodniej stronie budynku)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
8 Wywéz gruzu
63| Kalkulacja in-|Wywiezienie gruzu z rozbiérek na wysypisko, optata za utylizacje gruzu (dosta-|szt.
d.8|dywidualna |wa kontenera na gruz)
SST-B-01
<0.08*3.565+0.08*2.45+0.03*6.228+0.03*14.76+0.374+0.03*3.675+0.03* szt. 1.000
3.75+0.221+0.08*1.05+0.04*0.04*77.01+0.01*52.98+0.04*0.04*39.32+0.03*
15.03+0.10*0.10%18.23>1
RAZEM 1.000
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