SST-B-01
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45111300-1
ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania robdt rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot okreslonych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych szczegolowa specyfikacja techniczng:

- roboty rozbiorkowe elementow podkladow betonowych, orynnowania, rozebranie
stolarski oraz rozebranie posadzek z plytek ceramicznych i PCV wraz z listwami.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot okreslono w STWIORB kod 45000000-7
»WYMAGANIA OGOLNE” w punkcie 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow wykorzystywanych przy wykonywaniu
rob6t budowlanych okreslono w STWiORB kod 45000000-7 ,,WYMAGANIA
OGOLNE” w punkcie 1.4.

2.2. Zalecane materialy

Do wykonania robdt rozbiorkowych objetym zakresem nie przewiduje si¢ stosowania

materialdow budowlanych.

2.3. Nie przewiduje si¢ odzysku materiatow pochodzacych z rozbiorki.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzg¢tu przy wykonywaniu robdt budowlanych
okreslono w STWiORB kod 45000000-7 ,,WYMAGANIA OGOLNE” pkt. 3.

3.2. Sprzgt zalecany do wykonywania robot rozbiérkowych:

- pita do betonu, do drewna, przecinak, miotek,

- zestaw tlenowo - acetylenowy do cigcia stali,

- samochod samowytadowczy do transportu materiatow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu okreslono w STWiORB kod 45000000-7
~WYMAGANIA OGOLNE w pkt. 4

4.2. Transport materiatdéw z rozbiorki

Wybor $rodkow transportu materialdow z rozbiorki nalezy do wykonawcy robot

rozbiorkowych; powinien by¢ dostosowany do rodzaju materialdw, jego objetosci

1 zatadunku oraz odleglo$ci transportu.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robdot budowlanych okreslono w STWiORB kod
45000000-7 ,,WYMAGANIA OGOLNE” pkt. 5.

5.2. Nie przewiduje si¢ odzyskania materiatow pochodzacych z rozbidrki. Materialy te
nalezy usuna¢ z placu budowy. Koszt wywozu materialow z rozbiorki, oraz koszty
utylizacji 1 optat na wysypisku ponosi wykonawca robdt rozbidorkowych.

5.3. Roboty rozbiorkowe elementow betonowych:

-rozebranie podkladow spod skutych plytek ceramicznych na tarasach
zlokalizowanych od strony poélnocnej i strony zachodniej budynku

-rozebranie nawierzchni z kostki betonowej przed schodami na taras od strony
zachodniej

Skucie podktadow pod posadzki nalezy wykonaé cze$ciowo przy uzyciu miotow
pneumatycznych, a czgSciowo recznie, sukcesywnie usuwajac gruz z stanowiska
roboczego.

Kostke betonowa brukowa wraz z podkladami nalezy rozebraé recznie, do gltebokosci
umozliwiajagcej] wykonanie nowej nawierzchni z projektowanymi podktadami.
Materiaty z rozbidrki usungé ze stanowiska roboczego i1 odwiez¢ do miejsca
sktadowania.

5.4. Roboty rozbiorkowe orynnowania:

- rozebranie rynny i rury spustowej z zadaszenia tarasu od strony péinocnej,
Demontaz rynien i rury spustowej nalezy wykona¢ recznie. Nalezy rdéwniez
zdemontowac istniejace haki rynnowe, poniewaz beda one wymienione na nowe.
Elementy z rozbiorki nie sg przeznaczone do ponownego wykorzystania i nalezy je
wywiez¢ z placu budowy.

5.5. Roboty rozbiorkowe stolarki:

- demontaz drzwi wejsciowych zewnetrznych przewidzianych do wymiany
- demontaz deski okapowej i montazowej na elewacji budynku z przeznaczeniem
do wymiany,
Nie przewiduje si¢ wykorzystania pochodzacych z rozbidrek materiatow stolarskich.
Skrzydta drzwiowe nalezy zdja¢ z zawiasOw 1 odnie$¢ na wskazane miejsce do
skladowania. Nastepna czynno$cig jest wykucie z muru o$cieznic drzwiowych
Oscieznice mozna pocig¢ na mniejsze fragmenty, w celu tatwiejszego zatadowania na
srodek transportowy. Po odkuciu o$cieznic nalezy wyrdéwnaé powierzchnie o$ciezy,
Na elewacji drewnianej nalezy zdemontowac istniejgca deske okapowsg i montazowa,
w celu wymiany na nowe deski. Zdemontowane deski nie s3 przeznaczone do
ponownego zamontowania i nalezy je przenies¢ w miejsce sktadowania materiatéw do
wywozu z placu budowy.
Po zakonczeniu prac nalezy uprzatng¢ stanowisko robocze.

5.6. Roboty rozbiorkowe posadzek
- rozebranie posadzek z plytek ceramicznych,
- rozebranie posadzek z wykladziny PCV, wraz z listwami przypodlogowymi,
- rozebranie listew drewnianych przy posadzkach z desek drewnianych
Nie przewiduje si¢ odzysku materiatéw pochodzacych z rozbiorki: ptytek
ceramicznych, wyktadziny PCV, listew przypodtogowych z tworzywa i drewnianych.
Skucie posadzek z ptytek ceramicznych nalezy wykonaé r¢cznie, na biezaco usuwac
powstaly gruz ze stanowiska pracy.
Wyktadzing PCV  rozbieramy regcznie po  uprzedniej rozbiorce listew
przypodtogowych, poprzez oderwanie od podtoza.
Drewniane listwy przypodlogowe nalezy odrywac re¢cznie i odnie$¢ ze stanowiska
roboczego.



6. ODBIOR ROBOT

6.1. Rodzaje odbioru robot, odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbior
czgSciowy 1 odbiér ostateczny podano w pkt.6 STWiORB kod 45000000-7
~WYMAGANIA OGOLNE”

6.2. Odbior robot rozbiorkowych podlega sprawdzeniu przez inspektora nadzoru pod
wzgledem zgodno$ci z rysunkami i opisem do projektu technicznego.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Ogolne zasady ptatnosci podano w pkt. 7 STWIORB kod 45000000-7
»WYMAGANIA OGOLNE”

7.2. Zasady rozliczenia i ptatnos$ci za wykonane roboty sg okreslone w umowie.

7.3. Kwota ryczaltowa okres§lona w umowie za wykonanie robot rozbidrkowych
uwzglednia:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zabezpieczenie stanowiska roboczego przy wykonywaniu robot rozbiérkowych,

- wykonanie robot rozbiérkowych zgodnie projektem technicznym,

- usuniecie ze stanowiska pracy materiatow pochodzacych z rozbiorki,

- utoZenie na wyznaczonym miejscu placu budowy gruzu pochodzacego z rozbiorek,

- wywoz gruzu z placu budowy wraz z optatami na wysypisku za utylizacj¢ gruzu.

- likwidacja stanowiska roboczego,

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

- PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

- PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych
i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-B-03150 : 2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

- PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i1 odbioru.
Wymagania podstawowe.

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN -80/B -10240 pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania

przy odbiorze.
8.2. Inne dokumenty
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Cz. B — wydanie ITB-2003 .
- Warunki techniczne wykonania i odbioru Robdt Bud — Montaz. wyd. Arkady Warszawa 1989r .



