SST-B-06
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45233120-6
ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DROG
(warstwy podbudowy)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
do‘grczqce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstw konstrukcyjnych
pod nawierzchnie utwardzone asfaltowe i nawierzchnie z kostki betonowej brukowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem:

- warstwa grub. 15 cm mrozoodporna z mieszanki zwiazanej cementem C1,5/2
- warstwa grub. 15 cm z piasku ubitego warstwami na podlozu gruntowym

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,WYMAGANIA OGOLNE" pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST ,, WYMAGANIA OGOLNE" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w ST ,WYMAGANIA OGOLNE” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materialow

Podstawowe materialy do wykonania podbudowy:

Kruszywo uzywane do wykonana podbudowy powinno odznacza¢ si¢ jednorodnoscia, bez
zanieczyszczen obcych i domieszek gliny.

- piasek zwykly

- warstwa mrozoodporna z mieszanki zwiazanej cementem C1,5/2

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,WYMAGANIA OGOLNE" pkt 3.

3.2. Wykonawca przystepujacy do profilowania i zaggszczania gruntu powinien korzystac¢ ze
lsg{lze;tu : lopat, taczek do przewozu kruszywa, ptyt wibracyjnych do zaggszczenia warstw
szywa.



4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, WYMAGANIA OGOLNE
pkt. 4.

4.2. Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniami, oraz przed zmieszaniem z innymi
materiatami, a takze przed nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Sktadowanie okresowe kruszywa powinno si¢ odbywa¢ na podlozu réwnym,
utwardzonym 1 dobrze odwodnionym . Kruszywo musi by¢ zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,WYMAGANIA OGOLNE" pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Warstwa podbudowy z kruszywa powinna zostaé wytyczona w sposob umozliwiajacy jej
wykonanie zgodnie z projektem. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawiane w 0si wytyczonej
powierzchni 1 w rzgedach rownolegltych do osi. Przy tyczeniu, rozmieszczenie palikow lub
szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w
odstegpach nie wigkszych niz co 10m. Po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa
nalezy od razu przystapi¢ do jej zageszczania, warstwa kruszywa powinna by¢ zageszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Nieréwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrdwnane na
biezaco poprzez spulchnienie warstwy kruszywa, dodanie lub ujgcie materiatu w celu
wyroéwnania powierzchni.

Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg od -20% do + 10% jej wartosci. W przypadku zbyt duzej wilgotnosci kruszywa
nalezy je osuszy¢ poprzez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ jest zbyt
mata, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody 1 rOwnomiernie wymieszac.

6. ODBIOR ROBOT

6.1.0golne zasady odbioru robét podano w ST ,, WYMAGANIA OGOLNE" pkt 6.

6.2. Wszystkie prace wykonywane przy uktadaniu warstw podbudowy pod nawierzchni¢ sa
robotami podlegajacymi zakryciu.

6.3.W czasie odbioru podbudowy z kruszywa sprawdzeniu podlegaja:

- nier6wnosSci podiuzne i poprzeczne podioza profilowanego nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata;
nie moga one przekracza¢ 20mm.

- spadki poprzeczne profilowanego podloza powinny by¢ zgodne =z projektem
z zachowaniem tolerancji +/- 0,5%

- réznice pomigdzy rzednymi wysoko$ciowymi wyprofilowanego podioza i1 rz¢dnymi
w projekcie nie powinny przekraczac¢ od +1cm do -2cm.

- wilgotno$¢ w czasie zaggszczenia gruntu powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej
z tolerancja od -20% do +10%.

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia niz wyzej wymienione,
powinny by¢ naprawione poprzez spulchnienie na glgboko$¢ co najmniej 10 cm, wyréwnane
1 powtornie zaggszczone. Nie jest dopuszczalne dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
uprzednio wykonanej warstwy podtoza.



7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1.0goblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,WYMAGANIA
OGOLNE" pkt 7

7.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci za wykonane roboty sg okreslone w umowie
ryczattowe;j.

Kwota ryczaltowa za wykonanie rob6t uwzglednia :

- wykonanie prac pomiarowych,

dostarczenie i1 roztozenie warstwy podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem

dostarczenie i1 roztozenie warstwy podbudowy z piasku
likwidacja stanowiska pracy

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy

PN-81/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.



