zatqcznik nr 1 do Specyfikacji Warunkoéw Zamowienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykonanie digitalizacji materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego znajdujacych sie
w archiwum prowadzonym przez Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa powiatowe-
go w Kielcach, wraz z utworzeniem cyfrowych rejestréw tych dokumentéw
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Zastosowane oznaczenia
EGIB Ewidencja Gruntéw i Budynkow
BDOT500 baza danych obiektow topograficznych o szczegdtowosci zapewniajgcej tworzenie standardowych
opracowan kartograficznych w skalach 1:500-1:5000
GESUT  Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu
GML  jezyk znacznikow geograficznych, oparty na formacie XML, przeznaczony do zapisu danych w celu ich
wymiany miedzy systemami informatycznymi lub teleinformatycznymi
PODGIK  Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wiasciwy miejscowo dla terenu po-
wiatu
IEMZ Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu
PZGIK  Panstwowy Zasob Geodezyjny i Kartograficzny
Wykonawca  wykonawca niniejszego przedmiotu zamodwienia
OPZ  niniejszy szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia
Umowa umowa obejmujgca niniejszy przedmiot zamoéwienia-
EDR  Elektroniczny Dziennik Robdt
PGiK  ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z

rozp. PZGiK

Zamawiajacy

poin. zm.).

rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i
trybu prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 820);

Powiat Kielecki
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KONTEKST FORMALNO-PRAWNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Postepowanie przeprowadzone jest przez Powiat Kielecki.

1.

Celem jest wykonanie digitalizacji materiatow panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego znajdu-
jacych sie w archiwum prowadzonym przez Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa po-
wiatowego w Kielcach, wraz z utworzeniem cyfrowych rejestréow tych dokumentow

Przedmiot zamowienia zostanie zrealizowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, zawartymi w

szczegolnosci w:

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z pdzn.
zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i
trybu prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. poz. 820);
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewi-
dencji gruntéw i budynkow (Dz. U. z 2019 r. poz. 393 t.j.);

Rozporzadzenie Ministréw Spraw Wewnetrznych i Administracji Oraz Rolnictwa i Gospodarki Zywnoscio-
wej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomosci (Dz. U. Nr 45, poz. 453);
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie stan-
dardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opra-
cowywania i przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartogra-
ficznego (Dz. U.z 2011r. Nr 263, poz. 1572);

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych
obiektow topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. poz. 1385);

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewi-
dencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. poz. 1374);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 12 wrzesnia 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntow
(Dz. U. poz. 1246);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu odnie-
sien przestrzennych (Dz. U. poz. 1247 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie panstwowego rejestru granic i po-
wierzchni jednostek podziatéw terytorialnych kraju (Dz. U. poz. 1373);

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miej-
scowosci, ulic i adreséw (Dz. U. poz. 1368);

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotow realizujgcych zadania publiczne
(tj. Dz. U.z 2023 r. poz.57);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci,
minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz mi-
nimalnych wymagan dla systemow teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247 t.j.);

Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 214);
Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164
t.j.) zwana dalej ustawg o zasobie narodowym:;

Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 459 z pdzn. zm.);
Rozporzgdzenie RODO - Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet-
nia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w spra-
wie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o
ochronie danych;

Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.z 2019 r., poz. 1781 t.j.);
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie klasyfiko-
wania, kwalifilkowania i porzgdkowania materiatéw wytgczanych z panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz. U. Nr 74, poz. 796);

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2020, poz.164)
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e Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie kla-
syfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiatéw archiwalnych do archiwow pan-
stwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 246).

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 30 pazdziernika 2006 r. w sprawie
szczegbdtowego sposobu postepowania z dokumentami elektronicznymi (Dz. U. Nr 206, poz. 1518).

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 30 pazdziernika 2006 r. w sprawie
niezbednych elementdéw struktury dokumentow elektronicznych (Dz. U. Nr 206, poz. 1517)

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wyma-
gan technicznych formatéw zapisu i informatycznych nosnikow danych, na ktorych utrwalono materiaty
archiwalne przekazywane do archiwow panstwowych (Dz. U. Nr 206, poz. 1519)

e Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jed-
nolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwow zakta-
dowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140)

3. Przy realizacji zamowienia wigzgce bedg rowniez te przepisy prawa, ktére wejdg w zycie w okresie realizacji
przedmiotu umowy, nie pdzniej jednak niz 90 dni przed uptywem umownego terminu jego realizacji.

4.  Przy realizacji zamdwienia nalezy uwzgledni¢ zasady prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego i kar-
tograficznego przy wykorzystaniu systemu OSRODEK FB, stosujac wskazania okredlone w instrukcji obstugi
tego systemu.

. INFORMACJE OGOLNE

1. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie digitalizacji materiatéw Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Karto-
graficznego zgromadzonych w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach
wraz z opracowaniem dla nich danych przestrzennych i opisowych, ich integracjg z obiektami baz danych PZGiK,
wykonaniem stosownych raportéw i wykazow oraz dokumentacji z przeprowadzonych prac.

2. Podstawowym celem Zamowienia jest digitalizacja dokumentacji papierowej PZGiK — operatéw technicznych,
celem zasilenia baz danych systemu stuzgcego do prowadzenia PZGiK, co pozwoli na swiadczenie e-ustug
publicznych informacji przestrzennej na wysokim poziomie dojrzatosci.

3. Prace objete przedmiotowym zadaniem nie podlegajg zgtoszeniu organowi prowadzgcemu PZGiK, jednakze
wymaga sie, aby ze strony Wykonawcy nadzorowata je osoba, ktéra posiada uprawnienia geodezyjne okreslo-
ne
w art. 43 ust.2 Ustawy PGiK. Wynika to z faktu, ze dokumenty, podlegajace digitalizacji opracowane i wykona-
ne byty przez osoby posiadajgce ww. uprawnienia geodezyjne. Wobec powyzszego Zamawiajgcy wymaga, aby
opracowywanie dokumentow elektronicznych w ramach niniejszego przedsiewziecia nadzorowaty osoby o
powyzszych kwalifikacjach.

4. W trakcie realizacji zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest do scistej wspotpracy i wspotdziatania z Zama-
wiajgcym, odpowiedzialnym za biezgce nadzorowanie prac organizacyjno-administracyjnych, zwigzanych z rea-
lizacjg zadania, w tym koordynowanie i monitorowanie postepu prac oraz zapewnienie zgodnosci realizacji
projektu z zatozonymi wskaznikami i celami.

5. W celu usprawnienia realizacji prac oraz skrocenia proceséw odbioru wynikow tych prac, zadania nadzoru rea-
lizowane bedg w sposdb ciggty i na biezgco. Wykonawca, na kazdym etapie realizacji, zapewni Zamawiajgcemu
dostep do aktualnej wersji wykonywanego opracowania oraz zwigzanej z nim dokumentacji. Ponadto Wyko-
nawca zobowigzuje sie do stosowania do zalecen wydawanych przez Zamawiajgcego, w granicach umowy,
powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa, a w szczegolnosci Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
oraz przepiséw wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz wymienionych w wytycznych technicznych
specyfikacji i formatéw danych.

6. Wykonawca zobowigzany jest do terminowego przekazywania informacji wedtug nastepujgcych wymagan w
poszczegodlnych obszarach zarzgdcezych:
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7.

10.

11.

12.

a. Zarzgdzanie Komunikacjg, obejmujgce wskazanie 0séb realizujgcych prace po stronie Wykonawcy, wraz ze
wskazaniem petnionych przez nie funkcji w realizacji umowy oraz zapewnienie biezgcych kontaktéw z wy-
korzystaniem ustalonych metod komunikacji.

b. Zarzadzanie terminowoscig i jakoscig obejmujace:

- informacje o postepie prac w ramach realizacji umowy z uwzglednieniem harmonogramu realizacji
prac,

- informowanie o powstatych w okresie realizacji umowy problemach i ryzykach wraz z podjetymi $rod-
kami zaradczymi,

- informowanie o terminach rozpoczecia i zakonczenia prac realizowanych w poszczegdlnych Zadaniach,
w zakresie okreslonym w OPZ.

Wykonawca zobowigzany jest do:
a. zatozenia ibiezgcego prowadzenia Elektronicznego Dziennika Robot [EDR],

b. udostepniania do kontroli Zamawiajgcemu opracowanych materiatéw, prowadzonego Dziennika Robdt,
raportoéw czesciowych i koncowych na kazdym etapie realizacji prac w dowolnym momencie ich trwania,

c. stosowania sie do zalecen Zamawiajgcego.

W trakcie realizacji prac, objetych OPZ, dopuszcza sie uzgadnianie w trybie roboczym z Zamawiajgcym szcze-
gbtow technicznych dotyczacych realizacji prac. Wszelkie uzgodnienia muszg zostac¢ opisane w Dzienniku Ro-
bét, w terminie do 3 dni od ich powstania, pod grozbg ich nieobowigzywania. Wyklucza sie stosowanie przez
Wykonawce nieuzgodnionych metod, dotyczgcych realizacji prac.

W trakcie realizacji przedmiotowego zamodwienia, Wykonawca zobowigzany jest do dokumentowania uzgod-
nien za pomocg wpisow w Dzienniku Robdt. Wykonawca kazdorazowo — nie czesciej niz raz w miesigcu — na
wezwanie Zamawiajgcego przekaze w terminie do 5 dni wszelkie wymagane raporty z wykonywanych prac
oraz dziennik robdt do wgladu. Sprawozdania i raporty winny by¢ sporzgdzone w podziale na tzw. procesy
prac

i przekazywane za posrednictwem Elektronicznego Dziennika Robdt [EDR] lub w inny uzgodniony sposéb, jezeli
EDR nie zostanie udostepniony.

Podlegajgca modernizacji/zasileniu w ramach niniejszego zamowienia baza danych Zamawiajgcego, stanowi
baze produkcyjng, wykorzystywang do realizacji biezgcych zadan Starosty. Wykonawca zobowigzany jest do
zaplanowania takiego przebiegu realizacji prac objetych niniejszym zamodwieniem, ktéry zapewni ciggtosé w
realizacji wymienionych powyzej zadan, bez naruszania porzgdku organizacyjnego Urzedu.

Wszelkie watpliwosci i trudnosci powstate w czasie realizacji prac po stronie Wykonawcy, zwigzane z zakre-
sem, sposobem realizacji zadania oraz wystgpieniem sytuacji nieprzewidzianych w obowigzujgcych przepisach
prawnych i niniejszym OPZ, Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo uzgadniac¢ z Zamawiajgcym. Wyklucza
sie stosowanie przez Wykonawce rozwigzan nieuzgodnionych z powyzszym podmiotem.

Prowadzony za pomocg ustugi elektronicznej EDR musi obejmowac minimum:

a. przekazywanie sprawozdan z postepow prac,

b. informowanie o przekazaniu dokumentacji, w tym do kontroli,

c. uzgadnianie technicznych i technologicznych aspektow zlecenia,

d. informowanie o przeszkodach i trudnosciach napotkanych w trakcie realizacji prac.

Wykonawca zobowigzany jest do wskazania oséb upowaznionych do kontaktoéw w zakresie realizacji zamo-
wienia z Zamawiajgcym. Dopuszczalnymi formami komunikacji od Wykonawcy, zawierajgcymi wnioski oraz za-
pytania, sg formy: pisemna, poczta elektroniczna lub w przypadku udostepnienia przez Zamawiajgcego — plat-
forma EDR. Materiaty cyfrowe wytworzone przez Wykonawce przekazywane beda pocztg elektroniczng, na
serwer FTP Wykonawcy lub na nosnikach elektronicznych dostarczonych przez Wykonawce.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy dokumenty objete przedmiotem zamowienia w uzgodnionych terminach.
W przypadku, gdy do wykonania przedmiotu zamodwienia niezbedne bedg materiaty z wojewddzkiej lub cen-
tralnej czesci PZGiK, Zamawiajgcy pozyska te materiaty na podstawie art. 5 ust. 3 Ustawy PZGiK lub na podsta-
wie art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania pu-
bliczne, a nastepnie udostepni je nieodptatnie Wykonawcy.

Funkcjonujgcym u Zamawiajgcego Systemem do prowadzenia PZGiK jest system STRATEG firmy GEOBID, w
ktérego sktad wchodzi modut OSRODEK FB. System PZGiK jest dostosowany do obowigzujgcego modelu poje-
ciowego danych i umozliwia eksport oraz import danych w formatach: GML, SWDE oraz DXF. System umozli-
wia osadzanie danych cyfrowych (dokumentow i kopii cyfrowych) w dowolnych formatach, wraz z ich integra-
cja

z obiektami bazy danych. System umozliwia okreslanie zakresow przestrzennych dla kazdego obiektu w bazie
danych w postaci zakresow rastrowych, obszarowych lub dziatkowych.

Prace stuzgce uzupetnieniu i porzgdkowaniu danych w bazie PZGIK, lezg w catosci po stronie Wykonawcy. Za-
mawiajgcy dopuszcza wykonanie powyzszych czynnosci za posrednictwem narzedzi i mechanizmow zewnetrz-
nych, ktére Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie. Wymagane jest aby zasilenie baz danych PZGiK odby-
wato sie w sposéb ciggly i bezpieczny, bezposrednio na produkcyjnej bazie danych Zamawiajgcego. Wszystkie
koszty zwigzane z przeprowadzeniem procesu tgczenia, opisanego w dalszej czesci niniejszego Opisu Przed-
miotu Zamoéwienia, lezg po stronie Wykonawcy. W razie potrzeby zasilenia bazy danych PZGiK danymi z dane-
go etapu prac, Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy jedno stanowisko komputerowe w siedzibie Zamawiajgce-
go. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu liste oséb, dla ktérych zostang wystawione pisemne upowaznie-
nia do dostepu do baz PZGiK oraz utworzone dedykowane konta dla Wykonawcy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dokonywania biezgcych aktualizacji Systemu PZGiK, o czym zobowigzu-
je sie powiadamiac¢ niezwtocznie Wykonawce prac z zastrzezeniem, ze aktualizacje majgce wptyw na formaty
i sposoby wymiany danych bedgcych przedmiotem niniejszego opracowania, bedg wprowadzane nie podzniej
niz na 30 dni przed umownym terminem przekazania dokumentacji do kontroli.

Obowigzujgcy w warunkach technicznych uktad wspotrzednych poziomych: PL-2000. Przekazane do opraco-
wania dokumenty mogg byc¢ sporzadzony w innych uktadach.

Wszelkie zapisy odwotujgce sie do okreslenia czasu, zawarte w niniejszym OPZ sg wyrazone w dniach kalenda-
rzowych, chyba ze wyraznie uzyto innego sformutowania.

ZAKRES OPRACOWANIA

. Ze wzgledu na charakter dokumentow PZGiK przeznaczonych do digitalizacji Zamawiajgcy przekaze Wykonaw-

cy wybrane materiaty w postaci papierowej, w celu wykonania prac objetych niniejszym Opisem Przedmiotu
Zamowienia w siedzibie Wykonawcy, pod warunkiem spetnienia kryteriow dotyczgcych miejsca i procesu reali-
zacji prac digitalizacyjnych okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia t.j:

a) Wykonawca spetnia wszystkie wymagania, dotyczgce bezpieczenstwa przetwarzania danych osobowych,
opisane w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporzadzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigz-
ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE, zwane ,RODO”. Powyzsze uznane zostanie za spetnione, jesli Wykonawca wykaze, ze
posiada wszelkie srodki organizacyjne oraz techniczne, w postaci wdrozonego i usystematyzowanego Za-
rzgdzania Bezpieczenstwem Informacji, potwierdzonego stosownym certyfikatem wydanym przez akredy-
towang jednostke certyfikujgca.

b) Miejsce przechowywania dokumentéw oraz poddawania ich procesowi skanowania, wyposazone jest
w sprawny system sygnalizacji pozaru, posiadajgcy odpowiednie certyfikaty (np. CNBOP), poddawany okre-
sowym konserwacjom (zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami), jak rowniez wyposazone jest
w nadajnik do monitorowania stanu systemu i przekazywaniu informacji o zagrozeniu do jednostki Pan-
stwowe] Strazy Pozarnej. Warunek monitorowania, moze zostac¢ spetniony, poprzez wykazanie, iz Wyko-
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nawca dysponuje pracownikiem/pracownikami zapewniajgcymi nadzér nad systemem sygnalizacji pozaru
24 godziny na dobe, 7 dni w tygodniu (w tym swieta i dni wolne od pracy).

c) Miejsce przechowywania dokumentéw, wyposazone jest w sprawny system sygnalizacji wtamania i napadu,
poddawany okresowym konserwacjom, w celu zapewnienia poprawnosci jego dziatania. Konserwacje sys-
temu powinny by¢ wykonywane, nie rzadziej niz raz w roku. Wymaga sie, aby pomieszczenia w ktorych
przechowywana jest dokumentacja, posiadaty na wejsciu drzwi antywtamaniowe. Jezeli pomieszczenie po-
siada okna, wymagane jest, aby byty to okna antywtamaniowe, dopuszcza sie stosowanie okien, zabezpie-
czonych kratami.

d) Miejsce przechowywania dokumentéw oraz poddawania ich procesowi skanowania, wyposazone byto w
sprawny system telewizji przemystowej, rejestrujgcy zdarzenia w obrebie miejsca przechowywania doku-
mentow, jak i procesu skanowania. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca dysponowat systemem, ktory
pozwoli na minimum 4 tygodniowe przechowywanie nagran z obszarow, w ktorych znajdujg sie dokumenty
powierzone Wykonawcy. Wymagane jest, aby system podlegat okresowym konserwacjom, w celu zapew-
nienia poprawnosci jego dziatania. Konserwacje systemu powinny by¢é wykonywane, nie rzadziej niz raz w
roku.

e) Zamawiajgcy, przed podpisaniem umowy, wymaga, aby Wykonawca wskazat lokalizacje, w ktérych zamie-
rza realizowac przedmiot Zamowienia.

f) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia wizji lokalnej we wskazanych lokalizacjach, w celu
sprawdzenia spetnienia warunkow okreslonych w SIWZ.

g) Zamawiajgcy, zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wizji lokalnej w kazdym czasie realizacji Przed-
miotu Zamowienia.

h) Brak zgody Wykonawcy na przeprowadzenie wizji bedzie skutkowat zawieszeniem przekazywania kolejnych
dokumentéw, wezwaniem do zwrotu dokumentow juz przekazanych i rozpoczeciem naliczania kar umow-
nych.

. Postawione przez Zamawiajgcego w ust.1 warunki wynikajg z unikalnej wartosci merytorycznej dokumentow,
z braku mozliwosci ich odtworzenia, ochrong zawartych w nich danych osobowych oraz ochrong przed ich wy-
korzystywaniem przez osoby lub podmioty nieuprawnione. Spetnienie powyzszych warunkéw przez Wykonaw-
ce musi zosta¢ wykazane podczas procedury wyboru na warunkach okreslonych w SIWZ.

W przypadku nagtej potrzeby udostepnienia przez Zamawiajgcego, podmiotom trzecim, dokumentacji bedgce;j
w danym czasie w posiadaniu Wykonawcy, Zamawiajgcy wymaga dostarczenia tejze dokumentacji lub jej zde-
finiowanej czesci (poszczegdlne tomy dokumentacji wielotomowej) w terminie maksymalnie do 1 dnia robo-
czego do siedziby Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do digitalizacji dokumentéw PZGiK wraz z utworzeniem uporzgdkowanej re-
prezentacji plikowej dokumentacji analogowej, udokumentowanej i uzupetnionej za pomocga kopii cyfrowych
dokumentdéw zasobu, po uprzednim ich pozyskaniu w drodze digitalizacji. Reprezentacja plikowa nie moze by¢
zrzutem z zasilonej bazy danych PZGiK. Reprezentacje plikowg nalezy przekazac dla wszystkich otrzymanych do
opracowania dokumentow, w dwodch kopiach. Reprezentacja plikowa jest kopig zapasowg wykonanych prac
oraz stuzy do kontroli i udokumentowania zrealizowanego zadania. Reprezentacje plikowg nalezy przekazad
wraz

z dokumentacjg koncows realizacji Przedmiotu Zamodwienia. Reprezentacja plikowa powinna by¢ przekazana
Zamawiajgcemu w postaci umozliwiajgcej automatyczne ustalenie ilosci plikow odpowiadajgcych ilosci zeska-
nowanych stron.

Opis Zadan do wykonania po stronie Wykonawcy:

a) Pobranie przez Wykonawce w uzgodnionym terminie partii materiatdw analogowych przygotowanych
przez Zamawiajgcego do cyfryzacji. Pierwsza probka zawierad bedzie maksymalnie 2mb — celem zweryfiko-
wania jakosci realizowanej ustugi przez Wykonawce. Pozytywna weryfikacja pierwszej partii materiatow be-
dzie warunkiem pobrania kolejnych. Wykonawca bedzie mogt pobieraé kolejne partie materiatéw w ilo-
Sciach maksymalnie 20 mb dokumentacji. Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o ilosci materiatéw, kto-
re zamierza pobrac¢ do cyfryzacji przynajmniej na 7 dni przed planowanym transportem. Celem prawidto-
wego nadania nowych identyfikatorow dokumentom, ktére nalezy wprowadzi¢ do bazy Zamawiajgcego,
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prawidtowego okreslenia metadanych oraz prawidtowej identyfikacji istniejgcych w bazie dokumentow,
Zamawiajgcy dotozy wszelkich staran aby opracowania wielotomowe byty przekazywane kompletnie w jed-
nym transporcie.

b) Renowacja w celu umozliwienia przeprowadzenia procesu cyfryzacji wybranych materiatow zasobu wykazu-
jgcych znaczacy stopien uszkodzenia. Stan zwracanych Zamawiajgcemu materiatéw nie moze ulec pogor-
szeniu.

c) Przeniesienie przekazanych materiatéw do kopii cyfrowych.

d) Uzupetnienie, w bazie produkcyjnej zlokalizowanej u Zamawiajgcego, rejestru operatoéw technicznych za-
réwno o brakujgce pozycje (zarejestrowanie operatu po unikalnym identyfikatorem materiatu zasobu), jak i
o brakujgce metadane - wartosci atrybutéw opisowych i geometrycznych (w tym zakresy przestrzenne,
powigzane obiekty dziatek przedmiotowych i wynikowych, zakresy obszarowe i dziatkowe dla asortymen-
tow dotyczgcych aktualizacji EGiB) digitalizowanych operatéw technicznych, a takze wtasciwe relacje z in-
nymi rejestrami i ewidencjami.

e) Importy (zgodnie z ustalonym z Zamawiajgcym harmonogramem) w trybie online (lub z wykorzystaniem
udostepnionego przez Zamawiajgcego stanowiska komputerowego) do bazy produkeyjnej (bez zatrzymania
pracy systemu) zlokalizowanej u Zamawiajgcego, dokumentacji w postaci kopii cyfrowych dokumentow
analogowych zasobu, a takze uzupetnienie jego powigzan relacyjnych ze wszystkimi przedmiotowymi reje-
strami.

f) Nadanie identyfikatora materiatom zasobu i uzupetnienie pozycji w bazie operatéw systemu Osrodek dla
operatow uprzednio tam niezaewidencjonowanych.

g) Oznaczenie strony tytutowej podlegajgcego digitalizacji operatu technicznego nadanym/istniejgcym identy-
fikatorem materiatu zasobu, w tym w postaci kodu kreskowego, oraz pieczecig informujgcg o fakcie doko-
nania zeskanowania operatu. Wzor nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym przed pobraniem pierwszej partii.

h) Wykonanie raportéw z wykonanych prac ze wskazaniem zakresu oraz obiektow zaimportowanych do baz
danych PZGiK oraz ilosci zdigitalizowanych przeliczeniowych stron A4.

OPIS DOKUMENTOW PZGIK OBIETYCH OPRACOWANIEM

PZGiK w Starostwie Powiatowym w Kielcach jest zasobem o duzej réznorodnosci, zarowno pod wzgledem te-
matycznym jak i pod wzgledem sposobu organizacji, sktadowania i rodzaju materiatéw. Wynika to z uwarun-
kowan historycznych, wielosci i roznorodnosci realizowanych na obszarze powiatu prac geodezyjnych i karto-
graficznych, a takze przedsiewzie¢ o charakterze inwestycyjnym oraz rdoznych (w czasie prowadzenia elektro-
nicznej wersji zasobu) systemoéw informatycznych, stuzgcych do zarzgdzania dokumentami PZGiK, funkcjonuja-
cych

u Zamawiajgcego.

W bazie PZGiK, pomiedzy zgtoszeniem pracy geodezyjnej, a operatem wystepuje relacja jeden do jeden lub je-
den do wielu (jedno zgtoszenie posiadajgce dokumentacje wielotomowg). Numeracja zgtoszen prac geodezyj-
nych i odpowiadajgcych im operatow byta zazwyczaj taka sama, przy czym zdarzajg sie operaty wielotomowe,
posiadajgce odrebne od zgtoszenia numery. Posiadajg one jednak jedno wspodlne zgtoszenie pracy geodezyjnej.
Szczegdty dotyczgce numeracji dokumentow zasobu nalezy ustala¢ z Zamawiajgcym w toku prac, ze wzgledu
na roznorodne jej prowadzenie w roznych okresach oraz dla roznych rodzajow materiatow. Istotne jest, ze
numery wykorzystywane na materiatach analogowych mogg posiada¢ odmienne oznaczenia w odpowiadajg-
cych im obiektach zbiorow zrédtowych i bazach danych. Powodem takiego stanu rzeczy byta czesto koniecz-
nosc¢ dostosowania oznaczania dokumentacji tworzonej przez lata, bez wykorzystania technologii komputero-
wych i prawidet informatycznych, a takze ze wzgledu na rézne mozliwosci rozwigzan informatycznych wspo-
magajgcych zarzadzanie PZGiK, funkcjonujgcych u Zamawiajgcego do momentu niniejszego zlecenia. Sposéb
numeracji operatow miat sScisty zwigzek z ich utozeniem na pétkach w zasobie. Operaty ,prawne” (dotyczgce
aktualizacji bazy EGiB) ze wszystkich lat uktadane sg na potce, wg. obrebow w kolejnosci powstawania. Opera-
ty “syt-wys” do czerwca 2014 r. { mapy do celdw projektowych, inwentaryzacje powykonawcze) utozone sg na
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potkach z podziatem na KERGi (odpowiadajgce godtom mapy w skali 1:10 000 w ukfadzie wspodtrzednych
1965), w kolejnosci numerdw zgtoszen prac geodezyjnych. Operaty ,syt-wys” od lipca 2014 r. ( mapy do celow
projektowych, inwentaryzacje powykonawcze) utozone sg na podtkach razem w kolejnosci przyjecia do Zasobu
Geodezyjnego.

Przewazajgcg wiekszosé przekazanych do opracowania materiatow stanowi¢ bedg operaty techniczne z wyko-
nania jednostkowych prac geodezyjnych w asortymentach: opracowanie innych map do celdéw prawnych, ak-
tualizacja ewidencji gruntéw i budynkow, klasyfikacja gleboznawcza gruntéw, mapy z projektami podziatow
nieruchomosci, rozgraniczanie nieruchomosci, wyznaczenie punktow i wznowienie znakéw granicznych oraz
ustalanie przebiegu granic dziatek ewidencyjnych.

2. Zamawiajacy przewiduje przeniesienie do postaci cyfrowej okoto 1 500 000 stron przeliczonych do formatu A4.
llos¢ ta moze wahac sie w granicach £50% w zaleznosci od ceny uzyskanej w przetargu za opracowanie strony
przeliczeniowe] oraz kwoty przeznaczonej na realizacje zamoéwienia.

Ostateczna ilos¢ stron przeliczeniowych objetych opracowaniem wynikac¢ bedzie z jednostkowe] ceny za opra-
cowanie strony przeliczeniowej oraz kwoty przeznaczonej na realizacje zamodwienia. Po przekroczeniu tej ilosci
(przektadajgcej sie na kwote przeznaczong na realizacje zadania) kolejne dokumenty nie bedg przekazywane
Wykonawcy do skanowania. Wykonawca powinien powiadomi¢ Zamawiajgcego o dokonaniu digitalizacji stron
w ilosci wynikajgce]j z zakresu opracowania, konczac jednoczesnie proces digitalizacji.
Tabela : Charakterystyka operatéw technicznych planowanych do digitalizacji w ramach niniejszego zaméwienia.
Liczba operatéw zae-
L.p. Asortyment pracy geodezyjnej :;i?:gi?::jrgggg Charakterystyka materiatéw
DEK FB
1 opracowanie innych map do celéw 3764 Przewaznie operaty w teczkach papierowych
prawnych wigzanych, w ktérych dokumenty mogg by¢
potgczone zszywkami. Dla przewazajgcej liczby
operatéw ilos¢ zawartych w nich stron doku-
mentéw waha sie w przedziale: 30-60 stron
(przecietnie 45 stron).

2. | klasyfikacja gleboznawcza gruntéw 890 Przewaznie operaty w teczkach papierowych
wigzanych, w ktérych dokumenty mogg by¢
potgczone zszywkami. Dla przewazajgcej liczby
operatéw ilos¢ zawartych w nich stron doku-
mentéw waha sie w przedziale: 30-75 stron
(przecietnie 50 stron).

3. | mapy z projektami podziatéw nieru- 18960 Przewaznie operaty w teczkach papierowych

chomoéci wigzanych, w ktérych dokumenty moga by¢
potgczone zszywkami. Dla przewazajgcej liczby
operatéw ilos¢ zawartych w nich stron doku-
mentéw waha sie w przedziale: 20-80 stron
(przecietnie 55 stron).

4. rozgraniczanie nieruchomosci 993 Przewaznie operaty w teczkach papierowych
wigzanych, w ktérych dokumenty mogg by¢
potgczone zszywkami. Dla przewazajgcej liczby
operatéw ilos¢ zawartych w nich stron doku-
mentéw waha sie w przedziale: 35-80 stron
(przecietnie 50 stron).

5. | wyznaczenie punktow i wznowienie 4320 Przewaznie operaty w teczkach papierowych
znakdw granicznych oraz ustalanie wigzanych, w ktorych dokumenty moga by¢
przebiegu granic dziatek ewidencyj- potgczone zszywkami. Dla przewazajgcej liczby

nych operatéw ilos¢ zawartych w nich stron doku-
mentéw waha sie w przedziale: 15-60 stron
(przecietnie 65 stron).

6. | opracowania do celéow prawnych bez 21404 Przewaznie operaty w teczkach papierowych

okreélonego asortymentu w bazie wigzanych, w ktorych dokumenty moga by¢
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Liczba operatow zae-
widencjonowanych w

L.p. Asortyment pracy geodezyjnej PEE R e Charakterystyka materiatow
DEK FB
danych systemu Osrodek FB — Opra- potaczone zszywkami. Dla przewazajgcej liczby
cowania rdzne operatéw ilos¢ zawartych w nich stron doku-

mentéw waha sie w przedziale: 20-40 stron
(przecietnie 30 stron).

10.

W powyzszej tabeli wykazano dane dotyczgce wszystkich operatéw z przedmiotowych asortymentéw, znajdu-
jgcych sie w pzgik i wymagajgcych digitalizacji. Faktyczna ilos¢ operatoéw poddanych cyfryzacji wynikac¢ bedzie
natomiast z ilosci przekazanych do digitalizacji stron przeliczeniowych A4, wynikajgcej z wyzej wskazanych
uwarunkowan (ceny jednostkowej za opracowanie strony przeliczeniowej i kwoty przeznaczonej na realizacje
zamowienia).

WYDAWANIE DOKUMENTOW | PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do procesu digitalizacji dokumentow objetych niniejszym zamdwieniem Wykonawca
zgtosi w odpowiednim terminie (przynajmniej 7 dni przed planowanym transportem) gotowos¢ do pobrania
uzgodnionej ilosci materiatéw. Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy we wskazanym dniu transportu uzgodnio-
ng partie materiatow przeznaczonych do digitalizacji.

Ze wzgledu na mozliwosci kadrowe po stronie Zamawiajgcego, przewiduje sie wydanie jednorazowo maksy-
malnie 20 metréw biezgcych dokumentacji. Pobranie partii kolejnej, bedzie mozliwe jedynie po zwrocie wcze-
$niej przekazanych dokumentow. Pojedyncza partia dokumentéw zostanie wydana Wykonawcy na okres nie
dtuzszy, niz 10 dni roboczych.

Wydawanie kolejnych partii materiatéw do digitalizacji uzaleznione bedzie jednoczesnie od spetnienia warun-
kow opisanych w pkt. VII.1 (Zasilanie bazy danych PZGiK).

Wykonaweca dla kazdej partii przygotuje protokoty ilosciowe wydanych dokumentow, wraz z dokumentacjg fo-
tograficzng utozonych dokumentow w specjalnych - zanumerowanych pojemnikach transportowych. Doku-
mentacje nalezy zwrdéci¢ doktadnie w tych samych pojemnikach (ta sama numeracja) i utozonych w tej samej
kolejnosci w jakiej zostaty wydane.

Powyzsze protokoty w szczegdlnosci powinny zawieraé: informacje o ilosci przekazywanych operatéw, nazwy
obrebdw ewidencyjnych, ktérych dotyczg przekazywane operaty, okreslenie daty przekazania i numeru par-
tii/iteracji. Wraz z protokotami Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu w postaci cyfrowej, dokumen-
tacje fotograficzng dokumentujgca przekazywane materiaty.

Wykonawca sporzadzi protokoty dla kazdej partii materiatéw zwracanych do Zamawiajgcego po zakonczeniu
procesu danego etapu/iteracji digitalizacji. Powinien on zawiera¢ informacje o ilosci zwracanych materiatow,
nazwy obrebéw ewidencyjnych, ktdrych dotyczg zwracane operaty, okreslenie daty zwrotu i numeru par-
tii/iteracji, w ramach ktorej operaty byly pobierane. Wraz z protokotami Wykonawca opracuje i przekaze Za-
mawiajgcemu w postaci cyfrowej, dokumentacje fotograficzng dokumentujgcg zwracane materiaty.

Zwracane partie materiatéw z poszczegolnych iteracji powinny odpowiadaé odpowiednim partiom materiatow
pobranych — pod wzgledem ilosciowym oraz faktycznym (te same operaty techniczne). Réznice w tym zakresie
powinny by¢ indywidualnie opisane w protokole przez Wykonawce.

Prawidtowos¢ sporzgdzenia powyzszych protokotéw zostanie potwierdzona przez Zamawiajgcego, poprzez
ztozenie w nim podpiséw upowaznionych do tego pracownikow.

Wykonawca przeprowadzi analize otrzymanych dokumentow pod kgtem ich kompletnosci. Wykonawca prze-
prowadzi rowniez analize otrzymanych dokumentéw pod kgtem wykazania ich w bazie systemu Osrodek FB —
operaty nieujawnione w bazie nalezy dodac do bazy, uzupetniajgc wymagane i zwigzane z tym pola tej bazy.

Z przeprowadzonej analizy Wykonawca sporzadzi w formie tabelarycznej raport - wedtug Zatgcznika nr 1 do
OPZ — zawierajgcy:
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11.

12,

13.

14.

a. identyfikator ewidencyjny materiatéw zasobu;

b. poprzedniidentyfikator, jezeli byt nadany w systemie;

c. ilos¢ stron operatu wg spisu tresci dokumentu;

d. ilos¢ stron przeliczeniowych do formatu A4 (objetych digitalizacjg);

e. numery brakujgcych stron w operacie;

f.  uwagi (np. dotyczace stanu dokumentdéw, btedéw w numeracji stron i inne).

Powyzszy raport przekazywany bedzie w czesciach, wraz ze zwracaniem do Zamawiajgcego udostepnianych
materiatow, odpowiednio dla poszczegdlnych partii materiatow podtaczanych do bazy, oraz tgcznie dla catego
zadania przed odbiorem koncowym. Raporty posrednie przekazywany bedg w postaci elektronicznej, edyto-
walnej. Dodatkowo raport koncowy, po realizacji catosci prac przekazany bedzie w postaci drukowanej, podpi-
sanej przez Wykonawce.

Wykonawca przed procesem cyfryzacji oznaczy dokumenty wtasciwym (istniejgcym lub nadanym przez Wyko-
nawce poprzez funkcjonalno$é systemu OSRODEK FB) numerem IEMZ, za pomoca ich oklejenia uzgodniong z
Zamawiajgcym etykietg z kodem kreskowym.

W przypadku, wybranych rodzajéw dokumentdéw, ktorych stan techniczny nie pozwala na ich bezposrednig di-
gitalizacje, lub ktére wykazujg szczegdlne znaczenie dla Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie zobowigzany do
przeprowadzenia renowacji introligatorskiej materiatéw uszkodzonych, w celu zabezpieczenia przed zniszcze-
niem w procesie cyfryzacji. Nalezy mie¢ na uwadze, ze kazdy dokument archiwalny wymaga indywidualnego
podejscia, skonsultowanego z Zamawiajgcym, zarowno przy renowacji jak i porzgdkowaniu dokumentu przed
skanowaniem. Ponizej wskazano ogdlne czynnosci, do jakich Wykonawca jest zobowigzany przy renowacji
kazdego dokumentu, ktéry jej wymaga lub w zaleznosci od potrzeb wskazanych przez Zamawiajgcego:

a. rozprasowanie wszystkich stron kazdego dokumentu tak, by tres¢ udokumentowana byta widoczna i czy-
telna;

b. potgczenie stron pofragmentowanych w jednolite karty wraz z zadbaniem o wtasciwg orientacje oraz
wierne odtworzenie obrazu i tresci strony. Potgczenia nalezy dokonac poprzez przywrdcenie do formatu
pierwotnego z doktadnoscig 0,2 cm na kazdym boku oraz na stykach pofragmentowanych, z zachowaniem
katow prostych karty z doktadnoscig do 5 stopni w mierze kgtowej;

c. miejsca, w ktorych brakuje pierwotnego materiatu strony, nalezy wypetni¢ bibutkg japonskg o kolorze
zblizonym do koloru materiatu pierwotnego z doktadnoscig do 80% sktadowych RGB koloru. Bibutka moze
czesciowo pokrywac istotng tres¢ dokumentu, jednakze w taki sposdb, aby tresé ta nie byta naruszona
oraz jej znaczenie nie byto w jakikolwiek sposdb zmienione. Rozmazanie liter lub innych elementow tresci
pokrytej bibutkg japonska nie moze by¢ wieksze (mniejsze) niz 20% szerokosci oryginatu tekstu lub innych
elementéw tresci przed pokryciem.

W przypadku dokumentow, dla ktérych do zeskanowania wymagane byto rozszycie oraz naprawa uszkodzo-
nych stron, po renowacji i uporzgdkowaniu poszczegodlnych stron (czesci) dokumentu, nalezy wykonaé prace
introligatorskie, majace na celu potgczenie wszystkich kartek w jednolitg ksiege oraz ich trwatg oprawe wraz z
naniesieniem informacji wskazanych przez Zamawiajgcego na okfadke i grzbiet. Zastosowane technologie, kle-
je oraz inne materiaty stuzgce do renowacji nalezy uzgadnia¢ z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy zabrania jakiejkolwiek trwatej zmiany, rozcinania, rozdzielania czy wykonywania innych nieod-
wracalnych czynnosci wptywajgcych na forme i stan przekazanych do digitalizacji dokumentow, pod grozbg
odstgpienia od umowy oraz dochodzenia odszkodowania z tytutu zniszczenia lub naruszenia dokumentow sta-
nowigcych zasob panstwowy. Wyjagtek stanowig dokumenty, ktérych nie da sie przeniesc¢ do kopii cyfrowej bez
np.: rozszycia dokumentu w postaci trwatej ksiegi, ze wzgledu na niedostepnosé dla urzgdzenia skanujgcego
istotnej tresci, znajdujgcej sie na wewnetrznych stronach ksiegi, pomimo zastosowania skaneréw krawedzio-
wych. W takim przypadku, w porozumieniu z Zamawiajgcym, dopuszcza sie ostrozne rozszycie takiego doku-
mentu (ksiegi), bez naruszenia tresci jej stron, w celu zeskanowania niedostepnej tresci. Wykonawca jest zo-
bowigzany do renowacji tak rozszytego dokumentu, przy uzyciu profesjonalnych czynnosci introligatorskich.
Prace introligatorskie mogg dotyczy¢ do kilku (5%) procent materiatéw przewidzianych do opracowania w ra-
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mach realizacji Przedmiotu Zamodwienia. Wymaga sie aby materiaty takie skanowane byty przede wszystkim
przy wykorzystaniu skanerow przelotowych, wyposazonych jednoczesnie w skaner ptaski o formacie minimum
A3. Wykonawca na etapie ofertowym zobowigzany jest wykaza¢ posiadanie/dysponowanie minimum 5 urzadzen
tego typu.

15. Zamawiajgcy w ramach realizacji Przedmiotu Zamoéwienia, przekaze Wykonawcy do cyfryzacji mapy w forma-
cie wiekszym niz A2 (stanowigce w przewazajgcej czesci sktad operatéw wielkoobszarowych, mapy glebowo-
rolnicze, i inne) w ilosci nie wiekszej niz 0,1% zakresu catosci Przedmiotu Zamowienia, ktdrych stan techniczny
ze wzgledu na wiek i stopien zniszczenia nie pozwala na skanowanie przy pomocy skaneréw rolkowych. Mate-
riaty te nalezy poddac cyfryzacji po wykonaniu prac naprawczych za pomocg wielkoformatowego skanera pta-
skiego formatu minimum AQO. Wykonawca na etapie ofertowym zobowigzanym jest wykazaé posiada-
nie/dysponowanie minimum 1 urzadzeniem tego typu.

16. Pozostata czes¢ dokumentow przewidzianych do cyfryzacji w ramach realizacji Przedmiotu Zaméwienia to do-
kumenty charakteryzujgce sie dobrg jakoscig. Zawierajg przewaznie karty w formacie A4-A3. Skanowanie ich w
znacznej wiekszosci mozliwe bedzie za pomocg skanerdw przelotowych.

UWAGA: Przeznaczone do cyfryzacji dokumenty zasobu geodezyjnego zawierajg duze ilosci zszywek, spinaczy, kto-
re nalezy usungé, a nastepnie przywroci¢ (spigc, zszy¢) powierzone operaty do postaci pierwotnej w sposob unie-
mozliwiajgcy ich dekompletacje — nie wymaga sie uzycia tej samej liczby zszywek i spinaczy oraz zasady zszywania.
Wykonawca w swojej ofercie powinien skalkulowac¢ wszystkie koszty bedgce wynikiem odpowiedniego przygoto-
wania materiatu zasobu przeznaczonego do digitalizacji, jak réwniez z pdzniejszym przywroceniem go do stanu nie
gorszego niz pierwotny.

Wymagane jest, aby wszystkie pomieszczenia w ktorych przechowywane i przetwarzane bedg powierzone doku-
menty byly wyposazone w certyfikowany system sygnalizacji pozaru, system monitoringu wizyjnego, jak rowniez
system alarmowy ostrzegajgcy przed wtamaniem lub napadem.

W ofercie Wykonawca musi uwzgledni¢ koszty transportu powierzonych dokumentow. Wymaga sig, aby transport
odbywat sie w ponumerowanych, zamykanych, specjalnych pojemnikach do transportu dokumentéw wykonanych
z tworzywa PCV, badz metalowych. Nie dopuszcza sie przewozenia dokumentéw w kartonowych pudetkach. W
przypadku braku odpowiedniego zabezpieczenia, Zamawiajgcy odmodwi wydania materiatow.

VI. DIGITALIZACIA DOKUMENTACI

1. Selekcja dokumentow:

1.1. Selekcji dokumentéw do cyfryzacji bedzie dokonywat Zamawiajgcy. Zeskanowaniu podlegaé¢ majg wszystkie
przekazane w ramach niniejszego zamowienia dokumenty, kazda ich strona, w tym tytutowa (oktadka) nieza-
leznie od rodzaju dokumentu, za wyjgtkiem stron nie zawierajgcych tresci.

1.2. Zgodnie z § 7 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 02 kwietnia 2021 r. w sprawie or-
ganizacji i trybu prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przekazane do opraco-
wania dokumenty wchodzgce w sktad jednego operatu technicznego, zdigitalizowane zostang do jednego do-
kumentu elektronicznego zapisanego w formacie PDF.

2. Wymagania dotyczace procesu skanowania:

2.1. Skanowanie nalezy wykona¢ w rozdzielczosci co najmniej 200 dpi, przy zastosowaniu gtebi kolorow RGB,
kompresji typu JPEG o stopniu kompresji 80% + 5%. Skanowanie nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu
rozdzielczosci zapewniajgcej czytelnosé takg samg jak oryginatu, w szczegdlnosci nalezy zadbac o czytelnosé
wszystkich pieczgtek opisow, miar i numerdw. Celem gtdwnym jest czytelnosé taka jak na oryginale, brak ja-
kichkolwiek przebarwien oraz jednakowa ostros¢ na catej powierzchni dokumentu. Niedopuszczalha jest
zmiana proporcji wymiaréw dokumentu i skali, powinna zostac¢ zapewniona mozliwos¢ wydruku dokumentu
takiej same] wielkosci jak oryginat, bez potrzeby dopasowywania skali wydruku. Tworzgc kopie cyfrowe w po-
staci plikow PDF, nalezy zapisywac je w formacie PDF/A-3 zgodnym z normg 1SO 19005-3:2012, korzystajac z
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2.2

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

przestrzeni barw sRGB. Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania uzgodnionych w toku prac danych do-
datkowych, ustawien i formatow w zakresie:

a. ustalenia finalnych parametréw skanowania w przypadku dokumentéw stabej jakosci;

b. postepowania w trakcie skanowania z dokumentami o ztozonej formie (rejestry w formacie A4 sktadajgce
sie z wielu stron o mniejszych formatach np. A5);

Skanowanie dokumentéw wielkoformatowych, pierworysy umieszczone na blachach lub inne materiaty o sta-
nie technicznym niepozwalajgcym na pozyskanie za pomocg skanerow rolkowych, nalezy wykonaé za pomocg
wielkoformatowego skanera ptaskiego. Wykonawca przeprowadzi digitalizacje przy zastosowaniu rozdzielczo-
Sci natywnej (nieinterpolowanej) minimum 300 dpi, zapewniajgcej czytelnosc kopii takg samg jak oryginatu,
w gtebi kolorow RGB 24-bit.

Wykonawca zobowigzany jest do optymalizacji wielkosci pliku kopii cyfrowej wzgledem jego jakosci tak, aby
pdzniejsza elektroniczna obstuga zasobu (np.: udostepnianie kopii cyfrowych dokumentow przez Internet) by-
ta sprawna. Niedopuszczalne jest w zwigzku z tym stosowanie zbyt duzych rozdzielczosci lub zbyt matych
stopni kompresji. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie nalezy uzgadniac na biezgco.

Po zeskanowaniu obrazy cyfrowe nalezy uszlachetnié¢, w tym usungc zabrudzenia i plamy, w celu poprawienia
ich czytelnosci oraz dokonac optymalizacji objetosci obrazu. Nie nalezy skanowad pustych stron, a w szcze-
gblnosci nalezy je wyeliminowac po ewentualnym zeskanowaniu.

Dokumenty na nosniku typu np.: kalka, folia, bibutka; czyli dokumenty czesciowo przezroczyste, nalezy zeska-
nowac w sposob pozwalajgcy zuzy¢ jak najmniej materiatow eksploatacyjnych w razie jego wydrukowania. Dla
tego typu dokumentdéw skanowanie nalezy wykonywac z uzyciem biatego tta skanera. W przypadku skanerow
ptaskich wymagane jest uzycie urzadzen posiadajgcych fizycznie biate tto. Zabrania sie rozjasniania plikow w
procesie obrobki graficzne;.

W przypadku braku czytelnosci, wydrukowanego na drukarce kolorowej o rozdzielczosci drukowania nie
mniejszej niz rozdzielczos¢ skanowania, uprzednio zeskanowanego dokumentu cyfrowego (np.: nie bedzie
mozna odczytad liczb, opisdéw, pomimo ze mozna je odczytaé z materiatu analogowego) nalezy, w porozumie-
niu z Zamawiajgcym co do odmiennego sposobu digitalizacji, takie dokumenty poddac¢ ponownemu skanowa-
niu, pozwalajgcemu na uzyskanie oczekiwanej przez Zamawiajgcego czytelnosci dokumentu. W tym przypad-
ku uzasadnione jest zwiekszenie rozdzielczosci skanowania lub gtebi kolorow lub obu parametréow jednocze-
Snie.

Pozostate wymagania

Fels
3.

3.3k

3.4.

Skanowanie zasobow archiwalnych odbywac sie bedzie partiami.

W procesie przygotowania do skanowania kazdy zbiér dokumentdéw w postaci operatu technicznego musi by¢
oklejony etykietg zawierajgcg: Aktualny numer IEMZ operatu z bazy danych sytemu Osrodek FB, kod kreskowy
aktualnego numeru operatu, pierwotny numer dla operatéw przenumerowanych w bazie danych systemu
Osrodek FB (dotyczy zasobu archiwalnego — przenumerowanego), oznaczenie wykonawcy cyfryzacji doku-
mentu - nazwa firmy, oznaczenie daty lub przynajmniej roku, w ktorym dokonano cyfryzacji. Przed oklejeniem
pierwszego dokumentu, wzor etykiety nalezy przestaé do akceptacji przez Zamawiajgcego. Ze wzgledu na
trwatos¢ oznaczenia nie dopuszcza sie wykonania etykiet o krotkim terminie czytelnosci np. druk termiczny.
Preferowang technologig wykonania etykiet jest druk termo transferowy.

Nalezy zachowac takg orientacje stron dokumentéw, aby bez obracania kopii cyfrowej dokumentu mozna by-
to przeczytad wiekszos¢ tresci oraz aby wiekszos¢ mozliwej do odczytania tresci w postaci tekstu zorientowa-
na byta poziomo. Kopie cyfrowe map nalezy zorientowac do kierunku wskazanego przez opis mapy.

W reprezentacji plikowej kompletne kopie cyfrowe zdigitalizowanych dokumentéw/operatéw nalezy umiesz-
cza¢ w katalogach pogrupowanych w ramach jednostek ewidencyjnych. Nazwa folderu/pliku odpowiadajgce-
go operatowi musi by¢ tozsama z identyfikatorem (IEMZ) operatu z wytgczeniem znakow, ktére nie sg dozwo-
lone w nazewnictwie plikow i katalogdw w systemie Windows. Dla operatow sktadajgcych sig z wiecej niz jed-
nego tomu, w nazwie odpowiadajgcych im plikéw/folderéw nalezy po podaniu id materiatu, po znaku podkre-
Slenia " " zamiescic litere "T", a bezposrednio za nig kolejny numer tomu, stosujgc numeracje arabska.
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3.5. Zamawiajgcy wymaga, aby partia dokumentow przekazana do digitalizacji, transportowana byta w sztywnych,

VII.

plastikowych lub metalowych zamykanych trwale pojemnikach, zapewniajgcych na czas transportu odpo-
wiednie bezpieczenstwo i ochrone przed przypadkowym uszkodzeniem. Nie dopuszczalny jest transport w
kartonowych pudetkach. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo, do niewydania dokumentacji, jezeli w jego oce-
nie transport dokumentéw nie jest nalezycie zabezpieczony przez Wykonawce.

ZASILENIE BAZY DANYCH PZGIK

Podtgczanie zeskanowanych dokumentow wraz opracowanymi dla nich metadanymi odbywa¢ sie bedzie na
bazie produkcyjnej Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wymaga, aby import zeskanowanych dokumentow, podts-
czenie odbywato sie etapami na przestrzeni catosci trwania umowy. Harmonogram importow/potgczen uza-
lezniony jest od pobierania przez Wykonawce materiatow do digitalizacji i zostat przewidziany nastepujgco:

e Pobranie pierwszej partii dokumentéw do skanowania nie obliguje Wykonawcy do przeprowadzenia
zasilenia produkcyjnej bazy danych;

e Pobranie drugiej partii dokumentéw do skanowania nie obliguje Wykonawcy do przeprowadzenia zasi-
lenia produkcyjnej bazy danych;

e Pobranie trzeciej partii dokumentéw do skanowania: Wykonawca przed pobraniem, zobligowany jest
do zasilenia produkcyjnej bazy danych Zamawiajgcego, dokumentami pobranymi i przetworzonymi do
postaci cyfrowej, przekazanymi minimum w pierwszej partii, tgcznie z wykazaniem dla nich wymaga-
nych metadanych, w sposéb zapewniajgcy ich petne wykorzystanie w bazie produkcyjnej Zamawiajg-
cego.

W przypadku nie spetnienia warunku, Zamawiajgcy moze odmowi¢ wydania kolejnej partii dokumen-
tow do skanowania.

e Pobranie czwartej i kolejnej partii materiatéw: Wykonawca przed pobraniem, zobligowany jest do zasi-
lenia produkcyjnej bazy danych Zamawiajgcego dokumentami pobranymi i przetworzonymi do postaci
cyfrowej, przekazanymi minimum w drugiej partii, tgcznie z wykazaniem dla nich wymaganych meta-
danych, w sposdb zapewniajgcy ich petne wykorzystanie w bazie produkcyjnej Zamawiajgcego. Wyda-
nie kolejnych partii dokumentow, bedzie uzaleznione od postepu kolejnych prac, tzn. wydanie partii 5,
wymaga zasilenia materiatami z partii 3, wydanie partii 6, wymaga zasilenia materiatami z partii 4 itd.
W przypadku nie spetnienia warunku, Zamawiajgcy moze odmowi¢ wydania kolejnej partii dokumen-
tow
do skanowania.

Zamawiajgcy nie przewiduje utworzenia kopii tworzonych i modyfikowanych rejestrow do tzw. bazy roboczej
przed uzupetnieniem lub zasileniem.

Uzupetnienie bazy danych PZGiK ma obejmowac:

a. utworzenie obiektéw/rekordéw rejestru operatdw technicznych (ewidencji materiatéw zasobu) wraz z
przypisaniem im wszystkich wymaganych i ustalonych w toku prac atrybutdéw opisowych i przestrzennych
(metadanych), a w przypadku, kiedy obiekt operatu istnieje, uzupetnienie brakujgcych lub btednie wpisa-
nych atrybutow obiektu operat;

b. utworzenie brakujgcych obiektéw/rekordow rejestru prac geodezyjnych i kartograficznych dla nieujaw-
nionych w bazie operatéw wraz z przypisaniem im wymaganych w systemu Osrodek FB danych, a nastep-
nie utworzenie lub uzupetnienie relacji takiego obiektu w rejestrze prac do odpowiedniego obiektu w
ewidencji materiatéw zasobu, a takie przeniesienie pomiedzy tymi rejestrami tych wartosci atrybutow,
ktére mogg byc wspodlne dla odpowiednich obiektow wykazywanych w tych rejestrach;

c. utworzenie i modyfikacja obiektow/rekordow rejestru zdigitalizowanych dokumentow cyfrowych w ewi-
dencji materiatéw zasobu, pogrupowanych w ramach odpowiednich materiatéw zasobu - operatéw oraz
powigzanie ich z obiektami wyzej wymienionych rejestréw, a takze uzupetnienie o mozliwe do pozyskania
dane metadanych opisujgcych te operaty/dokumenty (zgodnie z wymogami § 8 ust. 3 ropz. PZGiK) oraz
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uzupetnienie zakreséw przestrzennych i dziatkowych dla tych dokumentéw; w praktyce kazdy operat
techniczny (materiat zasobu) powinien odpowiadac obiektowi-dokumentowi cyfrowemu, ktory stanowi
kopig cyfrowg operatu/materiatu zrédtowego - w relacji 1 do 1; dla kazdego zdigitalizowanego operatu
technicznego nalezy okresli¢ zakres dziatkowy, obszarowy i rastrowy;

d. dla operatow, dla ktorych nie zostat w bazie wykazany asortyment, nalezy ustali¢ go na podstawie przeka-
zanego do digitalizacji operatu i wykazac tak ustalony rodzaj asortymentu w ewidencji materiatéw zasobu,
w pozycji odpowiadajgcej cyfryzowanemu operatowi;

e. utworzenie obiektow/rekorddw dziatek ewidencyjnych dla zakresu dziatkowego operatu; w przypadku,
kiedy dziatki bedg posiadaty informacje o arkuszach ewidencyjnych, nalezy te informacje takze uzupetnic,
wraz z ewentualnym dodaniem archiwalnych numerdw arkuszy do stosownego stownika; podobnie po-
stgpic¢ z oznaczeniami archiwalnymi dziatek (np. parcelami katastralnymi, itp.);

f. dla obiektéw/rekordow operatéw nieujawnionych lub nie posiadajgcych identyfikatoréw ewidencyjnych
materiatow zasobu, nalezy takie identyfikatory nadac.

Zasilenie baz danych Systemu PZGiK obejmuje wszystkie zdigitalizowane operaty.

Nalezy dotozy¢ wszelkich staran, aby w czasie uzupetniania bazy danych nie powieli¢ obiektéw prowadzonych
rejestrow (prac geodezyjnych i kartograficznych, materiatow zasobu) i w pierwszej kolejnosci wykorzystac ist-
niejgce juz obiekty/rekordy. Nalezy takze pamietaé, ze oznaczenia obiektow wykazanych w prowadzonych w
bazach danych mogg miec oznaczenia (sygnatury) niezgodne ze stanem faktycznym (opis operatow papiero-
wych sktadowanych w archiwum). W takich przypadkach Wykonawca jest zobowigzany do korekty oznaczen
(sygnatur) wszystkich obiektow rejestréw lub operatdw w celu ujawnienia stanu faktycznego, zmierzajgcego
do zsynchronizowania oznaczenia materiatu papierowego i odpowiadajgcego mu obiektu cyfrowego.

W przypadkach gdy w bazie danych do rekordéw odpowiadajgcych digitalizowanemu materiatowi zasobu
przypisane byty uprzednio (przed rozpoczeciem realizacji niniejszego zamowienia) obiekty/dokumenty elek-
troniczne zawierajgce zeskanowane kopie odpowiadajgce albo wchodzgce w sktad digitalizowanego materiatu,
nalezy takie dotychczasowe obiekty/dokumenty elektroniczne po uzgodnieniu z Zamawiajgcym odtgczy¢ od
odpowiednich rekordéw bazy, a dotgczy¢ do nich odpowiednie dokumenty elektroniczne/obiekty pozyskane
przez Wykonawce w wyniku dogitalizacji dokonanej w ramach niniejszego zamodwienia.

Preferowanym sposobem zasilania cyklicznego bazy Zamawiajgcego bedzie udostepniony Wykonawcy dedyko-
wany tunel VPN. Poprzez to tgcze Wykonawca otrzyma dostep do bazy danych Firebird systemu Osrodek FB. Al-
ternatywnie zasilanie bazy danych bedzie mogto by¢ realizowane wg. opisanego harmonogramu poprzez udo-
stepnione stanowisko komputerowe w siedzibie Zamawiajgcego.

Przed pierwszym zasileniem bazy produkcyinej przez Wykonawce wymaga sie wykonania probnego zasilenia
bazy testowej celem weryfikacji poprawnosci procesu importu danych.

Proces importu:

a. Wykonawcy zostanie przekazany identyfikator i hasto utworzonego uzytkownika w bazie danych Za-
mawiajgcego. Wykonawca poprzez to konto bedzie dokonywat wszelkich modyfikacji bazy danych.

b. Wszystkie dodawane lub modyfikowane rekordy bazy danych przez Wykonawce, muszg zawierac in-
formacje o osobie modyfikujgcej lub dodajgcej rekord, wraz z datg modyfikacji lub utworzenia. Wyko-
nawca oznaczy takie rekordy identyfikatorem otrzymanym od Zamawiajgcego.

c. Na 2 dni przed planowanym importem danych do bazy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu planowany
termin rozpoczecia importu, wraz z listg zawierajgcg ldentyfikatory Materiatéw Zasobu odrebnie dla
pozycji modyfikowanych i dodawanych do bazy.

d. Zasilanie bazy danych nie moze powodowac koniecznosci zatrzymania biezgcej obstugi interesantéw w
PODGIK.
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VIII.
1.

8.

TWORZENIE ZAKRESOW PRZESTRZENNYCH CYFRYZOWANYCH OPERATOW.

Wykonawca dokona na wskazanych zasadach okreslenia zakresow (obszarowych, rastrowych, dziatkowych) dla
wszystkich obiektéw (operatéw technicznych) digitalizowanych w ramach niniejszego zamodwienia, wprowa-
dzonych lub wykazanych w prowadzonej w systemie Osrodek FB bazie danych, zawierajgcej rejestr prac geo-
dezyjnych i ewidencje materiatéw PZGiK. Przyporzadkowane dla powyzszych obiektow zakresy majg umozli-
wiac automatyczne (z wykorzystaniem funkcjonalnosci programu Osrodek FB) wyszukiwanie zdigitalizowanych
dokumentdéw i materiatow wedtug kryteridéw obszarowych i dziatkowych.

Zakresy okreslajgce obszar, ktorego dotyczy digitalizowany materiat lub dokument nalezy utworzy¢ niezaleznie
dla kazdego obiektu-operatu technicznego.

W przypadkach gdy na podstawie informacji zawartych w dokumentach sktadowych operatu nie ma mozliwo-
Sci okreslenia zakreséw, zakres operatu nalezy utworzy¢ na podstawie innych dostepnych informacji, np.: z
danych pomiarowych zamieszczonych w operacie. Nalezy dotozyé wszelkich staran, aby utworzy¢ zakresy dla
wszystkich digitalizowanych operatéw, ze wzgledu na istotng role tego atrybutu przy pdzniejszej automatycz-
nej obstudze zgtoszen prac geodezyjnych.

Zakresy nalezy utworzyc na podstawie:
a. cyfrowych map ewidencji gruntdw i budynkéw oraz wektorowych map zasadniczych;

b. analogowych map ewidencji gruntéw i budynkéw oraz rastréw map zasadniczych, w tym przedstawiajg-
cych dane historyczne (przed ewentualng zmiang numeracji dziatek ewidencyjnych);

c. materiatéw obliczeniowych, w tym wykazow wspotrzednych znajdujgceych sie w sktadzie operatdow;
d. innych danych przekazanych przez Zamawiajgcego w toku prac.

W przypadku wystgpienia operatow, w ktorych nastepuje zmiana numeracji dziatek, nalezy w zakresach dziat-
kowych takich operatéw uwzgledni¢ oznaczenia pozwalajgce na odtworzenie i zachowanie historii zmiany w
numeracji, umozliwiajgce filtrowanie w systemie Osrodek FB takich obiektow przy wykorzystaniu historycznej i
aktualnej informacji o numerach dziatek.

Dla operatow technicznych zwigzanych z ewidencjg gruntéw i budynkow, dla ktérych Zamawiajgcy nie posiada
mapy wektorowe] dla catego obrebu ewidencyjnego, nalezy tak poprowadzi¢ obwodnice zakresu obszarowego
aby wewnagtrz znalazty sie umieszczone na warstwie w systemie Ewmapa centroidy numerdw dziatek sgsied-
nich do dziatek bedgcych przedmiotem opracowania w digitalizowanym operacie.

Przy tworzeniu przestrzennych zakresow obiektdw/operatdw nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na warunki po-
prawnej topologii obszarow, zgodnie z ktérymi zakresy przypisane do jednego obiektu muszg spetniaé naste-
pujgce wymagania:

a. nie mogg sie wzajemnie przecinac;

b. nie mogg sie zawieraé, chyba ze obszar zawarty bedzie miat odwrécong kolejnos¢ wierzchotkdow w sto-
sunku do obszaru zawierajgcego - poprawny pierscien;

c. muszg posiadac niezerowg powierzchnie;
d. mogg (w wielu przypadkach to bedzie konieczne) tworzy¢ wielo-obszary;

e. nie mogg tworzy¢ tzw. dsemek - w takim przypadku nalezy utworzy¢ dwa zakresy potgczone jednym
wspolnym punktem.

W trakcie tworzenia zakreséw obszarowych i rastrowych, nalezy zwrdcié¢ szczegdlng uwage na poprawnosé
geometryczng zakresu. W tym celu zakres ma spetnic¢ wszystkie nastepujgce warunki:

a. w przypadku zakresu obszarowego, budowanego w oparciu o zakres dziatkowy, nie moze by¢ on wiekszy
niz obwiednia zbudowana na zbiorze dziatek ewidencyjnych, ktérych pomiar dotyczy, z doktadnoscig do
20% powierzchni obszaru opracowania objetego operatem w odniesieniu do powierzchni obszaru ob-
wiedni lub nie moze zawierac bufora o szerokosci wiekszej niz 50 m wokot tego obszaru opracowania,
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chyba ze zwiekszenie obszaru wynikatoby z koniecznosci zawarcia w nim dziatek sgsiednich wykazanych
na centroidach;

b. w przypadku zakresu obszarowego, budowanego w oparciu o zakres dziatkowy, nie moze by¢ on mniejszy
niz obwiednia zbudowana na zbiorze dziatek ewidencyjnych, ktérych pomiar dotyczy, z doktadnoscig do
20% powierzchni obszaru opracowania objetego operatem w odniesieniu do powierzchni obszaru ob-
wiedni;

KONTROLE | ODBIORY DIGITALIZACJI DOKUMENTACII
Zamawiajgcy dokona kontroli i odbioru prac po zakonczeniu realizacji catego zamodwienia.

Ponadto Zamawiajgcy czynnosci kontrolne zwigzane z realizacjg Przedmiotu Zamowienia bedzie wykonywat na
biezgco po czgstkowych zasileniach bazy (patrz VII. Zasilenie bazy PZGiK). Wszystkie uwagi, btedy wykryte przy
czgstkowych zasileniach Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w momencie ich stwierdzenia. Wykonawca zobo-
wigzany jest do usuniecia ich w terminie nie dtuzszym niz 14 dni. Wykonawca dokona zgtoszenia zrealizowania
catosci prac i gotowosci do ich odbioru w terminie nie krétszym niz 14 dni przed uptywem terminu koncowego
okreslonego w umowie. Wraz ze zgtoszeniem zakonczenia prac nalezy przekazac i wykonac:

a. kopie repozytorium plikow;
b. dokumentacje prac;
c. raport cafosci prac;

d. zasili¢ produkeyjne bazy Systemu PZGIK zdigitalizowanymi operatami, opisanymi wymaganymi metada-
nymi.

Wynikowe produkty zostang poddane po zgtoszeniu gotowosci do odbioru kontroli obejmujgce;j:

a. zgodnosc przeprowadzonej cyfryzacji ze stanem faktycznym przekazanych Wykonawcy dokumentow za-
sobu;

b. ilo$¢ zeskanowanych stron przeliczeniowych A4;
c. zgodnosc utworzonych rejestrow z niniejszym OPZ oraz ze specyfikacjg Systemu PZGIK;

d. wiasciwe okreslenie wartosci atrybutdw opisowych i przestrzennych, zakresow dla poszczegdlnych obiek-
tow/operatow zdigitalizowanych;

e. jakosc kopii cyfrowych dokumentéw PZGiK;

f.  kompletnos¢ wykonanej archiwizacji oraz stan techniczny materiatéw przekazanych do archiwizacji po jej
wykonaniu wraz ze sprawdzeniem kompletnosci oddanej po opracowaniu dokumentacji.

Za strone przeliczeniowg A4 przyjmuje sie faktycznie zdigitalizowang strone dokumentu o powierzchni odpo-
wiadajgcej powierzchni strony w formacie A4 (210mmx297mm) zgodnym z miedzynarodowg normg I1SO 216, a
takze o powierzchni mniejszej. Za pojedynczg strone przeliczeniowg A4 uwaza sie takze strone dokumentu o
powierzchni wiekszej do 50% (wigcznie) od strony A4 o wymiarach 210 mm x 297 mm, czyli strone o po-
wierzchni do 0,0936 m2. Jezeli digitalizowana strona dokumentu posiada powierzchnie wiekszg od 0,0936 m2,
odpowiadajacg jej ilosé stron przeliczeniowych A4 przyjmuje sie na podstawie faktycznej ilosci stron formatu
A4 mieszczgceych sie na takiej digitalizowanej stronie.

Zamawiajgcy dokona kontroli w terminie 14 dni od daty zgtoszeniu przez Wykonawce gotowosci do odbioru.
Wynikiem kontroli bedzie protokdt kontroli opracowany przez Zamawiajgcego.

W przypadku wystgpienia usterek nadajgcych sie do poprawy w czasie nie dtuzszym niz 7 dni, zostanie Wyko-
nawcy przekazany protokot kontroli stwierdzajgcy nieistotne wady, zawierajgcy miedzy innymi wykaz usterek
w celu ich poprawy. Wykonawca w ciggu 7 dni od dnia otrzymania protokotu zobowigzuje sie do ich usuniecia.
Po usunieciu usterek, Wykonawca jest zobowigzany do zgtoszenia tego faktu. W przypadku usuniecia w po-
wyzszym terminie wskazanych wad, za date zakonczenia realizacji zamowienia uwaza sie date sporzgdzenia
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protokotu kontroli stwierdzajgcego nieistotne wady. W wypadku nie dochowania terminu na usuniecie powyz-
szych usterek, lub nie powiadomienia o ich usunieciu w terminie 8 dni od daty otrzymania protokotu kontroli
stwierdzajgce] nieistotne wady, za date zakonczenia realizacji zamdwienia uwaza sie date sporzgdzenia kon-
cowego protokotu kontroli z wynikiem pozytywnym.

Zamawiajgcy moze odmowic rozpoczecia kontroli rezultatéw Przedmiotu Zamowienia, w przypadku wystgpie-
nia jednego z nizej podanych przypadkdw:

a. nie nastgpito zgtoszenie w terminie informacji o przekazaniu rezultatow Przedmiotu Zamodwienia do kon-
troli;

b. rezultaty Przedmiotu Zamowienia sg niekompletne, nieuporzgdkowane w ustalony sposéb (zta struktura)
lub niewtasciwie nazwane;

c. wystepujg inne obiektywne przestanki swiadczgce o tym, ze pomimo zgtoszenia informacji o przekazaniu
rezultatow Przedmiotu nadzoru do kontroli nie nastgpito faktyczne przekazanie tych rezultatow w catosci
i poprawnym stanie.

O odmowie rozpoczecia kontroli Zamawiajgcy niezwtocznie poinformuje Wykonawce wraz z jasnym uzasad-
nieniem powodu odmowy rozpoczecia kontroli.

Warunkiem odbioru zamodwienia jest spetnienie wszystkich kryteriéw kontroli oraz sporzgdzenie przez Zama-
wiajgcego koncowego protokotu odbioru z wynikiem pozytywnym, potwierdzajgcego, ze wykonane prace na-
daja sie do odbioru.

Zamawiajgcy bedzie dokonywat posrednich kontroli prac pod kgtem zachowania jakosci i zgodnosci ich wyko-
nania z niniejszymi warunkami. W szczegolnosci posrednie kontrole bedg mogty by¢ dokonywane po dokony-
waniu przez Wykonawce kolejnych zasilen bazy prowadzonej przez Wykonawce, o ktorych mowa w pkt. VI
ppkt.1.

W przypadku pozytywnego wyniku kontroli posredniej nie jest wymagane sporzadzanie protokotu z jej prze-
prowadzenia. Pozytywny wynik kontroli posrednich nie wytgcza mozliwosci dokonania ponownej kontroli da-
nej partii opracowania w trakcie kontroli dokonywanej przy odbiorze koncowym.

Negatywny wynik kontroli dokonanej przez Zamawiajgcego, udokumentowany w protokole z przeprowadzo-
nych kontroli posrednich, bedzie podstawg do wystgpienia do Wykonawcy o usuniecie stwierdzonych niepra-
widtowosci. Nie usuniecie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie stwierdzonych w protokole nieprawi-
dtowosci, niezgodnosci wykonywania zlecenia z warunkami niniejszego OPZ, moze stanowi¢ podstawe do od-
stgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

PRAWA WHASNOSCI INTELEKTUALNE].

Wszystkie naprawione i zdigitalizowane dokumenty pozostang wtasnoscig Zamawiajgcego.

REKOJMIA | GWARANCIA JAKOSCI.

Wykonawca zagwarantuje najwyzszg jakos¢ przedmiotu wykonania przedmiotu zamodwienia.

Wykonawca zagwarantuje spetnienie wymagan dotyczgcych Gwarancji jakosci i Rekojmi okreslonych w Projek-
cie Umowy.

Okres Gwarancji jakosci i Rekojmi przedstawia Projekt Umowy.

Gwarancja udzielana przez Wykonawce obejmuje usuwanie wszelkich usterek wykrytych przez uzytkownikow
Zamawiajgcego uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawca odpowiada za Wady fizyczne i jakosciowe wykonania przedmiotu zamodwienia.

Wykonawca gwarantuje usuniecie Wad na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy wykonujgc uprawnienia Gwarancji i Rekojmi, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do usu-
nigcia Wady, ma prawo zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej (wykonanie zastepcze) na koszt Wykonawcy. Sytua-
cja ta nie wyklucza mozliwosci zastosowania kar umownych.
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Wykonawca zobowigzuje sie do swiadczenia Gwarancji w sposob zapobiegajgcy utracie jakichkolwiek danych.
W przypadku, gdy wykonanie ustugi wigze sie z ryzykiem utraty lub uszkodzenia danych, Wykonawca zobowig-
zany jest poinformowac o tym Zamawiajgcego przed przystgpieniem do wykonywania ustugi.

Zgtoszenia dotyczace wystgpienia Wad bedg dokonywane przez pracownikéw wyznaczonych przez Zamawia-
jgcego. Po podpisaniu niniejszej Umowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy liste Pracownikow wraz z ich da-
nymi kontaktowymi, ktérzy bedg upowaznieni do dokonywania Zgtoszen w ramach Umowy (Upowaznieni).

W trakcie obowigzywania Umowy Zamawiajgcy ma prawo do zmiany oséb Upowaznionych do dokonywania
Zgtoszen. Do czasu doreczenia powiadomienia, wszelkie czynnosci wykonane przez dotychczas Upowaznione-
g0 uwaza sie za skuteczne.

Wykonawca zobowigzywany jest przyjmowac oraz rejestrowac Zgtoszenia sktadane przez Zamawiajgcego

W razie otrzymania przez Wykonawce Zgfoszenia lub w razie uzyskania przez Wykonawce wiedzy o wystgpie-
niu wady z innego zrodta niz zgtoszenie wady przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do podjecia
dziatan zmierzajgcych do naprawy wady.

Usuniecie Wady nie moze prowadzi¢ do naruszenia struktur i integralnosci danych, do utraty danych lub
wptywaé negatywnie na funkcjonowanie rozwigzania lub innych sktadnikéw infrastruktury Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzuje sie rowniez do naprawy wad w sposéb zapobiegajgcy utracie jakichkolwiek danych.
W przypadku, gdy wykonanie ustugi wigze sie z ryzykiem utraty danych, Wykonawca zobowigzany jest poin-
formowac o tym Zamawiajgcego przed przystgpieniem do naprawy.

Po weryfikacji wykonania naprawy, Zamawiajgcy potwierdzi skutecznos¢ lub stwierdzi nieskutecznosé¢ dokona-
nych czynnosci (dokonania Naprawy/Obejscia). Naprawa/Obejscie, co do ktorego Wykonawca poinformowat o
jej/jego wykonaniu, a ktéra/ktore zostato odrzucone przez Zamawiajgcego ze wzgledu na fakt, iz testy prze-
prowadzone przez Zamawiajgcego wykazujg, ze okreslona Wada nadal istnieje, trwa do czasu jej/jego skutecz-
nego wykonania. Jezeli Zamawiajgcy nie potwierdzi skutecznosci dziatan naprawczych, Wykonawca ma prawo
uznac dziatania za skuteczne.

W przypadku kiedy usuwanie problemoéw jest niemozliwe z powoddw niezaleznych od Wykonawcy, zobowig-
zany jest on poinformowac Zamawiajgcego o takiej sytuacji i podjg¢ dziatania naprawcze natychmiast po usta-
niu powodu ograniczajgcego naprawe.

Gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z przepisow
prawa o rekojmi za wady dzieta. Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania uprawnien z tytutu rekojmi za
wady dzieta, niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.
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