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LWSTEP

Niniejsze opracowanie sporzadzono w ,,QWIERT” Dominik Kuc, ul. Kalinowa 27B,
25-148 Kielce, na zlecenie ebe Studio Pracownia Architektoniczna Edyta Banachowska, pl.
Moniuszki 2b, 25-334 Kielce.

Celem opracowania jest oméwienie warunkéw gruntowo—wodnych wystepujacych w podtozu
dziatki nr ew. 260408_2.0022.92/101 potozonej w Lopusznie, pow. kielecki.

Opracowanie to sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r.(Dz.U. z 2012 poz.463) oraz z obowigzujacymi normami
branzowymi.

IL. POEOZENIE TERENU BADAN.

Omawiana dziatka lezy w poludniowo-zachodniej czeSci miejscowosci Lopuszno,
gm. Lopuszno, pow. kielecki, woj. $wietokrzyskie, zat. nr 1.

Pod wzgledem geograficznym badany teren lezy na Wyzynie Przedborskiej a doktadniej
na Wzgdrzach Lopuszanskich.

II1. ZAKRES PRAC.

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo - wodnych wykonano, wedlug zalecen Inwestora,
13 otwory geotechniczne do glebokosci 2,00; 2,50; 3,20; 3,50 1 4,10m ppt., metodg obrotowa na sucho,
$widrami zwojowymi, urzadzeniem wiertniczym ,DIGGA” zamontowanym na samochodzie
terenowym marki MAZDA.

Stopien plastycznosci ,Iy,” gruntéw spoistych ustalono na podstawie wykonanych pomiaréw
penetrometrem tloczkowym PW-1 oraz waleczkowanie.

Wyznaczenie miejsc wiercen w terenie wykonano metoda domiaréw prostokatnych na
podstawie mapy.

Rzedne wysokosciowe terenu przy wykonanych otworach wyinterpolowano z mapy
sytuacyjno-wysokosciowej.

Podczas wiercenia otworéw prowadzono badania makroskopowe przewiercanych gruntéw
oraz obserwacj¢ i pomiary zwierciadta wody gruntowe;j.

Po wykonaniu niezbednych badan 1 pomiar6w otwory zlikwidowano przez zasypanie
urobkiem wydobytym podczas ich glebienia z zachowaniem kolejnosci zalegania warstw.



=~ QWIERT

GEOLOGIA, SONDA CPT-u

—" ™ WIERTNICTWO www.qwiert.pl

Lokalizacj¢ otworéw geotechnicznych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej zat. nr 2 i 3
tego opracowania.

Profile wykonanych otworéw przedstawiono na karcie otworu geotechnicznego, zat. nr 4 - 8.

Profile te wykorzystano do opracowania przekroju geotechnicznego obrazujacego budowe
geologiczng wraz z podzialem na warstwy geotechniczne badanego terenu, zat. nr 9 - 11.

Podstawowe parametry geotechniczne wydzielonych warstw geotechnicznych okreslono
metoda ,,A”(rodzaj, wilgotno$¢ i stan gruntu), pozostale wyznaczono z zaleznosci korelacyjnych
parametréw wiodacych. Parametry te zestawiono w formie tabelarycznej zatl. nr 12.

IV. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO.

Podloze gruntowe badanej dziatki budujg grunty: malospoiste — piaski gliniaste,
sredniospoiste — gliny piaszczyste, bardzospoiste — ity, kamieniste — zwietrzeliny gliniaste, skaliste
— skata twarda oraz proéchnicze — gleba gliniasta.

Ww. grunty podzielono na pig¢ warstw geotechnicznych oznaczonych na kartach
otworéw, przekrojach geotechnicznym i tabeli parametréw geotechnicznych symbolami I, I, III, IV,
V. Z podzialu wytaczono glebe¢ zalegajaca od powierzchni terenu do glebokosci od 0,30(otw. nr 2) do
0,70m ppt.(otw. nr 10).

WARSTWA I - do warstwy tej zaliczono grunty rodzime, mineralne, matospoiste reprezentowane
przez matowilgotne, pétzwarte piaski gliniaste o stopniu plastycznosci Ip=0,00. Piaski te
zaliczone do ,,3” Kkategorii urabialnosci i grupy skonsolidowania oznaczonej symbolem
»»C”’ nawiercono otworami nr: 1 5; 7-8 i 10-13 na giebokosci 0,80(otw. nr 12) do 3,00m ppt.
jako warstwe o migzszosci od 0,80(otw. nr 13) do nieokreslonej, poniewaz otworami nr: 1 —
3;5;7110-11) wykonanymi do planowanej gltgbokosci gruntéw tych nie przewiercono.

WARSTWA II — warstwe tg reprezentujg grunty rodzime, mineralne, $redniospoiste wyksztalcone
jako matowilgotne, pétzwarte gliny piaszczyste o stopniu plastycznosci Iy=0,00. Grunty tej
warstwy zaliczone do grupy skonsolidowania oznaczonej symbolem ,,C” i do ,,4”” kategorii
urabialnosci stwierdzono w otworach nr: 1 — 11 i 13 na glebokosci od 0,30(otw. nr 2) do
1,60m ppt.(otw. nr 13) jako warstwe o migzszosci od 0,90(otw. nr 7) do nieokreslonej,
poniewaz otworem nr 13 wykonanym do planowanej glebokosci gliny tej nie przewiercono.

WARSTWA III —do warstwy tej zaliczono grunty rodzime, mineralne, bardzospoiste, reprezentowane
przez matowilgotne, pétzwarte ity o stopniu plastycznosci I;=0,00. Ity te zaliczone do ,,5”
kategorii urabialno$ci 1 grupy skonsolidowania oznaczonej symbolem ,,)”” nawiercono
otworami nr: 4; 6 1 8 — 9 na gtebokosci od 1,60(otw. nr 6) do 2,90m ppt.(otw. nr 4) jako
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warstwe o migzszosci od 0,20m do nieustalonej, poniewaz otw. nr 6 wykonanym do
planowanej gtebokosci itéw tych nie przewiercono.

WARSTWAIV — warstwe ta reprezentujg grunty rodzime, mineralne, kamieniste wyksztatcone jako
zwietrzelina gliniasta stwierdzona otworami nr: 4; 8 — 9 1 12 na gtebokosci 2,00; 2,90; 3,00
1 3,60m ppt. jako warstwg o migzszosci od 0,20m do nieustalonej, poniewaz otw. nr 12
wykonanym do planowanej glgbokosci gruntéw tych nie przewiercono. Gruntem
wypelniajagcym pory pomiedzy kamieniami jest malowilgotny, zwarty il o stopniu
plastycznosci Iy=0,00 zaliczony do ,,5” kategorii urabialnosci.

WARSTWA V - do warstwy tej zaliczono grunty rodzime, mineralne, skaliste reprezentowane przez
skale twardg(piaskowiec)o wytrzymalosci na jednostronne sciskanie R¢>SMPa. Skale ta
zaliczong do ,,7” kategorii urabialnos$ci nawiercono otworami nr 4; 8 i 9 na glebokosci
3,10; 3,30 1 4,00m ppt. jako warstwe o nieokreslonej migzszosci poniewaz po stwierdzeniu
tej skaly wiercenie ze wzgledow technicznych przerwano.

Wode gruntowg w postaci sgczenia stwierdzono w otworach nr: 91 12 na giebokosci
2,001 2,50m ppt.

V. WNIOSKI.

1. Z przeprowadzonych  badan wynika ze podloze gruntowe terenu badan zbudowane jest
z gruntéw: malospoistych — piaskéw gliniastych, S$redniospoistych — glin piaszczystych,
bardzospoistych — iléw, kamienistych — zwietrzelin gliniastych, skalistych skaty twardej oraz
prochniczych — gleby.

2.Wyzej wymienione grunty zaliczono do 2 - 7 kategorii urabialnosci.
3.Wode gruntowg w postaci sgczen nawiercono w otw. nr: 9 i 12 na gtebokosci 2,001 2,50m ppt.
4. Strefa przemarzania dla badanego terenu wynosi h, 1,00m ppt.

5.Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych z dnia
25 kwietnia 2012r. (Dz.U. z 2012 poz.463), stwierdza si¢ ze na badanym terenie, wystepuja proste
warunki gruntowe a projektowang inwestycj¢ nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Otwor prébny Nr: 1

Zat.Nr: 4

Rodz.otw.: OB

X:252.80
Y:54.00

Miejscowos¢: Lopuszno
Gmina: Lopuszno
Powiat: kielecki

Obiekt: dz. nr ew. 260408_2.0022.92/109

Nadzér geologiczny: geolog: Jozef Kuc, upr. CUG 070820
Nadzér wiertniczy: mgr inz. Dominik Kuc, upr.X111-0141

System wiercenia: obrotowy

Rzedna: 264.00 m n.p.rr{. Giebokos$¢: 3.50 m

Wojewddztwo: $wietokrzyskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-11
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986

Karte opracowat: mgr inz. Dominik Kuc
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986 Karte opracowat: mgr inz. Dominik Kuc
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Otwor prébny Nr: 5

Zat.Nr: 6

Rodz.otw.: OB

X:220.50
Y:105.60

Miejscowos¢: Lopuszno
Gmina: Lopuszno

Powiat: kielecki
Wojewodztwo: $wigtokrzyskie

Obiekt: dz. nr ew. 260408_2.0022.92/109

Nadzér geologiczny: geolog: Jozef Kuc, upr. CUG 070820
Nadzér wiertniczy: mgr inz. Dominik Kuc, upr.X111-0141
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986

Karte opracowat: mgr inz. Dominik Kuc
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Otwor prébny Nr: 8

Zat.Nr: 7

Rodz.otw.: OB

X:169.20
Y:132.60

Miejscowos¢: Lopuszno
Gmina: Lopuszno
Powiat: kielecki

Obiekt: dz. nr ew. 260408_2.0022.92/109
Nadzér geologiczny: geolog: Jozef Kuc, upr. CUG 070820
Nadzér wiertniczy: mgr inz. Dominik Kuc, upr.X111-0141

System wiercenia: obrotowy
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Otwor prébny Nr: 10

Zat.Nr: 8

Rodz.otw.: OB

X:131.00
Y:60.40

Miejscowos¢: Lopuszno
Gmina: Lopuszno
Powiat: kielecki

Obiekt: dz. nr ew. 260408_2.0022.92/109

Nadzér geologiczny: geolog: Jozef Kuc, upr. CUG 070820
Nadzér wiertniczy: mgr inz. Dominik Kuc, upr.X111-0141

System wiercenia: obrotowy

Rzedna: 262.60 m n.p.rr{. Giebokos$¢: 2.00 m

Wojewddztwo: $wietokrzyskie Skala1:75 | Data wiercenia: 2022-11
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Temat: badanie podiloza gruntowego wykonane dla potrzeb budowy internatu i boisk na dz. nr
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ul. Kalinowa 27B, 25-148 Kielce
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Zal. nr 12

TABELA WARTOSCI PARAMETROW_GEOTECHNICZNYCH

WYDZIELONYCH WARSTW GRUNTU

ew. 260408-2.0022.92/101 potozonej w Lopusznie, pow. kielecki, woj. §wigtokrzyskie.

IS Modut Edometryczny |
) > stan .8 | Wilgotnos¢ Gestos¢ Kat tarcia Spéjnosé pierwotnego modut x|
N 2 g gruntu § Naturalna Objetosciowa | wewnetrznego (kohezja) odksztatcenia | $cisliwosci = %
2 2 ; 5
% Eg §§ g Wn S Qu Cu Eo plerl\v/&iotnej ;‘2 §
s | 525z S - = | E 3
8 -2 =9 z ~ | 5§
5 |25 |22 g = g z g > 2|2 |23
 |EZ|EZ ’:?g‘egi‘eé‘i.e?i,e?ge?g.eiéw
Z |7a|”% R sl e|=|e|El2|glelslelelglels |2
: AR LA IR R IR A I R I R I I AR IR R
o o sl 2|22 | 2|2 |=|g|2|=5|2|2|2|2|58|=2|2|2|% |¥
Z z [=] [S) ] ° [=] [}
1 | pg |asal-- 000] c |10 |11|11)220(09|198] 18|09 16|30 [09]27]33|09|30] 48|09 43]0.00| 3
1 | Gp | sasi |- 0,00] C |90 1,1[99]225/09[203] 18|09 16|30 [09]27|33|09|30] 48] 09| 43]000| 4
a
m| 1 |al-— 000 D | 19|11 |21 |215/09|194] 13 09| 12|60 [09]54 | 22|09|20] 40|09 36]0.00] 5
v [kwg| a |- 000 D |17 | 1,119 ]2,15/09|194] 13 [09] 12|60 [09]54 | 22|09 | 00| 40| 09| 36]0.00| 6
v | sT | RS |- e | | 1 - ]205]09 ] 1,94] - [ 09| |- |09 |~ | — [09] — | Re>sMPa  [000] 7
OBJASNIENIA:
Ip - stopien zageszczenia
I, - stopien plastyczno$ci
C - symbol konsolidowania gruntu
Ym - wspofczynnik materialowy
wy," - normowa wilgotno$¢ naturalna
wy' -obliczeniowa wilgotno$¢ naturalna
rr . y . 3
¢" - normowa gesto$¢ objetosciowa w t/m
¢ - obliczeniowa gesto$é objetosciowa w t/m’
@" - normowy kat tarcia wewnetrznego w stopniach
@ - obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego w stopniach
C," - normowa sp6jnos¢(kohezja) w kPa
Cu" - obliczeniowa sp6jnosé(kohezja) w kPa
o' - normowy modut pierwotnego odksztalcenia gruntu w MPa
o - Obliczeniowy modut pierwotnego odksztatcenia gruntu w MPa
o' - normowy edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej(ogélnej) w MPa
o - obliczeniowy edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej(ogdlnej) w MPa
k - wspdlczynnik filtracji w m/dobe
3 - kategoria urabialnosci
R. - wytrzymanie na jednoosiowe $ciskanie dla gruntéw skalistych w MPa
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