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KOD CPV Nazwa

Projekt

71000000-0 Ustugi architektoniczne i podobne .

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego.

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych.
71222000-0 Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71222100-1 Ustugi kartograficzne w zakresie obszaréw miejskich
71242000-6 Przygotowanie przedsigwzigcia i projektu, oszacowanie kosztow
71244000-0 Kalkulacja kosztéw, monitoring kosztow

71247000-1 Nadz6r nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacjq

71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
71251000-2 Ustugi architektoniczne i dotyczace pomiaréw budynkdw
71313400-9 Ocena wptywu projektu budowlanego na srodowisko naturaine
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu
71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

71521000-6 Ustugi nadzorowania placu budowy

71530000-2 Doradcze ustugi budowlane

71540000-5 Ustugi zarzadzania budowg,

71541000-2 Ustugi zarzadzania projektem budowlanym

Realizacja

KOD CPV Nazwa

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111250-5 Badanie gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45113000-2 Roboty na placu budowy

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynkéw wielofunkcyjnych
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow



45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingow
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych
45232410-9 Roboty kanalizacyjne zewnetrzne

45233140-2 Roboty drogowe

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233222-1 Prace dotyczace nawierzchni chodnikowych

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261300-7 Prace dotyczace obrobki blacharskiej oraz ktadzenie rynien
45261410-1 Izolowanie dachu

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262110-5 Demontaz rusztowan

45262210-6 Fundamentowanie

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukcii

45262321-7 Wyréwnywanie podtdg

45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkow

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45312000-7 Instalowanie systeméw alarmowych i anten

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych
45312310-3 Ochrona odgromowa

45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych



45316000-5 Instalowanie systemdw o$wietleniowych i sygnalizacyjnych
45316100-6 Instalowanie urzadzen o$wietlenia zewnetrznego
45317100-3 Instalowanie elektrycznych urzadzern pompowych
45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45323000-7 Roboty w zakresie izolacji dzwiekoszczelnych
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowe;

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylacji

45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45343200-5 Instalowanie sprzetu gasniczego

45343220-1 Instalowanie ga$nic

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych

45422100-2 Stolarka drewniana

45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian

45431000-7 Kfadzenie ptytek

45431100-8 Ktadzenie terakoty

45431200-9 Kfadzenie glazury

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45443000-4 Roboty elewacyjne

45450000-6 Pozostate roboty budowlane wykorczeniowe
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. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO DOTYCZACA BUDOWY BUDYNKU
INTERNATU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - BUDOWY BUDYNKU INTERNATU

Zakres robét przewiduje budowe budynku internatu na potrzeby Powiatowego Zespotu Szkét w Lopusznie wraz z
zagospodarowaniem terenu (przytaczem wody, kanalizacji, kanalizacjg deszczowg, miejscami postojowymi,
dojsciami, Smietnikiem, terenami zielonymi, ogrodzeniem) w Lopusznie przy ul. Kasztanowej 39, na dz. ew. nr
92/109, OBREB 0001 LOPUSZNO.

Realizacje zadania nalezy rozumie¢ jako wykonanie wszelkich niezbednych prac projektowych, uzyskanie
niezbednych pozwolen i zgod .

Wykonanie robot budowlanych nalezy rozumie¢ jako wykonanie stanu surowego i wykonczeniowego,
doprowadzenie niezbednych mediéw oraz wyposazenie budynku we wszystkie urzadzenia niezbedne do jego
funkcjonowania, wyposazenie we wszystkie meble a takze wykonanie zagospodarowania terenu polegajacego na
wykonaniu doj$¢, opasek, chodnikdw, miejsc postojowych, terenéw zielonych, ogrodzenia terenu.

1.1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Dla przedmiotowej Inwestycji wydano Decyzje o ustaleniu lokalizaciji celu publicznego.
Dla planowanej inwestycji obowigzujg nastepujace zatozenia:

1.1.1. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu:

* Sposéb uzytkowania obiektu budowlanego — zgodnie z przeznaczeniem obiektu;

* Spos6b zagospodarowania terenu — zabudowa ustugowa (o$wiata);

1.1.2. Warunki i wymagania w zakresie ochrony i ksztaffowania fadu przestrzennego

* Nalezy zachowa¢ warunki wynikajace z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w/s
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.. Dz. U. z 2022r., poz. 1225);

* Wielko$¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji ustala sie od 0,01 do 0,40;
+ Ustala si¢ nieprzekraczalng linig zabudowy w odlegto$ci 6,0m od granicy dziatki drogi gminnej;

+ Ustala si¢ gabaryt budynku internatu — od 1 do 3 kondygnacji nadziemnych;

* Ustala sie szerokos¢ elewacii frontowej budynku internatu od 50,0m do 60,0m;

* Ustala sie wysoko$¢ gornej krawedzi elewacii frontowej, gzymsu lub attyki budynku internatu od 4,0m do 14,0m
n.p.t;

* Ustala sie wysoko$¢ budynku internatu od 4,0m do 14,0mn.p.t.;

* Geometria dachu (kat nachylenia dachu i uktad pofaci dachowych, a takze kierunek kalenicy) - dla budynku
internatu dach ptaski; Sciany zewnetrzne budynku prostopadte iflub réwnolegte do granicy bocznej iflub frontowej
dziatki

+ Ustala sig powierzchnie biologicznie czynng na min. 30% terenu inwestycji.



1.1.3. Warunki w zakresie ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspéfczesnej

« Teren inwestycji znajduje sie w zasiegu Konecko-topuszniariskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (K-

£ OChK) wyznaczonego uchwatg Nr XXXV/616/13 Sejmiku Wojewddztwa Swietokrzyskiego z dnia 23 wrze$nia
2013r. (Dz. Urz. Woj. Swiet. poz. 3308). Przy realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy spetnié¢ odpowiednie
wymagania i warunki wynikajace z ww. uchwaty:

« Zachowanie i ochrona zbiornikdw wdd powierzchniowych naturalnych i sztucznych, utrzymanie meandréw na
wybranych odcinkach ciekéw;

+ Zachowanie $rédpolnych i $rédlesnych torfowisk, terendw podmoktych, oczek wodnych, polan, wrzosowisk,
muraw, niedopuszczenie do ich uproduktywnienia lub tez sukces;ji;

+ Utrzymanie ciggto$ci i trwato$ci ekosystemoéw lesnych;
«Zachowanie i ewentualne odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy ekologicznych;
*Ochrona stanowisk chronionych gatunkow roslin, zwierzat i grzybdw;

+Szczegoblna ochrona ekosystemdw i krajobrazéw wyjatkowo cennych, poprzez uznawanie ich za rezerwaty
przyrody, zespoty przyrodniczo-krajobrazowe i uzytki ekologiczne;

«Zachowanie wyr6zniajacych sie twordéw przyrody nieozywione;.
+Zgodnie z § 4 na terenie Obszaru K- OChK zakazuje si¢:

+Zabijania dziko wystepujacych zwierzat, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronien i miejsc rozrodu oraz
tarlisk, ztozonej ikry, z wyjatkiem amatorskiego potowu ryb oraz wykonywania czynno$ci zwigzanych z racjonalng
gospodarka rolng, le$na, rybacka i towiecka;

«Likwidowania i niszczenia zadrzewien $rddpolnych, przydroznych i nadwodnych, jezeli nie wynikaja one z
potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeristwa ruchu drogowego lub wodnego lub
budowy, odbudowy, utrzymania, remontéw lub naprawy urzadzeh wodnych;

*Dokonywania zmian stosunkéw wodnych, jezeli stuzg innym celom niz ochrona przyrody lub zréwnowazone
wykorzystanie uzytkéw rolnych i leSnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;

+Likwidowania naturalnych zbiornikéw wodnych, starorzeczy i obszaréw wodno-btotnych.

Na przedmiotowej dziatce oprocz wnioskowanego zamierzenia planowana jest rowniez inwestycja pod nazwa;
budowa infrastruktury sportowej w formie kompleksu sportowego wraz z budynkiem zaplecza na potrzeby
Powiatowego Zespotu Szkét w Lopusznie polegajaca na budowie trzech boisk sportowych z trybunami, sitowni
plenerowej oraz budynku szatniowego wraz z instalacjami wewnetrznymi: wentylacji, wodno-kanalizacyjnej,
cieplej, deszczowej, elektrycznej oraz zewnetrznymi, budowa matej architektury: wiaty $mietnikowej, fawek,
koszy, wraz z doj$ciami, miejscami postojowymi dla samochoddw osobowych (do 14 miejsc) i dwoma miejscami
dla autokaréw na dziatce nr ewid. 92/109 w Lopusznie.

1.1.4. Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji

* Zapotrzebowanie na energie elektryczng — na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci
elektroenergetycznej.

* Zapotrzebowanie na wode — na warunkach okre$lonych przez zarzadce sieci wodociggowe;.
+ Odprowadzanie $ciekow socjalno-bytowych — na warunkach okreslonych przez zarzadce sieci kanalizacyjne;j.
+ Odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowe na tereny zielone wiasnej dziatki.

+ Usuwanie nieczysto$ci statych — poprzez gromadzenie ich w pojemnikach zlokalizowanych na dziatce w miejscu
okreslonym w projekcie zagospodarowania dziatki i okresowy wywoz na sktadowisko odpadéw na warunkach
okreslonych przez zarzadce wysypiska/Gmine.



* Dostep komunikacyjny do nieruchomosci — bezposredni dostep do drogi gminnej (dz. nr ewid. 92/78).

« Zapewni¢ od 15 do 20 miejsc postojowych na samochody osobowe w granicach terenu inwestycji w tym miejsca
dla samochoddw 0séb nps

* Na przebieg przytaczy infrastruktury technicznej przez dziatki nie stanowigce wtasnosci inwestora, nalezy
uzyskaé zgode wiasciciela.

* Lokalizacja przytaczy infrastruktury technicznej zwigzanych z projektowanym obiektem, poza terenem w liniach
rozgraniczajacych, jest zgodna z niniejszg decyzjg pod warunkiem uzyskania stosownych uzgodnien, decyzji czy
opinii wymaganych przepisami prawa.

1.2. Lokalizacja dziatki i jej uwarunkowania techniczne i gruntowe

Dziatka, na ktérej znajduje sie teren inwestycji, znajduje sie w Lopusznie przy ulicy Kasztanowej. Od potnocy
przylega do drogi gminnej - ulicy Kasztanowej, od wschodu graniczy z terenem Zespotu Szkét w Lopusznie, od
zachodu z niezabudowang dziatkg nr ewid 99/19 od potudnia z zabudowa mieszkalng jednorodzinng. Wzdtuz
granicy potnocnej, na terenie inwestycji, znajduje sie wodocigg wA 110. Wzdtuz granicy potudniowej, na terenie
inwestycji, znajduje sie kanalizacja sanitarna ks160. Brak w poblizu kanalizacji deszczowej. Wzdtuz granicy
pdinocnej, na terenie inwestycji, projektowane jest odwietlenie ulicy Kasztanowej. Na terenie obok — na terenie
Zespotu Szkdt w Lopusznie, znajduje sie przytacze elektroenergetyczne do budynku szkoty.

Dziatka podzielona zostanie na dwa osobne tereny inwestycji: na przedmiotowym terenie powstanie budynek
internatu wraz z infrastrukturg towarzyszaca, na drugim terenie zespdt boisk wraz z budynkiem szatniowo-
socjalnym oraz z infrastruktura towarzyszaca. Dziatka obecnie jest niezabudowana, niezagospodarowana, teren
ptaski.

1.3. Warunki gruntowe

« Z przeprowadzonych badan wynika ze podioze gruntowe terenu badan zbudowane jest z gruntéw:
matospoistych- piaskdw gliniastych, Sredniospoistych— glin piaszczystych, bardzospoistych- itow,
kamienistych — zwietrzelin gliniastych, skalistych skaty twardej oraz préchniczych — gleby.

* WyZej wymienione grunty zaliczono do 2 - 7 kategorii urabialno$ci.

* Wode gruntowg w postaci saczen nawiercono w otw. nr: 9i 12 na gtebokosci 2,00 i 2,50m ppt.

« Strefa przemarzania dla badanego terenu wynosi hz 1,00m ppt.. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra ¢
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz.U. z 2012 poz.463), stwierdza si¢ ze na badanym terenie,
wystepuja prostewarunki gruntowe a projektowang inwestycje nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

1.4. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot objetych programem

1.4.1. Charakterystyczne parametry terenu inwestycii

Pow. terenu inwestycji — ok.4293m?
Pow. parkingéw —ok. 247m?

Pow. chodnikéw — ok. 693m?

1.4.2. Charakterystyczne parametry budynku

Pow. zabudowy internatu — ok.1605m?

Pow. uzytkowa — ok. 2455,14m?



Kubatura brutto — ok. 13514m?

1.5. Zestawienie powierzchni uzytkowych poszczegdlnych pomieszczen
PARTER:

Lp. Nazwa pomieszczenia m?
0.1 Podcien wejsciowy 4490
0.2 Hol 19,92
0.3 Szatnia 23,88
04 | POKGIKSIONREE 23,82
0.5 tazienka 5,67
06 | FOKGIGOSHn 14,17
0.7 Przedsionek 3,69
0.8 Kotlownia z magazynem na opat 49,83
0.9 Korytarz 278,94
010 Poksj 2 osobowy damski

0.11 Przedsionek 3,61
0.12 | tazienka 421
0.13 | tazienka 418
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0.27 | Przedsionek 3,41
0.28 | Przedsionek 3,32
0.30 | tazienka 3,26
0.31 | tazienka 3,23
0.33 | Przedsionek 3,46
0.34 | Schody 21,28
0.35 | Wiatrotap 7,89
0.36 | Przedsionek 3,46
0.38 | tazienka 3,26
0.39 | tazienka 3,23
0.41 Przedsionek 3,31
0.42 | Przedsionek 3,31
0.44 | tazienka 3,26
0.45 | tazienka 3,23

i
g

o
SN
~

Przedsionek 3,31




0.48 | Przedsionek 3,31
0.50 | tazienka 3,39
0.51 | tazienka 3,08
0.53 | Przedsionek 3,46
0.54 | Przedsionek 3,61
0.56 | tazienka 421
0.57 | tazienka 418
0.59 | Przedsionek 3,52
0.60 | Przedsionek 3,52
0.62 | tazienka 421
0.63 | tazienka 418
0.64 | Przedsionek 3,61
0.66 | Przedsionek 3,61
0.68 | tazienka 418
0.69 | tazienka 421
0.71 Przedsionek 3,52
0.72 | Przedsionek 3,52
0.74 | tazienka 418
0.75 | tazienka 421
0.77 | Przedsionek 3,61
0.78 | Atrium 107,90
0.79 | Sala konferencyjna 48 oséb 150,58
0.80 | Atrium 107,90
081 |WCM 7,72
0.82 | Przedsionek WC M 7,13
0.83 | Pomieszczenie porzadkowe 2,56
0.84 | WCNPS 5,12
0.85 | Przedsionek WC D 573
086 | WCD 10,16
0.87 | WC dla personelu 3,39
0.88 | Pomieszczenie socjalne 8,73
0.89 | Przedsionek 2,69
090 | WC 2,55
0.91 | Aneks kuchenny 21,89
0.92 | Aneks kuchenny 21,81
0.94 | Przedsionek 3,38
0.95 | tazienka 4,22
0.96 | tazienka 418
0.97 | Przedsionek 3,29
0.99 | Pomieszczenie techniczne 11,68
0.100 | Schody 21,28
0.101 | Szyb windy 3,92
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| 0.102 | Portiernia | 8,40

RAZEM PARTER: 1316,23m?

+Podcien wejsciowy 44,90m2>

Atrium 2 x 107,90m?

PIETRO
Lp. Nazwa pomieszczenia m?
1.1 Suszarnia/prasowalnia 14,75
1.2 Pralnia 21,72
1.3 Pomieszczenie bielizny czystej 10,15
1.4 Pomieszczenie bielizny brudnej 8,35
15 tazienka 418
1.7 Przedsionek 3,13
1.8 Przedsionek 3,04
1.10 | Lazienka 4,22
1.11 | Lazienka 420
1.13 | Przedsionek 3,04
1.14 | Przedsionek 2,93
1.16 | Lazienka 421
1.17 | Lazienka 418
1.19 | Przedsionek 3,13
1.20 | Sitownia/strefa fitness 49,83
1.22 | Przedsionek 3,61
1.23 | Lazienka 421
1.24 | Lazienka 418
1.26 | Przedsionek 3,52
1.27 | Przedsionek 3,52
1.29 | Lazienka 421
1.30 | Lazienka 418
1.32 | Przedsionek 3,61
1.33 | Lazienka NPS 10,35
1.34 | Pokdj NPS 13,25
1.35 | Pokdj NPS 13,45
1.36 | Przedsionek 797
1.37 | Przedsionek 3,32
1.39 | Lazienka 3,26
140 | Lazienka 3,23
142 | Przedsionek 3,46
143 | Przedsionek 3,46
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145 | Lazienka 3,26
146 | Lazienka 3,23
148 | Przedsionek 3,31
149 | Przedsionek 3,31
1.51 | Lazienka 3,26
1.52 | Lazienka 3,23
1.54 | Przedsionek 3,31
1.55 | Sala konferencyjna 32 osoby 4711
1.56 | Przedsionek 3,61
1.58 | Lazienka 421
1.59 | Lazienka 418
1.61 Przedsionek 3,52
1.62 | Przedsionek 3,52
1.64 | Lazienka 4,22
1.65 | Lazienka 418
1.67 | Przedsionek 3,61
1.68 | Przedsionek 3,61
1.70 | Lazienka 418
1.71 tazienka 421
1.73 | Przedsionek 3,52
1.74 | Przedsionek 3,52
1.76 | Lazienka 418
1.77 | Lazienka 4,22
1.79 | Przedsionek 3,61
1.80 | Pokdjdla wychowawcy 14,51
1.81 Przedsionek 3,04
1.82 | Lazienka 3,27
1.83 | Lazienka 3,27
1.84 | Przedsionek 3,21
1.85 | Pokdjdla wychowawcy 15,03
186 | WC 2,55
1.87 | Przedsionek 2,69
1.88 | Pomieszczenie socjalne 8,73
1.89 | WC dla personelu 3.20
190 [WCD 10,16
1.91 Przedsionek WC D 573
192 | WCNPS 512
1.93 | Pomieszczenie pomocnicze 2,56
1.94 | Przedsionek WC M 7,13
195 |WCM 7,72
1.96 | Korytarz 28749
1.97 | Serwerownia 5.98
1.98 | Taras 158,30
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RAZEM | PIETRO: 1138,91m? + taras 158,30m?

1.6. Okreslenie wielko$ci mozliwych przekroczen lub pomnigjszenia przyjetych parametréw powierzchni i kubatur
lub wskaznikow

Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje wynoszaca +-5% powierzchni uzytkowej budynku.

1.7.0qg06Ine wiasciwo$ci funkcjonalno-uzytkowe

Zakresem objety jest budynek dwukondygnacyjny z przeznaczeniem na internat dla sasiedniego Zespotu Szkot w
Lopusznie. Lacznie nalezy zapewni¢ miejsca noclegowe dla 90 uczniéw. Budynek powinien spetnia¢ ponizsze
zatozenia:

- budynek dwu kondygnacyjny (skrzydta z podziatem na skrzydto dla dziewczyn i skrzydto dla chtopcéw ) z
przeznaczeniem dla 90 uczniow ( w tym: ok. 70% dziewczyn, ok. 30% chtopcdw),

- pokoje dwuosobowe z fazienka,

- pomieszczenie dla obstugi ( portiernia) wraz z zapleczem socjalnym,

- w jednym skrzydle, na parterze sala konferencyjna ( do 50 oséb) z mozliwoscig podziatu ( $ciankami
przesuwnymi) na 4 mniejsze pomieszczenia do prowadzenia zaje¢ dydaktycznych ( mini konferencji) dla ok 10 —
12 0s6b,

- 2 dwuosobowe pokoje goscinne z tazienkami,

- sala konferencyjna z wyposazeniem w sieci umozliwiajace korzystanie z: internetu, urzadzer multimedialnych
np. rzutnika, itp.

- pokoj kierownika,

- dwa pomieszczenia z fazienkami dla wychowawcéw ( opiekundw),

- pomieszczenie gospodarcze ( dla sprzataczek, itp.),

- pralnio — prasowalnia, suszarnia,

- szatnia ogdlnodostepna,

- fazienka ogéinodostepna na kazdej z kondygnacii,

- pomieszczenia — izolatki dla 0sdb chorych ( damska oraz meska),

- aneks kuchenny, z mozliwoscig przygotowania positkdw wraz z pomieszczeniem do ich spozywania,

- budynek przyjazny dla 0sdb niepetnosprawnych ( tazienka dla oséb niepetnosprawnych, WC na kazdej
kondygnaciji , winda przystosowana dla osob niepetnosprawnych, itp.)

- wyposazenie pomieszczen w meble, sprzety, itp. ;

- budynek wyposazony w sie¢ internetowg ( dostep dla osob zamieszkatych po przez wi-fi), tv, itp.

- budynek wyposazony w instalacje monitoringu,

- budowa ciggdw pieszych , parkingdw , wraz z aranzacjq zieleni

- budowa/przebudowa kanalizacji deszczowe;j ,

- budowe o$wietlenia terenu,
- budynek z wyposazeniem w instalacje fotowoltaiczng, solarna,
- ogrzewanie piecem na pellet.

1.8. Program uzytkowy

Czes¢ mieszkalna:

Pokoje meskie 2-osobowe 14szt (280s6b)

+

Pokgj izolacyjny meski 1 szt
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Pokdj dla nps 2-osobowy 1 szt (2 osoby)

Czes¢ dla wychowawcow:

Pokoje dla wychowawcow 1-osobowe 2szt
Pokdj goscinny 1-osobowy 1 szt

Pokéj kierownika 1 szt

Pom. socjalne dla pracownikéw 2 szt (parter i pigtro)

Pomieszczenia towarzyszace:

Portiernia 1 szt

Szatnia (w strefie wejScia) 1 szt

Sala konferencyjna z podziatem na 4 mniejsze niezalezne salki
Mata sala konferencyjna 1 szt

Toalety ogoinodostepne meskie i damskie 2 szt (parter i pietro)
Toalety ogoinodostepne dla NPS 2 szt (parter i pietro)

Pom. porzadkowe 2 szt (parter i pietro)

Aneksy kuchenne dla uczniow 2 szt

Salka fitness z sitownig,

Pralnia z suszarnig dla uczniéow

Pomieszczenia bielizny czystej i brudne;
Pom. techniczne:

Kottownia z magazynem na pellet

Pom. techniczne (przytacza)
Serwerownia

Komunikacja pionowa i pozioma, winda

1.9. Forma architektoniczna budynku

Budynek dwukondygnacyjny, w formie czworoboku z podcigciami tworzacymi zadaszenia w miejscach wejs¢
gtéwnych. Budynek w formie potaczonych skrzydet, tworzacy funkcjonalng cato$¢, komunikacja pionowa z
wydzielonymi pozarowo i oddymianymi klatkami schodowymi oraz winda.

Wejscie gtowne powinno znajdowac sie od strony pdinocnej, od strony drogi gminnej, przy ktérej projektowane
beda parkingi. Wyjscia ewakuacyjne nalezy zapewni¢ zgodnie z warunkami ochrony pozarowej.



Wszystkie korytarze nalezy zaprojektowac w taki sposéb, ale byly doswietlone $wiattem dziennym.
Pomieszczenia rozplanowane na obu kondygnacjach, z mozliwo$cig podziatu na cze$¢ dla dziewczat i dla
chtopcdw.

Budynek nalezy zaprojektowac na dziatce z uwzglednieniem wymogow obowigzujacych przepisow, z
uwzglednieniem odlegtosci od granic, od drogi, od parkingdw, sasiedniej zabudowy.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa budynku

Projektowany budynek zaliczony bedzie sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLV w klasie pozarowej C.

Brak pomieszczen zagrozonych wybuchem. Brak pomieszczen do jednoczesnego przebywania ponad 50 0séb
(sala konferencyjna przeznaczona dla max. 48 osob). Ewakuacja 0séb z pomieszczen nastepuje poprzez
komunikacje na zewnatrz budynku. Dtugos¢ drég ewakuacyjnych nie moze przekracza¢ wartoSci
dopuszczalnych. Do budynku nalezy zapewni¢ droge pozarowa. Budynek podlega zewnetrznej i wewnetrznej
ochronie pozarowej. W razie konieczno$ci wydzieli¢ strefy p.poz.

Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnacji:

Budynek zaliczony do budynkéw niskich. Kondygnacje 2 nadziemne, 0 podziemnych.
Pow. zabudowy internatu — ok.1605m?

Pow. uzytkowa — ok. 2455,14m?

Kubatura brutto — ok. 13514m?

Odlegtosc od obiektéw sgsiadujgcych:
Wymagana odlegto$¢ od budynkéw ZL na dziatce sasiedniej min. 8 m.

Wymagana odlegto$¢ od granicy dziatki min. 4 m.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia oghiowego

Dla budynkéw ZL nie okresla sie. Dla pomieszczen technicznych do 500 MJ/m?

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0s6b na kazdej kondygnacji i w poszczegdlnych
pomieszczeniach:

LV
Parter do 50 osob
| pietro do 50 oséb

Sala konferencyjna 48 oséb

Ocena zagrozenia wybuchem:

Nie wystepuje



Podziat obiektu na strefy pozarowe:
Budynek stanowic bedzie jedna strefe pozarowa z ew. wydzieleniem rozdzielni elektrycznej.

Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej czesci ZL do 8000 m2.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odporno$ci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych

Budynek wykona¢ w klasie ,C” odpornosci pozarowej
Odporno$¢ ogniowa poszczegolnych elementéw budowlanych w klasie ,C”:
- konstrukcja nosna R 60

- konstrukcja dachu R 15

- strop REI 60
- $ciana zew. El 30
- $ciana wew. bez wymagan

- ciany wydzielajace poszczegdine mieszkania od siebie i od drog ewakuacyjnych EI 30
- przekrycie dachu  bez wymagan

Wszystkie elementy budynku NRO (nie rozprzestrzeniajgce ognia)

Warunki ewakuaciji, o$wietlenie awaryjne

- dtugo$¢ przejscia w pomieszczeniach ZL do 40m. Przejscie to moze prowadzi¢ przez max. 3 pomieszczenia
- dtugo$¢ dojscia w strefie ZL V do 40 m

- szerokos¢ biegu klatki schodowej min. 1,2m, szeroko$¢ spocznika min. 1,5m, wysokos¢ stopnia max. 0,175m
- szeroko$¢ drzwi min. 0,9m w Swietle

- szerokoS¢ drzwi z klatki schodowej min. 1,2m w $wietle

- oSwietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych o$wietlanych wytacznie $wiattem sztucznym

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
- instalacja elektryczna zabezpieczona przeciwpozarowym wytacznikiem pradu

- przepusty instalacyjne w $cianach i stropach oddzielen przeciwpozarowych o klasie odpornosci ogniowe;j
elementdéw przez ktére przechodza (wymadg ten nie dotyczy pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych
i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych)

- przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach o klasie odpornosci ogniowej minimum El
60 lub REI 60 powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej El tych elementéw(wymaog ten nie dotyczy pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen
higienicznosanitarnych)

- instalacja odgromowa zgodnie z Polskimi Normami



Dobor urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie
- hydranty HP 25 lub 33 obejmujace zasiegiem catq strefe pozarowg — po min. 2 hydranty na kondygnacje
- przeciwpozarowy wytacznik pradu

- oSwietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacji o$wietlanych wytgcznie $wiattlem sztucznym

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilo§¢ wody 20I/s. Wydajnos¢ taka zapewnig 2 hydranty o Srednicy 80 mm na sieci wodociggowej.
Odlegto$¢ hydrantu od zewnetrznej krawedzi drogi do 15 m, od chronionego budynku do 75 mi 150 m, od ciany
budynku co najmniej 5 m.

Droga pozarowa - wymagana

Przygotowanie budynku do odbioru przeciwpozarowego

Przed przystapieniem do uzytkowania nalezy :

- opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego

- oznakowac obiekt znakami ewakuacji i ochrony ppoz.

- wywiesi¢ w obiekcie instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru
- wyposazy¢ budynek w odpowiedni rodzaj i ilo$¢ gasnic

- dokona¢ badan wydajno$ci i ciSnienia hydrantow.
Doktadnej oceny pozarowej nalezy dokonac¢ na etapie projektu.
2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1.0pis 0gdlny rozwiazan konstrukcyjnych

2.1.1. Ukfad nosny

Budynek wykona¢ w technologii tradycyjnej, murowanej, wzmocnionej trzpieniami zelbetowymi, ze stropami
zelbetowymi wylewanymi na budowie. Schody wewnetrzne zelbetowe oparte na $cianach no$nych.
Posadowienie budynku na uktadzie taw fundamentowych.

2.1.2. Posadowienie obiektu

Posadowienie budynku wykona¢ ponizej strefy przemarzania na uktadzie taw fundamentowych. W miejscach
przechodzenia przez fundamenty rur instalacyjnych pozostawi¢ stalowe rury ochronne.

2.2. Rozwigzania w zakresie konstrukgcii

2.2.1. Fundamenty



Konstrukcje monolityczne fundamentéw wykonaé z betonu zbrojonego stalg. Mury fundamentowe o gruboéci 24
cm wykonac z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej. Mury fundamentowe $cian zewnetrznych ociepli¢
styrodurem gr. 8 -10cm. W razie potrzeby mury fundamentowe wzmocni¢ zelbetowymi rdzeniami. Dobér betonu i
stali zgodnie z wynikami obliczer na etapie projektu.

2.2.2. Sciany i stupy

Sciany zewnetrzne nadziemia warstwowe z pustakéw gazobetonowych gr. 24 cm, na dedykowanej zaprawie
murarskiej z warstwa ocieplenia ze styropianu grafitowego o grubosci podstawowej 18 cm.

Sciany wewnetrzne gr. 24 cm wykona¢ z pustakéw gazobetonowych na dedykowanej zaprawie murarskiej.
Scianki dziatowe gr. 12 cm murowane z bloczkéw gazobetonowych na dedykowanej zaprawie.
Kanaly wentylacyjne obmurowane bloczkami gazobetonowymi.

Rdzenie zelbetowe wzmacniajgce wykonane z betonu zbrojonego stalg. Dobér betonu i stali zgodnie z wynikami
obliczen na etapie projektu.

2.2.3. Nadproza

Nadproza nad otworami stropow okiennymi w Scianach zewnetrznych stanowity bedg wience skrajne na
odpowiednich kondygnacjach. Nadproza te wykonac jako belki wylewane tacznie ze stropami z betonu
zbrojonego stalg. Dobdr betonu i stali zgodnie z wynikami obliczer na etapie projektu.

Nad otworami $cian wewnetrznych nadproza wykonac jako prefabrykowane z typowych belek L-19.

2.2.4. Strop nad parterem

Wykonac strop zelbetowy monolityczny ptytowy. W trakcie betonowania pozostawi¢ w plycie stropowej otwory na
przewody wentylacyjne oraz przejscia rur instalacyjnych. Dobér betonu i stali zgodnie z wynikami obliczen na
etapie projektu.

2.2.5. Schody

Klatki schodowe wewnetrzne Zelbetowe, monolityczne, ptytowe. Schody wykona¢ z betonu zbrojonego stala.
Dobor betonu i stali zgodnie z wynikami obliczen na etapie projektu.

2.2.6. Szyb windowy

Szyb windowy 0 $cianach grubosci ok.24 cm wykona¢ z betonu zbrojonego stalg. Dobér betonu i stali zgodnie
z wynikami obliczen na etapie projektu.

2.2.7. Stropodach

Stropodach wykonaé jako niewentylowany na ptycie stropowej jak dla stropu nad parterem. Ocieplenie
stropodachu ze styropianu (w przypadku konieczno$ci spetnienia wymogdw p.poz. wetna mineraina). Pokrycie
dachu zestawem pap termozgrzewalnych.

2.3. Rozwigzania w zakresie materiatdw - zestawienie warstw:

2.3.1. Warstwy dachowe



Zestaw pap termozgrzewalnych - powinien stanowic system, od jednego producenta.
-papa wierzchnia termozgrzewalna min. 4,4 mm

-papa asfaltowa podktadowa moc. mechanicznie min..2,0 mm

- ptyty spadkowe styropianowa EPS 150 0.35, 1-15¢cm

- ptyty styropianowa EPS 150 0.35, 30cm

- paroizolacja papa bitumiczna ok. 4,0 mm

- grunt bitumiczny zintegrowany z paroizolacja

- strop zelbetowy wg. pt konstrukcji

- tynk cementowo-wapiennyzatarty na gladko, malowanie farbami lateksowymi mat do pomieszczen uzytecznosci
publicznej.

W stropodachu (dach budynku) wykona¢ wpusty z fabrycznie montowanym kotnierzem bitumicznym, ocieplane, z
poliuretanu, z wbudowanym w korpus samoregulujgcym elementem grzejnym.

2.3.2. Sciana wewnetrzna no$na klatki schodowe, korytarze ogéine, pomieszczenia pralni, kottownia, wszystkie
toalety - tynk cementowo-wapienny, zatarty na gtadko, malowanie farbami lateksowymi mat do pomieszczen
uzytecznosci publicznej

- $ciana zelbetowa wg pt. konstrukciji lub z pustaka betonowego 24cm z rdzeniami zelbetowymi (lub dziatowa
12cm)

- tynk cementowo-wapienny zatarty na gtadko 1.5mm

Wszystkie pomieszczenia malowa¢ dwukrotnie lakierem lamperyjnym do wys. 1.5m

2.3.3. Sciana wewnetrzna dziafowa

- tynk cementowo-wapienny zatarty na gtadko 1.5mm
- pustak betonowy 12cm

- tynk cementowo-wapienny zatarty na gtadko 1.5mm

Wszystkie pomieszczenia malowa¢ dwukrotnie lakierem lamperyjnym do wys. 1.5m

2.3.4. Sciana fundamentowa

-folia ttoczona izolacyjna PE 0.5mm — powyzZej gruntu tynk mozaikowy uziarnienie 1.0-1.6mm
-styropian XPS min 30 10 cm

-2 X ptynna izolacja bitumiczno-kauczukowa o facznej grubosci ok.3 mm

- grunt bitumiczny po rozcieficzeniu wodg 2:1 (WA:woda)

- tynk szczelny ,rapéwka”

- $ciana- zgodnie z projektem

- grunt bitumiczny po rozcieficzeniu wodg 2:1 (WA:woda)

- 2 x plynna izolacja bitumiczno-kauczukowa o tacznej grubosci ok.3 mm



2.3.5. Attyka

- tynk silikonowy na siatce barwiony w masie

- styropian grafitowy (jak na catej elewacji) 18cm

- $ciana Zelbetowa lub betonowa 24cm

- grunt bitumiczny po rozciefczeniu wodg 1:1

- papa bitumiczna ok 4,0 mm

- ptyty styropianowe dachowe EPS 100 0.38 3-5 cm

- papa asfaltowa podktadowa moc. mechanicznie min. 2mm
- papa wierzchnia asfaltowa termozgrzewalna min. 4.4mm

W attyce dachu(takze nad salg konferencyjna) zapewnic przelewy awaryjne prostokatne. Majg odprowadzi¢
nadmiar wody w przypadku ulewnego, ponadnormatywnego deszczu. D6t przelewu nalezy zamontowa¢ na
wysoko$ci 7-10cm powyzej poziomu wpustéw ,rynien”. Przelew o wymiarach okoto 10x50cm. Wyprowadzony
poza lico $ciany zewnetrznej ok. 10cm. Catkowita dtugos$¢ ok 60cm. Przelew wykonaé z polipropylenu lub stali
nierdzewnej. Przej$cie przez $ciane staranie uszczelnié, zachowujgc ciggtos¢ z izolacjg pionowa.

2.3.6. Sciana zewnetrzna

- tynk silikonowy na siatce barwiony w masie
- styropian fasadowy grafitowy 0.35 18cm

- pustak betonowy na $ciany no$ne 24cm

- tynk cementowo-wapienny zatarty na gtadko malowany farbg lateksowg do pomieszczen uzytecznosci
publicznej. Wszystkie pomieszczenia malowa¢ dwukrotnie lakierem lamperyjnym do wys. 1.5m

2.3.7.Taras nad salg konferencyjng

Wykonczy¢ taras deskami kompozytowymi. Zaprojektowane deski nie powinny przylega¢ do siebie szczelnie -
woda opadowa wptywa w szczeliny i jest odprowadzona wpustami dachowymi ukrytymi pod deskami. Do
wpustow nalezy zapewnic¢ dostep w postaci zdejmowalnych pokryw systemowych np. ze stali nierdzewnej
45x45¢cm.

Nalezy zadbac o szczelne zabezpiecznie p.wodne Zelbetowej plyty tarasowe;.
- deski tarasowe kompozytowe 21mm na legarach aluminiowych 30x40mm

- wsporniki regulowane

- mata budowlana 250 kn/m2 ze zintegrowang geowtokning filtracyjng

- mata dyfuzyjna

- xps 300 kn/m2 0,031 w/mk krawedzie na zaktadke 10cm, 2 cm na murkach
- papa antykorzenna nawierzchniowa

- papa podkfadowa

- grunt do podtfoza

- strop wg pt konstrukcii



- strop podwieszony — potaczenie stropu GK ze stropem akustycznym.

2.3.8. Nadwieszenia nad parterem

- posadzka wg zestawienia ok.2cm

- szlichta cementowa zbrojona, dylatacje w drzwiach i polach co ok 5m
- warstwa rozdzielcza folia PE 0.2mm

- piyty styr. dzwiekoizolacyjne EPS t 5.0cm

- warstwa rozdzielcza folia PE 0.2mm

- strop wg pt konstrukcji

- styropian fasadowy grafitowy 0.35 18cm

- tynk silikonowy na siatce

2.3.9. Strop nad parterem

- posadzka wg zestawienia ok.2 cm. Wszystkie pomieszczenia oprdcz pom. pralni, tazienek, toalet, pom.
porzadkowych, kuchni, kottowni, wyktadzina PVC klejona technologig wskazang przez wybranego producenta,
wzor do wyboru na etapie projektu

- pozostate pomieszczenia: ptytki na kleju elastycznym z fugg elastyczng, uszczelnienia silikonem w kolorze
zblizonym do dobranej fugi

- w pom. pralni, tazienek, toalet, pom. porzadkowych, izolacja wodochronna z wywinigciem 10cm oraz na
$ciankach z natryskiem, umywalkami, miejscami innego poboru wody — np. ptynna folia IZOFOL

- szlichta cementowa zbrojona, dylatacje w drzwiach i polach co ok 5m

- warstwa rozdzielcza folia PE 0.2mm

- piyty styr. dzwiekoizolacyjne EPS t 5.0 cm

- warstwa rozdzielcza folia PE 0.2mm

- strop wg pt konstrukcji

- pom. nad przedsionkiem wejsciowym docieplone od spodu warstwg 10cm wetny mineralnej 0031

- tynk cementowo-wapienny zatarty na gtadko 1.5¢cm

2.3.10. Posadzka na gruncie

- posadzka wg zestawienia ok. 2 cm. Wszystkie pomieszczenia oprocz pom. praini, fazienek, toalet, pom.
porzadkowych, kottowni, wyktadzina PVC klejona technologig wskazang przez wybranego producenta, wzér do
wyboru na etapie projektu

- pozostate pomieszczenia: ptytki na kleju elastycznym z fugg elastyczng, uszczelnienia silikonem w kolorze
zblizonym do dobrane;j fugi

- w pom. pralni, tazienek, toalet, pom. porzadkowych, izolacja wodochronna z wywinigciem 10cm oraz na
$ciankach z natryskiem, umywalkami, miejscami innego poboru wody — np. ptynna folia IZOFOL

- jastrych samopoziomujacy dylatacja w polach ok. 5x5m, 6ecm w kottowni wylewka zbrojona fi8 w polach co 15¢cm

-folia izolacyjna budowlana 0.2mm



-ptyty styropianowe odmiany EPS 100 12cm w kottowni EPS 200
-izolacja pozioma papa podkfadowa zgrzewalna

- grunt bitumiczny po rozcienczeniu wodg 1:1

-podktad betonowy (wg. proj. konstr.) ok. 15¢cm

-podsypka piaskowa zageszczona 30cm lub podktad betonowy 10cm (do okre$lenia na etapie projektu).

2.4. Rozwigzania materiatowe w zakresie systemdw i urzadzen

2.4.1. Fasady i drzwi ALU

W celu zapewnienia prawidtowego wspotdziatania oraz wysokiej estetyki wszystkie systemy aluminiowe
stosowane na obiekcie ( systemy zewnetrzne, systemy wewnetrzne, systemy bezklasowe, systemy o odporno$ci
przeciwpozarowej) powinny by¢ od jednego systemodawcy.

Zastosowane systemy:
System okienno-drzwiowy z przegrodg termiczng — drzwi zewnetrzne

Gteboko$¢ konstrukcyjna ksztattownikow okna wynosi: 70 mm (o$cieznica), 79 mm (skrzydto). Profile stosowane
w systemie maja konstrukcije trzykomorowa, gdzie centralng komore stanowi komora izolacyjna pomiedzy
ksztattowymi przektadkami termicznymi o szeroko$ci 43, 42 lub 30,5 mm.

W przypadku konieczno$ci wykonania oddymiania klatek schodowych przewidzie¢ sitowniki do napowietrzania.
Szerokos¢ profili gtownych (widok z zewnatrz):
Rama drzwi — 70 mm; skrzydio — 79 mm;

Grubos¢ wypetnien: od 13,5 mm do 63mm;

Parametry techniczne systemu nie gorsze niz:

Parametr Warto$¢ Wg. Normy
Przepuszczalno$¢ powietrza okna: Klasa 4 PN-EN 12207:2001
Wodoszczelnosé: Klasa E 2100 PN-EN 12208:2001
Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem: Klasa C5 (2000Pa)

PN-EN 12210:2016
Badanie bezpieczenistwa 3000Pa

System fasady stupowo ryglowej o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej — przeszklenie klatki schodowej i duzej
sali konferencyjnej

System przeznaczony jest do konstruowania i wykonywania lekkich cian ostonowych typu zawieszanego i
wypetniajacego oraz dachdw, Swietlikow i innych konstrukcji przestrzennych. Konstrukcja nosna sktada sie z
pionowych (stupy) i poziomych (rygle) ksztattownikow aluminiowych o przekroju skrzynkowym, odpowiednio
potaczonych ze sobg oraz akcesoridow petnigcych funkcje uszczelniajace badz potaczeniowe. Profile nosne
Zlicowane od strony wewnetrznej fasady, charakteryzuijq sie statg szerokoscia réwng 50mm. Listwy dociskowe
podtrzymujgce szyby oraz listwy maskujace o dowolnym ksztatcie stanowig zewnetrzng strone fasady. Fasade
taczy sie z obiektem, za pomocg systemu wspornikow o odpowiednim przeznaczeniu i nosnosci. Projekt
wyklucza stosowanie uszczelki ciagtej (ptaszczowej do stupa i rygla). Projekt wyklucza mozliwos¢ stosowania
stupa o szeroko$ci wiekszej niz 50mm ze wzgledow estetycznych.

Szerokos¢ profili gtownych (widok od wewnatrz):

stup — 50 mm,; rygiel — 50 mm;



Szerokos¢ profili gtownych (widok z zewnatrz):
Listwy ozdobne - 50 mm;
Grubos¢ wypetnien: od 13,5 mm do 67mm;

Norma europejska — PN-EN 13830

Parametry techniczne systemu nie gorsze niz:

Parametr Warto$¢ Wg. Normy
Przepuszczalno$¢ powietrza: Klasa AE 1650 PN-EN 12152:2004
Wodoszczelnosé: Klasa RE 2700 PN-EN 12154:2004
Odpornos¢ na uderzenie Klasa I5/E5 PN-EN 14019:2016
Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem: 4050 Pa PN-EN 13116:2004

System okienno-drzwiowy bez izol. termicznej — drzwi/Scianki wewnetrzne w budynku (dymoszczelnos¢ i
odpornos$¢ El do okre$lenia etapie projektu)

Szerokos¢ profili gtownych (widok z zewnatrz):
rama drzwi — 45 mm; skrzydto — 54 mm;
Grubos¢ wypetnier: od 2 mm do 35mm;

Kolor profili — szary, RAL 9006 lub zblizony

Parametry techniczne systemu nie gorsze niz

Parametr Warto$¢ Wg. Normy
Trwato$¢ mechaniczna Klasa 5 PN-EN 12400:2004
Wytrzymato$¢ mechaniczna : Klasa 2 PN-EN 1192:2001
Odporno$¢ na wstrzasy: Klasa 2 ZUAT-15/111.16/2007

System parapetdw okiennych o przekroju otwartym, gteboko$¢ 165mm, mocowany do profilu podokiennego za
pomoca wkretdéw. Parapet stalowy powlekany gr. 0.7mm lub aluminiowy, gr 2mm, szary, RAL 9006 lub zblizony

Wszystkie dobrane systemy musze pochodzi¢ od jednego producenta w celu zachowania spéjnosci.

2.4.2. Okna
Zamontowac¢ okna PVC. Kolor standard z palety standardowych. Paramtery nie gorsze niz:
- 7-komorowy profil ramy i 6 komorowy profil skrzydta

- wspdtczynnik przenikania ciepta Uw = 0,76 W/(m?K), Ug=0,5 W/(m2K), wskaznik izolacyjnosci akustycznej
wiasciwej RW = 36 (-2,-6) dB .

- wspdtczynnik przenikania ciepta U(max) 0.9 W/(m?K)
- wizualnie ramy proste, w stylu nowoczesnym.
- klamki i zawiasy proste, standardowe,

-okna bez klas antywlamaniowych.
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2.4.3. Wytaz dachowy

Nalezy zapewni¢ co najmniej jeden wytaz dachowy na dach. Wytaz oprécz funkcji dostepu do dachu i
znajdujacych sie tam urzadzen powinien do$wietla¢ klatke schodowa. Wytaz musi by¢ przeznaczony dla dachu
ptaskiego i charakteryzowa¢ sie bardzo dobrymi parametrami termoizolacyjnymi (zgodnie z Warunkami
Technicznymi). Przejscie przez warstwy dachowe nalezy ociepli¢ i zaizolowa¢, wykonczy¢ ptytami GKl zielonymi,
malowanymi jak klatka schodowa. W przypadku koniecznosci wykonania klapy oddymiajacej wytaz moze byé
zintegrowany z klapg pozarowa,

2.4.4. Tynki zewnetrzne

Tynk silikonowy barwiony w masie na siatce. O podwyzszonej odporno$ci na dziatanie glonéw i grzybow,
hydrofobowy, wysoce przepuszczalny dla pary wodnej, wodorozcieficzalny, przyjazny dla srodowiska, o stabym
zapachu, odporny na duze obcigzenia mechaniczne, odporny na szorowanie i czyszczenie. Uziarnienie baranek
1.5mm.

2.4.5. Obrobki blacharskie, parapety zewnetrzne

Obrabki z blachy stalowej powlekanej poliestrem gr. min. 0.7mm standard mat. Parapety okien blacha stalowa
powlekana 0.7mm. Obrobki blacharskie wykonywac¢ niezwykle starannie. Wszelkie elementy poziome:
murowane, zelbetowe, wykonac z blachy stalowej powlekanej poliestrem. Na brzegach formowac okapniki,
wysuwacé je poza lico muru na min. 5¢cm.

2.4.6. Wycieraczka zewnetrzna

Zapewni¢ wycieraczke zewnetrzng przy wejciu gtbwnym w konstrukciji betonowej z kratg ze stali nierdzewnej, z
odptywem wody do kanalizacji deszczowej o wysoko$ci ok. 20 cm i poziomych wymiarach ok. 120 x 60 ¢cm
Osadzenie kratownicy wykonaé na katownikach mocowanych do posadowienia betonowego za pomoca kotew
lub wkretow do betonu w stalowym kotnierzu. Elementy te wykona¢ ze stali nierdzewnej. Catos¢ konstrukcji
posadawia¢ na zageszczonej podsypce o grubosci 20 cm. Odprowadzenie wody zapewni¢ systemem
ocynkowanego korytka z miedziang rurg odptywowg o $rednicy @ =32 mm. Wycieraczka nie moze wystawac
powyzej powierzchni chodnika.

2.4.7. Wycieraczka wewnetrzna

Zapewni¢ wycieraczke systemowg wewnetrzng przy wejsciu gtdwnym na profilu ALU o wymiarach ok. 120x60.
Osadzenie wykona¢ w grubosci warstwy posadzki wierzchniej (ok. 17mm), na zbrojonej szlichcie cementowe;j.
Przed osadzeniem systemowej wycieraczki wewnetrznej nalezy wytozy¢ zagtebienie ptytkami podtogowymi.
Wycieraczka powinna by¢ przeznaczona do obiektdw uzyteczno$ci publicznej o $rednim natezeniu ruchu.
Wycieraczka nie moze wystawac¢ powyzej powierzchni posadzki.

2.4.8. Posadzki

Wyktadzina PVC

We wszystkich pomieszczeniach oprécz pom. pralni, tazienek, toalet, pom. porzadkowych, kuchni, kottowni,
wyktadzina PVC klejona technologig wskazang przez wybranego producenta, wzor do akceptaciji przez
Zamawiajgcego na etapie projektu.



Wyktadziny klei¢ na klej dedykowany przez producenta. Laczenia posadzek taczy¢ na styk, zwracajac szczegdlng
uwage na wykoniczenie w miejscach przej$¢. Miejsca zmiany rodzaju posadzek miedzy pomieszczeniami
wykona¢ doktadnie pod drzwiami.

Wyktadziny PCV heterogeniczne akustyczne o rownowaznych, nie gorszych parametrach, wyprodukowanej w
technologii 100% wolnej od ftalanéw i bardzo niskiej emisji LZO < 10ug/m3:

Klasa uzytkowa wg EN ISO 10874 : 34.

Grupa $cieralno$ci wg EN651: T

Grubos$¢ catkowita EN ISO 24346 : = 3.25mm

Grubos¢ warstwy uzytkowej wg EN 1SO 24340: = 0.80mm
Redukcja dzwiekéw uderzeniowych wg NF EN ISO 717/2: ALw = 19dB
Zabezpieczona fabrycznie poliuretanem

Reakcja na ogien wg EN 13501-1: Bfl-s1

Antyposlizgowa wg DIN 51130: min. R9

Waniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433) 0.08 mm.
Trwato$¢ barwy wg EN ISO 105-B02: = 6.

Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV- antystatyczna.
Stabilnos¢ wymiarowa wg EN 1SO 23999: < 0.10%

Odpornos¢ chemiczna wg EN ISO 26987: Brak zmian
Oddziatywanie n6zek mebli wg EN 424: Brak uszkodzen
Oddziatywanie kotek krzeset wg ISO 4918: Brak uszkodzen
Catkowita emisja LZO wg ISO 16000-9: < 10pg/m3 po 28 dniach
CerftyfikatFloorScore

Gwarancja producenta min.10 lat

Zastosowac rozwigzanie rbwnowazne, nie gorsze.

Gresy

W pozostatych pomieszczeniach: ptytki gresowe na kleju elastycznym z fugg elastyczna, uszczelnienia silikonem
w kolorze zblizonym do dobranej fugi.

Gresy w tazienkach i toaletach — imitacja betonu, drewna lub kamienia, wielkowymiarowe, do akceptaciji przez
Zamawiajacego na etapie projektu.

Gresy o parametrach nie gorszych niz:

Wymiar ptyt — co najmniej jeden bok o wymiarach ok.60cm lub wigkszym
Klasa antyposlizgowosci min.R9

Scieralnos¢ min. IV

Odpornos¢ na zaplamienie TAK

Wykoniczenie matowe



Gr. min 8mm

Gres techniczny
Gresy w pom. porzadkowych, podszybiu windy, kottowni.

Gresy o parametrach nie gorszych niz:
Wymiar ptyt —ok.30x30cm

Odpornos¢ na Scieranie min. 175
Odpornos¢ na zaplamienie min 3 klasa
Wykoriczenie matowe

Gr. min 8mm

2.4.9. Listwy przypodfogowe

We wszystkich pomieszczeniach z wykfadzing PVC na posadzce wywing¢ wyktadzing na $ciane na wysokosc¢ ok.
10cm. W pomieszczeniach z gresem listwy z ptytek gresowych. Cokoty moga by¢ z plytki cietej, wykonczony bok
plytki ma znajdowac sie od gory.

2.4.10.Tynki wewnetrzne, okfadziny z ptytek, malowanie

W wszystkich pomieszczeniach tynk cementowo-wapienny zatarty na gtadko — ok. 1.5cm + malowanie farbami
lateksowymi mat do pomieszczen uzytecznosci publicznej. Wszystkie pomieszczenia, klatki schodowe, ktére nie
majg okfadzin Sciennych, pomalowa¢ dwukrotnie lakierem lamperyjnym bezbarwnym do wys. min 1.5m,
przeznaczonym do obiektow uzytecznosci publicznej. Zgodnie z zaleceniem producenta zwréci¢ uwage, aby
wykonac¢ cienkie warstwy lakieru.

Malowanie tazienek, anekséw kuchennych farbami lateksowymi mat do pomieszczen uzytecznosci publicznej o
podwyzszonej wilgotno$ci

Przewidzie¢ malowanie Scian kolor (pastelowe beze, szarosci).

Szyb windowy — czyszczenie i malowanie $cian na kolor biaty farbg niepylaca, podszybie wytozone ptytkami
gresowymi technicznymi.

W kottowni na $cianie przy umywalce fartuch z ptytek $ciennych o wymiarach ok. 140 szer x 160 wys.
W pom. porzadkowym fartuch z ptytek na Scianie z umywalka szer. ok.140cm, do wys.160cm.

W tazienkach, toaletach - plytki do petnej wysokosci.

Glazura tazienki, toalety, kuchnie:

Zaleca sie, aby ptytki podtogowe i $cienne stanowity jedng kolekcje. Co najmniej 2 wzory lub dwie wielkosci w
pomieszczeniu (w aneksach kuchennych 1 wzdr/wielkos¢). Grubo$¢ ptytek sciennych min.8mm. Kolorystyka,
wzory plytek do akceptacji Zamawiajacego na etapie projektu.

Fartuchy przy umywalkach — pom. porzadkowe, kottownia — glazura w jednolitym, jasnym kolorze. Kolorystyka,
wzory plytek do akceptacji Zamawiajacego na etapie projektu.




2.4.11. Odbojnice korytarzy

Na $cianach korytarzy zamontowa¢ odbojnice wykonane z PVC gr. ok 2mm. Montaz przy pomocy tasmy
samoprzylepnej lub kleju montazowego. Szeroko$¢ odbojnicy 30cm. Wysoko$¢ montazu ustali¢ na etapie
projektu. Na naroznikach zastosowac¢ katownik PVC ok. 50mmx50mm do wysokosci ok. 1,5m. Odbojnice i
narozniki dopasowane kolorystycznie do koloru $cian.

2.4.12. Sufity podwieszone

W pomieszczeniach z wentylacjg mechaniczna, w korytarzach, przewidzie¢ sufity podwieszane. Sufity
kasetonowe wzdtuz diugiej osi korytarza 60x120, po bokach sufity GK.

- wymiar 600x1200mm

- powierzchnia licowa ptyt malowana farbami dyspersyjnymi w kolorze biatym, matowym

- otwory 0 wymiarze 9x9 mm w odlegto$ci 20 mm tworzace regularng perforacje, wskaznik perforacji min. 16%.
- niepalne - klasa reakcji na ogien ptyty A2

- biata widknina akustyczna od spodu

- atest higieniczny ze wskazaniem zastosowania ptyt w budynkach o$wiatowo-wychowawczych.

Dopuszczalny inny sufit pod warunkiem zapewnienia prawidtowej akustyki sali.

W toaletach, aneksach kuchennych - system sufitowy do pom. o podwyzszonej wilgotno$ci. Parametry
zastosowanych sufitéw nie gorsze niz:

- wymiar ptyt 600x1200mm

- powierzchnia licowa ptyt gtadka, malowana farbami dyspersyjnymi w kolorze biatym, matowym
- niepalne - klasa reakcji na ogien ptyty A2

- odpornos¢ na wilgo¢ RH 90%

- atest higieniczny ze wskazaniem zastosowania ptyt w budynkach o$wiatowo-wychowawczych.

2.4.13. Odbojniki drzwi, listwy dylatacyjne

Wszystkie drzwi nalezy zabezpieczy¢ poprzez montaz odbojnikw montowanych do podtoza za pomoca kotka
rozporowego fi 10 z $rubg 60mm. Odbojniki nalezy zamontowa¢ jak najblizej Sciany, w takim miejscu, aby
uniemozliwi¢ uderzenie jakimkolwiek elementem drzwi (klamka, pochwytem) o $ciane.

Proponuije sie gumowe odbojniki typu ,kulka” $rednicy ok .36mm. Kolory odbojnikéw dopasowac do tta posadzki.

W miejscach dylatacji budynku $ciany wykonczy¢ systemowymi listwami dylatacyjnymi z elastomerem w kolorze
zblizonym do zastosowanych koloréw.

2.4.14. Parapety wewnetrzne

Parapety z aglomarmuru — konglomerat kwarcowy, aglomarmur, poler, gr 2.5-3cm, wystajace przed lico $ciany ok
5cm. Gteboko$¢ ok. 22cm. Parapety zaokraglone.

2.4.15. Balustrady



Zaprojektowano dwa rodzaje balustrad:

Balustrady zewnetrzne tarasowe stalowe, stal nierdzewna w wykonczeniu mat, z wypetnieniem azurowym
pionowym.

Balustrady wewnetrzne schodowe stalowe, stal nierdzewna w wykoriczeniu mat, z wypetnieniem azurowym
pionowym.

Przekroje pretow kwadratowe/prostokatne, montazu do boku. Wys 1.1m. Przekroje pochwytéw o wymiarze ok.
42.4x42.2mm i gr 2mm. Stupki stojace o przekrojach kwadratowych ok. 42.4x42.2mm i gr 2mm, montaz kotwami
HILTI M12 lub réwnowaznymi. Rurki wypetniajace o $rednicy ok. 12mm, o przekroju kwadratowym lub okragtym.
Rozstaw pomiedzy rurkami/rurg a wykoriczonym podtozem nie wigkszy niz 12cm. W naroznikach (zatamaniach
90st) wykonac taczniki systemowe.

2.4.16. Panele dzwigkochfonne w sali konferencyjnej

Zapewni¢ Scienne panele akustyczne o rdzeniu MDF w okleinie fornirowanej modyfikowanej debowej, gr. min.
16mm. Min. Perforacja: okragta krzyzowa fi 6 mm 16x16mm, poziom perforacji 19.6%. Panel gtadki w uktadzie
pionowym (ptyty 600x1200mm). Przy podiogach cokoty 80mm. Sposéb taczenia paneli: na pioro i wpust ew. za
pomocg metalowych facznikéw lub inny sposéb zgodnie z zaleceniami producenta. Montaz do $ciany za pomocg
podkonstrukcji sklejkowej lub stalowej w klasie trudnopalnej, wypetnienie wetna mineralna 50mm, gestosci ok.
40kg/m3, zgodnie z wytycznymi producenta. Grubos¢ panela wraz z podkonstrukcjg i wetng ok. 70-75mm.
Klasyfikacja ogniowa B-s2-d0 (niezapalne). Kolor paneli do akceptacji Zamawiajacego na etapie projektu. Kolor
identyczny jak Sciany mobilne. Zastosowaé rozwigzanie rbwnowazne, nie gorsze.

2.4.17. Scianki mobilne w sali konferencyjnej

Sciany mobilne majg podzieli¢ sale konferencyjng na 4 samodzielne salki. Do kazdej salki nalezy zapewnié
osobne wejScie z komunikacji ogéinej.

Kazda ze Scian powinna sktadac sie z modutdw, zawieszonych w torze jezdnym instalowanym w ptaszczyznie
sufitu. Obstuga manualna. Parkowanie Scianek na $cianach sali. Montaz do $cian budynku (pomiedzy ptytami
akustycznymi). Zastosowaé rozwigzanie rbwnowazne, nie gorsze.

W sktad modutu wchodza;

-aluminiowo-stalowa rama nosna,

- aluminiowe listwy krawedziowe, taczace pomiedzy sobg moduty uszczelkg magnetyczna,
-mechanizm rozpierajacy,

-listwy stykowe pomiedzy modutami typu piéro — wpust (A'visto) wytacznie z systemowych profili aluminiowych z
zastosowaniem uszczelek magnetycznych i slizgowych. Zewnetrzny dystans pomigdzy modutami od 1 do 3mm.

- poziome listwy dociskowe géra — dét z systemowych profili aluminiowych anodowanych na kolor czarny typu z
zastosowaniem 4 — krotnego uszczelnienia poziomo liniowego, kontrpidra, kontrwpustu,

- wypetnienie materiatem dzwigkochtonnym

- panele wykonczeniowe - ptyta laminowana o gr. 18mm w klasie ( - s2, d0). Kolor dobra¢ do ptyt akustycznych
na etapie projektu.

- wpuszczalne taczenia ptyt oktadzinowych z uwagi na duza wysokos¢ przy pomocy teownika systemowego o
grubo$ci 4mm.

- ukfad jezdny: parkowanie typu (), tor z duraluminium st. 6005 typu T001, wdzki jezdne typu W01, zawieszenie
elementéw modutowych punktowe.

- produkt w klasie niezapalnej — atest ITB Zaktad Badar Ogniowych —(B — s1,d0),



- manualne sterowanie elementami modutowymi, lakierowany tor, panele o statej wysokosci.

2.4.18. Drzwi wewnetrzne:

Drzwi wewnetrzne wykona¢ ptytowe, dobrane w oparciu o standardowe drzwi. Drzwi w okleinie CPL 0.7mm,
przylgowe, z o$cieznicami stalowymi, naktadkowymi lub katowymi, w Il i IV kI mechanicznej. Wszystkie drzwi,
takze te do szachtéw, powinny by¢ od jednego producenta, w identycznej okleinie, oscieznice ten sam rodzaj i
kolor.

Kolor/wz6r okleiny i oscieznic do ustalenia z Zamawiajacym na etapie projektu. O$cieznice malowane proszkowo.

Do wejscia do duzej sali konferencyjnej zamontowaé¢ drzwi akustyczne min. 37db.

2.4.19. Dzwig osobowy

Przewidziano zamontowanie urzadzenia dzwigowego osobowego umozliwiajgcego komunikacje pomiedzy
wszystkimi pietrami w budynku. Zgodnie z par. 54.1 przedmiotowy budynek wymaga urzadzenia dzwigowego
tylko dla umozliwienia dostepnoéci dla os6b NPS, bez konieczno$ci wyposazenia budynku w urzadzenie do
przewozu 0séb na noszach i mebli.

Nalezy zapewni¢ nowoczesny dzwig osobowy, przystosowany do przewozu 0séb niepetnosprawnych, o napedzie
elektrycznym linowym bez maszynowni. Naped bezreduktorowy, z czestotliwoscig VVVF. Predko$¢ jazdy ok.
1m/s, niska emisja hatasu, ptynna regulacja predkosci, moc 7.5kW,zasilanie 400V / tréjfazowe, sterowanie
mikroprocesowe. Dzwig standardowy. 2 przystanki, wymiary kabiny wewnatrz 1.4x1.4x2.17m. W gérnej cze$ci
szybu zapewni¢ wentylacje grawitacyjng wyprowadzong ponad dach, o wymiarach 20x20cm. Winda z
zamontowanym system, ktory w razie awarii napiecia dojedzie do najblizszego przystanku i rozsunie drzwi.
Konstrukcja zelbetowa szybu czyszczona i malowana farbg emulsyjng. Dno nieprzepuszczalne dla wody -
zelbetowe podszybie zaizolowaé¢ przeciwwilgociowo i wytozy¢ ptytkami gresowymi technicznymi.

Standard wykonczenia:

- panel sterowy - stal nierdzewna

- panele kabiny: laminat drewnopodobny w kolorze zblizonym do akacji
- podtoga: guma kolor ciemny szary

- lustro: Y2 Sciany

- o$wietlenie: LED, po$rednie, rozproszone, odporne na wstrzasy

- drzwi: 900 x 2000 mm, teleskopowe, stal nierdzewna, otwieranie automatyczne + fotokomérka, awaryjne
o$wietlenie pietrowskazu, przycisk alarmowy, sygnalizacja Swietina i dzwiekowa informujaca, ze winda
przyjechata.

—system gtosowy powiadomienia o pietrach
—przyciski windy z oznakowaniem w jezyku Brajla

- porecze na wysokosci 0,9 m oraz tablica przyzywowa na wysoko$ci od 0,8 m do 1,2 m w odlegto$ci nie
mniejszej niz 0,5 m od naroza kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla 0séb niewidomych i informacijg gtosowa.

Wymiary szybu (dostosowaé do wymagan wybranego producenta dzwigu przed rozpoczeciem robét)
podszybie: 1000 mm
nadszybie: 330-3500 mm
szerokos¢: 2140 mm

gteboko$¢: 1780 mm



Szafa sterowa:

-zintegrowana z szybem. Wymiary ok: 440 x 270 x 2250 mm

Wegarki wraz z naroznikami przy dzwigu na wszystkich przystankach zabezpieczy¢ ptytkami zlicowanymi z
tynkiem, z naroznikiem ALU.

2.5. Rozwigzania w zakresie zagospodarowania terenu i matej architektury

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowac i wykona¢ na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Potsztywnych, GDDKIA 2014 (KTKNPIP). Grupe no$nosci podtoza gruntowego nawierzchni w
zalezno$ci od wysadzinowosci gruntu i warunkdw wodnych okresli¢, na podstawie KTKNPIP i dokumentacji
badan geotechnicznych. Ponizsze warstwy zweryfikowaé na etapie projektowania.

2.5.1. Chodniki, opaski wykonac z kostki betonowej szarej i czerwonej, gr.6cm na podbudowie. Odwodnienie
chodnikow i opaski na teren wiasny zielony

Chodniki obramowa¢ obrzezem betonowym 8x30 cm ustawionym na tawie z betonu C12/15 z oporem, a opaske
przy budynku obrzezem betonowym 6x20 cm ustawionym na podsypce cementowo-piaskowe;.

Chodniki (z kostki betonowej):
— betonowa kostka brukowa 10x20x6 cm-6 cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4-4 cm

— podbudowa z mieszanki kruszywa Cao3 (famanego 0/31,5)
stabilizowanego mechanicznie-15 cm

— grunt piaszczysty stabilizowany cementem Cq5, <4,0 MPa-15cm
razem- 40 cm

Opaska przy budynku:

—  kostka betonowa 6 cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4-3 cm

— grunt piaszczysty stabilizowany cementem Cq5, < 4,0 MPa-15cm

razem- 23 cm

2.5.2. Chodnik przed wejsciem gtownym wykonac jako wzmocniony jako podjazd dla samochoddw stuzb
ratunkowych w tym strazy pozarnej, z kostki betonowej na podbudowie wzmocnionej

Nawierzchnia dojazdu (wzmocnionego chodnika) i miejsc postojowych obramowana bedzie kraweznikiem
betonowym 15x30 cm ustawionym na tawie z betonu C12/15 z oporem.

Dojazd i stanowiska parkingowe dla 0sob niepetnosprawnych:

- betonowa kostka brukowa grubos$ci 8 cm, szara - 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa Cgos3 (famanego 0/63) stabilizowanego mechanicznie- 25 cm

- piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa - 15 cm



- grunt stabilizowany cementem Rm=1,5 MPa- 15 cm
razem - 66 cm

2.5.3. Migjsca postojowe wykonac z kostki betonowej 8cm

Nawierzchnia miejsc postojowych obramowana bedzie kraweznikiem betonowym 15x30 cm ustawionym na fawie
z betonu C12/15 z oporem.

— betonowa kostka brukowa grubo$ci 8 cm, szara - 8 cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm
— podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa Cao3 (famanego 0/63) stabilizowanego mechanicznie- 25 cm

— warstwa mrozoochronna z gruntu piaszczystego stabilizowanego
cementem C 152 <4,0 MPa, uktadana w dwdch warstwach - 30 cm

razem - 61cm

2.5.4. Mafa architektura — wiata $mietnikowa

Nalezy zamontowa¢ wiate $mietnikowg jako gotowy element matej architektury, kupiony u producenta jako
cato$¢, zamontowany i posadowiony zgodnie z zaleceniami producenta (w fundamencie wylewanym na miejscu).
Zamontowac¢ wiate 0 wymiarach skrajnych okoto 3.69x2.99m z zamykanymi drzwiami na $rodku $mietnika. Drzwi
$mietnika powinny mie¢ mozliwo$¢ zamkniecia na standardowy zamek ,na klucz”. Drzwi otwierane na zewngtrz,
szeroko$ci zapewniajacej swobodne wyjecie zbiornika 1100l.

Budowa:

- system stupdw systemowych AL 60, malowany proszkowo

- zabezpieczenie antykorozyjne elementéw metalowych

- przesto Scienne — panel z akrylowych desek dekoracyjnych (4/5 jasne), konstrukcja malowana proszkowo

- drzwi - system/ technologia spawana, wypetnienie z paneli PERFO, konstrukcja malowane proszkowo

- dach dwuspadowy z naswietlem, uktad kratownicowy, rygle skrecane - ATTYKA

- pokrycie dachowe - blacha na rabek, naswietle z poliweglanu

- odprowadzenie wody na teren zielony obok $mietnika.

Dane charakterystyczne
Powierzchnia zabudowy 11m2
Powierzchnia uzytkowa 10.44m2
Wysoko$¢ w kalenicy do 2.4m
Wysoko$¢ przy okapie 2.1m
Wysokos¢ drzwi 2m

Kubatura 23.1m3

Kat nachylenia dachu 12 st.

2.5.5. Mata architektura — fawki
Na terenie inwestycji zamiesci¢ 4 tawki z oparciem

- wymiary: 140-150 x 58-61cm wys. 80-90 cm, konstrukcja i wykoriczenie deski drzew liSciastych i rury stalowe,
zaimpregnowane podktadem cynkowym i malowane lakierem poliestrowym. Urzadzenie montowane w gruncie w
fundamencie betonowym za pomocg betonu wylewanego na miejscu min. B-15 lub gotowych, prefabrykowanych
bloczkéw betonowych. Elementy skladowe: siedzisko z desek 1 szt., oparcie z desek 1szt., stelaz 2szt.

2.5.6. Mafa architektura — kosz na $mieci



Zamontowac 2 kosze na $mieci, przy tawkach. Konstrukcja- azurowa ocynkowana blacha stalowa o gr. od 1-4
mm, malowanie proszkowe, pojemnik z daszkiem.

2.5.7. Mata architektura — stojak rowerowy

Zamontowac 4 stojaki na rowery (w sumie na 12 rowerdw). Konstrukcja stojaka stalowa, ocynkowana, malowana
proszkowo. Wysoko$¢ 35cm, wymiary 125x40cm. Montaz w fundamencie betonowym wylewanym na miejscu,
zgodnie z wytycznymi producenta.

2.5.8. Mafa architektura - ogrodzenie

Inwestycje nalezy wygrodzi¢ standardowym ogrodzeniem panelowym o wysoko$ci catkowitej 150-160cm, z
podmurdwkg betonowa systemowa. Wszystkie elementy: stupki, przesta, elementy mocujace, powinny stanowi¢
komplet. Drut min. fi 5mm, ocynkowany i malowany proszkowo. Stupki powinny by¢ przekryte od goéry
kapturkami. Nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ montazu furtek oraz przewidzie¢ konieczno$¢ montazu bramy
wjazdowej dla samochodow ratunkowych o szeroko$ci min.4m, automatycznej, przesuwnej. Ogrodzenie powinno
stanowi¢ jedno$¢ z ogrodzeniem drugiej realizacji (budowy boisk) na terenie dziatki 92/109.Montaz w gruncie za
pomocg fundamentow wylewanych na budowie.

2.6.Rozwigzania w zakresie instalacji sanitarnych

2.6.1. Instalacje wodne

Instalacja wody zimnej

Wode nalezy doprowadzi¢ do wszystkich punktéw czerpalnych w budynku. Instalacje nalezy wykona¢ z rur
wielowarstwowych PE (np. PEX, PE-RT) taczonych metoda zaciskowa lub rownowaznych. Piony nalezy wykona¢
z rur PE, PP lub rownowaznych. Przy przejéciach przez przegrody oddzielenia pozarowego zastosowac przejscia
ppoz. Odcinek instalacji wodnej pomiedzy wej$ciem do budynku, a punktem rozdziatu instalacji na cele bytowe i
pozarowe nalezy wykona¢ ze stali podwajnie ocynkowanej. Na przewodzie wody zimnej nalezy zamontowac
zawdr pierwszenstwa przeptywu, odcinajacy doptyw wody do przyborow sanitarnych w przypadku pozaru, przy
spadku cisnienia przed zaworem ponizej minimalnej wartoSci ci$nieniu dynamicznym minimum 0,2MPa,
niezbednej dla prawidtowego dziatania hydrantéw p-poz. Zawor pierwszenstwa przeptywu zlokalizowany
bezposrednio za odgatezieniem instalacji hydrantowej.

Przewody do punktéw czerpalnych i odbiornikéw wody prowadzone bedg w posadzce oraz w bruzdach $ciennych
wzdtuz Scian. Dopuszcza sie réwniez prowadzenie rur w obrebie stropéw podwieszanych. Bezposrednie
podtaczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykona¢ przy pomocy gietkich przewoddw w
oplocie metalowym. Przewody wodociggowe wody zimnej musza by¢ izolowane termicznie. Rury wody zimnej
izolowa¢ izolacjg o grubo$ci min. 6mm. Rurociggi prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,3% dla umozliwienia ich
odwodnienia.

Do obliczen zuzycia wody nalezy przyjaé ilos¢ oséb zgodna z programem zadania , przy zuzyciu na jednego
mieszkanca internatu zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 14 stycznia 2002 r w sprawie
okreslenia przecigtnych norm zuzycia wody.

Instalacja cieptej wody

Zrédtem ciepta dla c.w.u. beda zasobniki cieptej wody zasilane z kottow i bufory instalacji solarnej. Pojemnos¢
zasobnikéw, buforow nalezy dostosowac do przyjetego programu - ilosci 0s6b korzystajacych. Projekt powinien
zawiera¢ optymalizacje systemu popartg obliczeniami.

Uktad musi posiada¢ system awaryjnego chtodzenia



System podgrzewu cieptej wody uzytkowej, zwtaszcza w okresie przejsciowym, rozbudowany o system solarny,
wykorzystujacy energie stoneczng do podgrzewania cieptej wody uzytkowej wptynie na ograniczenie kosztow
eksploatacji.

Aby zapewni¢ prawidtowa prace uktadu nalezy go wtaczy¢ w system podgrzewu buforéw.

W projekcie wykorzysta¢ wysokowydajne kolektory stoneczne. Dobor optymalnej iloSci zamontowanych jednostek
przedstawi¢ w projekcie technicznym.

Przewidzie¢ system czasowego przegrzewu.

Poziomy i piony wody cieptej oraz cyrkulacyjnej nalezy uktada¢ réwnolegle do rur zimnej wody Na instalacji
cyrkulacyjnej, w celu wyregulowania hydraulicznego instalacji nalezy zastosowac termostatyczne zawory
cyrkulacyjne. Nalezy przewidzie¢ cykliczng ,czasowa dezynfekcje rurociggdw .Instalacje nalezy wykonac z rur
wielowarstwowych PE (np. PEX, PE-RT) taczonych metoda zaciskowa lub rownowaznych. Piony nalezy wykonac
z rur PE, PP lub réwnowaznych( dostosowanych do temperatury przegrzewu). Bezpo$rednie podiaczenie baterii
czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykonac przy pomocy gietkich przewodow w oplocie metalowym.
Przewody wodociggowe wody cieptej muszg by¢ izolowanie termicznie. Przewody nie przewidziane do
zamurowania lub prowadzenia w posadzce izolowac przy pomocy izolacji niepalnej NRO , np. wetny mineralnej
w ptaszczu aluminiowym. Wymagania grubo$ci izolacji cieplnej przewodow i komponentéw wg obowigzujacych
przepisow .

Instalacja hydrantowa

W budynku nalezy przewidziec, zaleznie od przyjetych stref pozarowych hydranty HP 25, 33. Ich wielkoS¢, ilos¢
oraz rozmieszczenie zostang ustalone na etapie projektu budowlanego. Instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody z dwdch hydrantéw w jedne;
strefie pozarowej. Zasieg hydrantéw wewnetrznych w poziomie bedzie obejmowat catg powierzchnie

chronionego budynku, strefy pozarowej lub pomieszczenia. Przewody zasilajace hydranty wykonac ze stali
ocynkowanej.

Hydranty nalezy zamontowac w szafkach hydrantowych, wg projektu architektury.

Szafki hydrantowe musza posiadaé wymagane atesty. Hydranty nalezy montowa¢ w ten sposob, aby 0$ zaworu
znajdowata sie na wysoko$ci 1,35 m od poziomu posadzki. Przed hydrantem powinna by¢ zapewniona
dostateczna przestrzen do rozwinigcia linii gasniczej. Rurociggi prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,3% dla
umozliwienia ich odwodnienia. Instalacja hydrantowa zasilana bedzie z wewnetrznej instalacji wodociggowej. Za
odejsciem instalacji hydrantowej, na przewodzie zasilajgcym budynek w wode na cele bytowo — gospodarcze,
nalezy zamontowa¢ zawér pierwszenstwa przeptywu. Na odejsciu od wewnetrznej instalacji wodociggowej, na
przewodzie instalacji hydrantowej nalezy zamontowaé zawér antyskazeniowy .

2.6.2. Instalacja kanalizacyjna

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku odprowadzi¢ przykanalikiem @ 160 do sieci kanalizacji sanitarnej. Scieki socjalno-
bytowe z pomieszczen sanitarnych odprowadzane bedg grawitacyjnie. Przewody odptywowe (poziomy),
przewody spustowe (piony) i podejscia kanalizacyjne wykonac z rur i ksztattek PVC o potgczeniach kielichowych
uszczelnianych za pomocg uszczelek gumowych. Piony wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakoAczy¢
wywiewkami potaciowymi @ 110. Na pionach kanalizacyjnych wykona¢ rewizje (czyszczaki) @ 110 ze szczelnie
przykreconymi pokrywami. Rozmieszczenie rewizji w instalacji zaprojektowano w sposéb umozliwiajacy
przeczyszczenie jej na kazdym odcinku.

Poziome podej$cia do przyboréw sanitarnych wykonaé z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC o potgczeniach
kielichowych uszczelnianych za pomocg uszczelek gumowych. Przejscia przewodow przez strefy p.poz. oraz
elementy konstrukcyjne nalezy uszczelni¢ masg ognioochronng z atestem, CP611.



W pomieszczeniach w ktérych zaprojektowano wpusty podtogowe nalezy zastosowaé odptywy boczne kratki
nierdzewne 100x100mm i zabezpieczenie przeciwzapachowe.

Instalacje odprowadzania skroplin z urzadzen klimatyzacyjnych nalezy wykona¢ scisle z wytycznymi zawartymi w
dokumentacji technicznej urzadzen. Wigczenie instalacji odprowadzania skroplin do instalacji kanalizacii
sanitarnej bedzie zrealizowane poprzez zasyfonowanie z zastosowaniem syfonéw z blokadg antyzapachowa.
Instalacje nalezy wykonac z rur PP tgczonych poprzez zgrzewanie.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Przewiduje sie grawitacyjne odprowadzenie $ciekéw kanalizacjg sanitarng z nowoprojektowanego budynku
zgodnie z warunkami technicznymi SZGK w Lopusznie znak ZGK ZGK/703/49/22 z dn.03.08.2022.

Przewody odptywowe zewnetrznej kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur PVC-U. Na zatamaniach i
krzyzdwkach przewodow nalezy zastosowaé studzienki o Srednicy 1000mm spetniajgce warunek szczelnosci
wykonane z elementow prefabrykowanych betonowych i zelbetowych z betonu C35/45. Studzienki kanalizacyjne
powinny sktadac sie z podstawy studni z kinetg betonowg i przej$ciami szczelnymi oraz kregdw taczonych na
uszczelki gumowe, redukcji , pierScienia wyrownawczego oraz wtazu zeliwnego. Nalezy zastosowa¢ wiazy
zeliwne ( typ zgodny z umiejscowieniem ). Pokrywa wtazu powinna posiada¢ otwory wentylacyjne. Studzienki
nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe. Dopuszcza sie studnie z tworzyw sztucznych pod warunkiem uzgodnienia
z SZGK. Scieki z zaplecza kuchennego powinny zosta¢ podczyszczone w separatorze tuszczu.

2.6.3. Kanalizacja deszczowa

Wewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Wody deszczowe z dachéw budynku odprowadzane przy pomocy instalacji grawitacyjnej lub podcisnieniowe;.
Przy przej$ciach przez przegrody oddzielenia pozarowego zastosowaé przejscia ppoz.

Instalacje wykona¢ z rur PE-HD. Wszystkie wpusty dachowe i tarasowe nalezy zabezpieczy¢ przed
zamarzaniem przy pomocy ogrzewania elekirycznego oraz zaizolowa¢ cieplnie przy pomocy systemowych
kotnierzy izolacyjnych. W przypadku zatkania sie wpustow dachowych, w celu zabezpieczenia dachu przed

nadmiarem wody, przewidziano przelewy awaryjne.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Wody deszczowe odprowadzane beda z dachu budynku, parkingu, chodnikéw i ew. drég dojazdowych. Instalacje
kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur PVC-U lub PP. Przewody kanalizacyjne nalezy utozyé na podsypce
piaskowej i obsypa¢ 30 cm ponad lico rury. Prace ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10736 oraz PN-B-
06050. Przejscia kanatow przez $ciany fundamentowe nalezy wykona¢ w rurach ostonowych. Wody deszczowe
nalezy odprowadzi¢ do najblizszego rowu. Odprowadzenie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

Na zatamaniach i krzyzéwkach przewodow nalezy zastosowac studzienki o srednicy d-420/600/1000mm
spetniajgce warunek szczelnosci wykonane z elementéw prefabrykowanych betonowych lub tworzyw
sztucznych. Odprowadzenie wéd deszczowych z drdg i chodnikdw przewidziano poprzez wpusty deszczowe
osadzone na studni d-500 z przegtebionym dnem o 80cm.

2.6.4. Instalacja ogrzewania

Projektowane instalacje majq za zadanie zapewni¢ ogrzewanie budynku w okresie zimowym, podgrzew cieptej
wody uzytkowej oraz zasilenie nagrzewnic w centralach wentylacyjnych.

Szacunkowe zapotrzebowanie mocy 200kW (co ,cwu ,wentylacja ) realizowane przez 2 szt x 100kW kotty na
pelet . W trakcie szczegotowych obliczen mozliwa korekta mocy catkowitej. Odbiornikami ciepta beda grzejniki i



ogrzewanie podtogowe wybranych pomieszczen (wg ustalen z inwestorem dokonanych w trakcie projektowania)
np. korytarzy, sali konferencyjnej.

Zrodto ciepta pokrywaé bedzie straty ciepta zwiazane z przenikaniem i ewentualnie cze$¢ strat ciepta przez
wentylacje i infiltracje , zapotrzebowanie ciepta dla wentylacji mechanicznej — c.t. oraz zapotrzebowanie ciepta
dla c.w.u.

Kotlownia powinna sie sktada¢ z takich elementéw jak:
- kotty na pellet wraz z zasobnikiem paliwa i automatycznym systemem podawania

- pojemno$ciowy podgrzewacz cieptej wody uzytkowej (dobér ilosci i pojemno$é podgrzewaczy nalezy poprzeé
szczegbtowymi obliczeniami)

- automatyka sterujaca
- armatura odcinajgca, pomiarowa i zabezpieczajaca
- armatura pompowa

Kociot powinien posiadac zestaw zabezpieczajacy w postaci armatury bezpieczenstwa oraz niezawodnego
urzadzenia do odprowadzania nadmiaru mocy cieplnej z kottow (rozwigzanie przedstawi¢ na etapie sporzadzania
dokumentacji projektowe;).

Instalacja kotfa i urzadzen zabezpieczajacych musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12828 lub réwnowazne;.

Zbiorniki buforowe

Zbiorniki buforowe nalezy dobra¢ zgodnie z wymaganiami producenta kottow i uktadu solarnego. Zbiorniki
nalezy izolowac otuling poliuretanowg o grubosci minimum 20cm na cafej jego powierzchni - rowniez od spodu.
Przy doborze wszystkich zbiornikow nalezy zwroci¢ uwage czy wielko$¢ krdccow przytaczeniowych umozliwia
osiggniecie wymaganego przeptywu obliczeniowego. Warto$¢ temperatury w zasobnikach utrzymywana w
zaleznosci od biezacego zapotrzebowania.

Sterowanie i requlacja hydrauliczna

Sterowanie urzadzen z uwzglednieniem harmonograméw tygodniowych. Zrédta wraz z pompami i zaworami
regulacyjnymi powinny by¢ wigczone do systemu sterowania. Nalezy przewidzie¢ zawory regulacyjne
zabezpieczajace przed nadprzeptywami oraz hatasem. Nalezy zapewni¢ odpowiednie autorytety zaworow
regulacyjnych (wykona¢ projekt ze szczegdtowymi obliczeniami. Podziat obiegéw wyposazonych w osobne
pompy i zawory tréjdrogowe ptynnie sterowane powinien umozliwia¢ ustawienia osobnych temperatur zasilania
dla réznych stref budynku (zgodnie z okresami pracy).

Ciepta woda uzytkowa

Woda podgrzewana w pojemno$ciowych podgrzewaczach po wstepnym podgrzewie przez bufory. Nalezy
zapewni¢ cyrkulacje cieptej wody sterowang czasowo z harmonogramem tygodniowym.

Zabezpieczenie i armatura

Uktad powinien by¢ wyposazony w zabezpieczenie w postaci zaworéw bezpieczenstwa i naczyn wzbiorczych.
Wielko$¢ naczyn wzbiorczych nalezy dobra¢ na podstawie normy PN-EN 12828. Pompy obiegowe powinny
spetniaC aktualne wymagania energetyczne. Jezeli centrale wentylacyjne umieszczone zostang na zewnatrz
przewidzie¢ wymienniki ciepta w c.t. przystosowane do pracy z glikolem. Wszystkie elementy znajdujace sie na
zewnatrz powinny by¢ przystosowane do pracy na zewnatrz lub odpowiednio zabezpieczone. W
pomieszczeniach wymagajacych ogrzewania nalezy zastosowac grzejniki wodne ptytowe grzejniki konwekcyjne



stalowe ze zintegrowanym zaworem termostatycznym ewentualnie ogrzewanie podiogowe czesci wspoinych (do
ostatecznego ustalenia z inwestorem w trakcie projektowania ). Podej$cia do grzejnikdw od dotu ,wyjécie ze
Sciany. Odlegto$¢ grzejnikow od Sciany nalezy zachowac zgodng z danymi z DTR. Grzejniki ptytowe nalezy
potaczy¢ z przewodami za posrednictwem katowego podwdjnego zaworu odcinajgcego. Wszystkie grzejniki
nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne. Wszystkie rozdzielacze, przewody, armatura, wymienniki muszg
by¢ izolowanie termicznie. Minimalne grubo$ci warstw izolacyjnych zgodna z przepisami. Przewody gtéwne w
budynku prowadzone w szachtach i sufitach podwieszanych izolowane. Woda w instalacji musi mie¢
odpowiednie parametry. Nalezy zastosowac filtry mechaniczne majgce zapewni¢ pozbycie sie zanieczyszczen
mechanicznych, mogacych uszkodzi¢ elementy instalacji. Nalezy zbada¢ wode pod wzgledem zgodnos$ci z
wymaganiami producenta urzadzen.

2.6.5. Instalacja klimatyzacyjna
System chlodzenia czesci gastronomicznej, sali konferencyjnej, serwerowni oraz sali fitness.

Nalezy wykona¢ system chtodzenia typu split z mozliwo$cig pracy catorocznej. System sktadaé sie bedzie z
jednostek zewnetrzych i wewnetrznych. Sale wyposazone w klimatyzatory kasetonowe lub kanatowe.
Klimatyzacje serwerowni zrealizowa¢ za pomocg 2 klimatyzatoréw Sciennych pracujgcych naprzemiennie
(redundancija).

Jednostki zewnetrzne nalezy montowac¢ do stalowej konstrukcji ramowej za po$rednictwem odpowiednich
kompensatoréw drgan. Regulacja wydajno$cig za pomoca termostatu $ciennego. Przewody z czynnikiem
zostang wykonane z rur miedzianych wg normy EN 12 735-1. Rury izolowane izolacjg powietrzno-szczelng o
grubosci 30 mm. Izolacja przewoddw znajdujacych sie na dachu w dodatkowej w ostonie stalowe;.

Wytyczne montazowe

Prace montazowe nalezy wykonywaé w temperaturze powyzej 0°C. Nalezy wykona¢ ptukania oraz préby
szczelnosci instalacji wodnych. Nalezy dokona¢ rozruchy poszczegélnych instancji.

Montaz przewodow

- Nalezy zabezpieczy¢ pozarowo przejScia instalacyjne - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

- Przy instalowaniu rur nalezy pamigtac o tym, aby nie pozostawia¢ wolnego, niezamocowanego kornca rury,
szczegolnie przy instalowaniu kré¢céw odpowietrzajacych i spustowych.

- Rury powinny by¢ instalowane w taki sposob, aby uniemozliwi¢ ich mechaniczne lub termiczne uszkodzenia. W
pomieszczeniach ogolnie dostepnych takich jak klatki schodowe, korytarze, piwnice itp. rury musza by¢
obudowane w trwaty sposob.

- Rury sktadane w temperaturze ponizej -10 st. C, powinny by¢ zabezpieczone prze duderzeniami, zgnieceniami
i mechanicznymi przecigzeniami.

- Nie nalezy doprowadza¢ do zamarznigcia czynnika w rurze.

- Przy montazu pionéw, przewidzie¢ punkty state - minimalna odlegto$¢ pomiedzy punktami statymi nie moze
przekracza¢ 3 metrow. Punkty state instalowac bezposrednio pod odgatezieniem instalacji np. pod trojnikiem.

- Wszystkie rodzaje podpdr ruchomych powinny umozliwia¢ swobodny ruch rurociagdw wywotany wydtuzeniami
termicznymi.

- Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktadac¢ rownolegle do siebie, zachowujac statg odlegto$¢ miedzy
osiami, ktora przy Srednicy przewodu do 40 mm powinna wynosi¢80 mm z dopuszczalnym odchyleniem +5 mm.
Przy $rednicach powyzej 40mm odlegtos¢ migdzy rurociggami powinna zapewnia¢ dogodny montaz pionu.

- Pion zasilajacy powinien znajdowac sie z prawej strony, powrotny natomiast z lewej strony (dla patrzacego na
Sciang).

- Rurociggi pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie wynosito wigcej niz 10
mm na jedng kondygnacije.

- W harmonogramie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ warunki wykonawstwa zabezpieczajacego przewody,
szczegolnie z tworzywa sztucznego i miedzi przed uszkodzeniem.

- Podczas uktadania przewodow miedzianych nalezy nie dopusci¢ do powstania zgie¢ na instalacji.

- Zwrdci¢ szczegdlng uwage na poprawnos¢ zaizolowania oraz lutowania przewodoéw miedzianych.

- Wolng przestrzen pomigdzy przewodami przy przepustach instalacyjnych przez przegrody zewnetrzne nalezy
zaizolowa¢ wetng mineralng na grubosci min. grubosci izolacji zewnetrzne;.



- W zaleznosci od czynnika przeptywajacego w przewodach rurociggi bedg odpowiednio oznaczone. Na
wazniejszych elementach instalacji nalezy zamontowac tabliczki opisowe podajgce rodzaj medium, jego funkcje
oraz podstawowy jego parametr.

- Nalezy bezwzglednie wykonywaé czastkowe proby cisnieniowe czesci instalacji na state

zabudowywanych w trakcie prac budowlanych

2.6.6. Instalacja wentylacji mechanicznej

Instalacja wentylacji ma na celu utrzyma¢ odpowiednig wymiane powietrza w budynku, zapewniajaca zarowno
komfort uzytkowania jak i spetnienie norm.

Dla budynku projektuje sie system wentylacji mechanicznej hybrydowej oraz nawiewno-wywiewnej z odzyskiem
ciepta.

Nalezy wykonac :
- system wentylacji hybrydowej dla czg$ci mieszkalnej (fazienki, pokoje)
- system wentylacji nawiewno- wywiewnej dla pozostatych pomieszczen.

Wyposazenie central wentylacyjnych/wentylatordw:

Nagrzewnice w centralach zgodnie z wytycznymi branzy ogrzewania

Filtracja powietrza klasy G4 na wyrzucie i F7 na czerpni.

Ttumiki powietrza o parametrach zapewniajgcych spetnienie do wymagan normy PN-B-02151-2:2018-01
Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem w budynkach — Cze$¢ 2:

Wymagania dotyczace dopuszczalnego poziomu dzwieku w pomieszczeniach”

llos¢ powietrza, jakg ze wzgledéw higienicznych nalezy odprowadzi¢ i jednoczesnie doprowadzi¢ z lokali

mieszkalnych okreslona jest w PN-83/B-03430/Az3 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej. Wymagania”.

Sposdb rozwigzania wentylacji pomieszczen pokoi mieszkalnych

Dla wentylacji pomieszczen mieszkalnych w budynku zaprojektowac system wentylacji mechanicznej hybrydowej
— nawiew $wiezego powietrza do pomieszczen przewiduje sie przez montowane w stolarce okiennej nawiewniki,
wywiew wspomagany nasada na kanale wywiewnym .

Wykonac¢ system oparty wspotpracujacych ze sobg elementach higrosterowalnych, uzupetnionych o
niskocisnieniowg nasade wyciggowa. Zastosowanie tego systemu pozwala uzyska¢ automatycznie regulowang
wentylacje dostosowang do aktualnie panujacych w pomieszczeniu warunkéw, co ma istotny wptyw na komfort
uzytkownikow. System taczy zalety wentylacji grawitacyjnej, takie jak komfort akustyczny oraz ekonomiczna
praca z zaletami wentylacji mechanicznej.

Doptyw powietrza do pomieszczen realizowa¢ poprzez higrosterowalne nawiewniki zamontowane w oknach .

Wywiew powietrza odbywac sie ma poprzez wyciggowe kratki higrosterowalne w tazience, wc i innych pomiesz-
czeniach pomocniczych. Zmienne otwarcie kratek wyciggowych jest realizowane w zaleznosci od poziomu
wilgotnosci w pomieszczeniu pofaczonych wspolnym kanatem z nasadami wspomaganymi elektrycznie .
Instalacje wywiewng nalezy wykonac z przewodow z blachy stalowej ocynkowanej typu spiro . W celu
zabezpieczenia przed przenoszeniem dzwiekdw przewodami wentylacji, wszystkie piony wentylacyjne nalezy
zaizolowac akustycznie gr. 20 mm z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowe;.

llo$¢ powietrza wynikajaca z wymagan Rozporzadzenia w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy. System wentylacji pomieszczen komunikacii, korytarzy, klatek schodowych, strefy wejsciowe;,
pomieszczen pomocniczych, technicznych wykonaé jako mechaniczny nawiewno-wywiewny.

System wentylacji nawiewno- wywiewnej wykona¢ w oparciu o centrale wentylacyjng z odzyskiem ciepta

i




(wymiennik obrotowy higroskopijny). Zastosowac nalezy centrale wentylacyjne o wysokim stopniu odzysku
energii od powietrza wywiewanego (sprawno$¢ temperaturowa min 80% zgodnie z normg EN 308). Nalezy
zastosowac centrale dla ktérych producent wystawia certyfikat Eurovent potwierdzajacy klase urzadzenia.
Centrale wyposazy¢ w petng automatyke oferujaca szerokie mozliwosci nastawy funkcji centrali i modyfikacji
parametrow.

Strumienie powietrza nalezy przyja¢ zgodnie z przeznaczeniem oraz obowigzujacymi przepisami i normami.
Kanaty wentylacyjne wykonywac wytacznie z materiatéw niepalnych. Jako otuliny termoizolacyjne przewodow
wentylacji zastosowano wytacznie materiaty posiadajace ceche nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

Montaz

- Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrdd budynkow w odlegto$ci umozliwiajacej szczelne
wykonanie potaczen poprzecznych.

- Przejscia przewodoéw przez przegrody budynku nalezy wykonywac w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do
100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow lub przewoddw z izolacjg. Przewody na catej grubosci
przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych
wiasciwosciach.

- Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb nie
obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrod.

- lzolacje cieplne przewoddw powinny miec szczelne pofaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji
przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odporno$¢ na
przenikanie wilgoci. Przewody instalacji wentylacji zaizolowac na zewnatrz kanatu, zgodnie z projektem instalacji
wentylacji.

- Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej
W miejscu zamocowania.

- Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i
wytrzymatosci przewodoéw tak, aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato na jej szczelnos¢, wiasciwosci
aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcii.

- Podwieszenia kanatéw powinny by¢ wykonane poprzez wibroizolacyjne elementy systemowe. Centrale i inne
urzadzenia systemu wentylacji nalezy zamontowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu musza by¢ spetnione zasady okre$lone w
zatgcznikach do tych dokumentéw.

Wykonanie przewoddw wentylacyjnych typ A/l, S (w zakresie odchytek, gruboéci blachy) w

klasie N (wykonanie niskocisnieniowe) zgodnie z normg PN-B-03434:1999. Grubosci blach na kanaty
przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu rdznicy zatozonych cisnien

roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugie¢ przewoddw miedzy
podporami.

Przewody wentylacyjne prostokatne typ A/l wykona¢ w klasie szczelno$ci B2 zgodnie z normg PN-EN 1507:2007.

Przewody wentylacyjne okragte typ S wykonac w klasie szczelno$ci B zgodnie z norma - PN-EN 12237:2005.

Przewody wentylacyjne okragte typ FLEX wykona¢ w klasie szczelno$ci B zgodnie z normg - PN-EN 13180:2004.

Potaczenia przewoddw wentylacyjnych typ A/l, S wykonaé zgodnie z normg PN-B-76002:1996.

Do izolacji przewodow wentylacyjnych wewnatrz i na zewnatrz budynku stosowaé izolacje

termiczng z wetny mineralnej z aluminiowym ptaszczem ostonowym. Na zewnatrz w dodatkowym ptaszczu
aluminiowym lub stalowym. Grubo$¢ izolacji zgodnie z przepisami.

Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach
instalacji. Klapy rewizyjne majg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12097:2007.

Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatdéw: certyfikat na znak bezpieczenstwa,
deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Norma lub aprobata techniczna.

Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu musza by¢ spetnione zasady okre$lone w
zatgcznikach do tych dokumentdw.
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2.7.Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnetrznych i zewnetrznych:

2.7.1. Zasilanie obiektu

Zasilanie budynku odbywa¢ si¢ bedzie zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia wydanymi przez PGE
Dystrybucja S.A. ze ztacza kablowo-pomiarowego ZKP zlokalizowanego w granicy dziatki. Miejscem przytaczenia
bedzie linia nN. Miejscem dostarczenia energii elektrycznej bedg zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od
zabezpieczenia w ztaczu pomiarowym w kierunku instalacji odbiorcy. W ztgczu tym zainstalowac nalezy uktad
pomiarowy potposredni 3- fazowy energii czynnej oraz zabezpieczenie przedlicznikowe. Ztacze przystosowaé do
plombowania.

Dla odbiornikéw (monitoring, alarm, brama wjazdowa, sie¢ gniazd komputerowych), ktdre potrzebujg zasilania w
sposdb ciagly na wypadek przerw w dostawie energii nalezy zaprojektowaé UPS. Zabudowa¢ go w pomieszczeniu
technicznym wraz z szafg RACK. Pomieszczenie wyposazy¢ w wentylacje oraz klimatyzacje podstawowg i
rezerwowa.

2.7.2. Wewnetrzne linie zasilajace

Ze ztacza ZKP wewnetrzng linig zasilajaca typu YKXs (od ZKP do WPPOZ) i 5xN2XH-J (od WPPOZ do RG)
zasilona bedzie tablica bezpiecznikowa RG (z niej natomiast zasilone bedq tablice lokalne. Przekrdj kabli
przewodéw nalezy dobra¢ do mocy przytaczeniowej. Przy wejéciu wiz do budynku zabudowaé nalezy wytacznik
gtéwny pozarowy budynku — (Urzadzenie wykonawczo-sygnalizacyjnego- z kontrolg ciagtosci przewodu
do urzadzenia uruchamiajacego)a przyciski wyzwalacza PWP (urzadzenia uruchamiajace) oraz urzadzenia
sygnalizacyjne US zamontowa¢ przy wejéciach do budynku internatu i odpowiednio oznakowac.

Urzadzenie dostarczane jest jako kompletne certyfikowane w obudowie zgodnie z :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 22016 r. poz. 1966 z pozniejszymi zmianami) — ktore wprowadzito obowigzek certyfikacji PWP — pozniej
rokrocznie wydtuzano okres przejsciowy az do 1 stycznia 2021 r., kiedy okresu przej$ciowego nie przedtuzono.

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2020 r. poz. Poz. 2297) — okresu tego nie wydtuzyto poprzez nie ujecie na liscie
urzadzen, dla ktérych obowigzuje okres przejsciowy.

SCHEMAT BELOKOWY - URZADZENIA
WYKONAWCZO-SYGMNALIZUJACEGO PRZECIWPOZAROWEGO

WYLACZNIKA PRADU Z KONTROLA CIAGLOSCI PRZEWODU DO
URZADZENIA URUCHAMIAJACEGO

WEJSCIE
ZASILANLA

s Urzadzenie

(o) efaag 1w
Tefdo) gan 1m

465 an) wojeiboy) z

Do nastepnego
wrzadzenia
sygnalizacyjino-wykonawczego

WY JSCIE
ZASILANLA

SYGMNALIZATOR
OPTYCZNY - SOPWP

Przewod od WPPOZ do przyciskéw PWP nalezy wykonaé przewodem niepalnym (N)HXH-J Fe180 PH90/EQ0
5x2,5mm2, do urzadzen sygnalizacyjnych US przewodem niepalnym (N)HXH-J Fe180 PH90/EQ0 2x2,5mm2.
Przewdd uktadaé p.t. na uchwytach PPOZ.

Dla odtgczenia obwoddw z UPS projektuje sie zastosowanie wytacznika bezpieczenstwa EPO dla UPS. Przy
pozostatych wytacznikach gtéwnych obiektu doda¢ opis dla stuzb pozarowych o istnieniu odrebnego wytgcznika



UPS. Od UPS utozy¢ nalezy przewdd niepalny (N)HXH-J Fe180 PHI0/E90 3x1,5mm2 do przycisku EPO. Przewdd
ukfadac p.t. na uchwytach PPOZ.

Projektowane odcinki kabli w terenie uktada¢ w rowie kablowym o gtebokosci nie mniejszej niz 80cm na warstwie
piasku o grubosci nie mniejszej niz 10cm linig falista z zapasem 4% dtugosci wykopu. Przy ztgczu kablowym nalezy
pozostawic zapas kabla w ksztatcie litery Q o dtugosci 2m. Kable utozone w ziemi nalezy wyposazy¢ w oznaczniki
kablowe wedtug normy PN-93/E-01001/01. Na skrzyzowaniach z podziemnym uzbrojeniem oraz pod jezdniami
kable chroni¢ rurami ochronnymi (odpornymi na zwiekszony nacisk). Po utoZeniu kabel nalezy zasypa¢ warstwg
piasku o grubo$ci nie mniejszej niz 10cm i warstwa gruntu rodzimego nie mniejszej niz 15cm. Nastepnie na catej
dtugosci trasy nalezy utozy¢ folie z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Reszte rowu zasypaé rodzimym
gruntem. Cato$¢ robdt wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

2.7.3. Rozdzielnia tablicowa oddziatowa

Ze ztacza ZKP wewnetrzna linig zasilajaca (poprzez wytacznik WPPOZ) zasilona bedzie tablica dzielcza RG (z nigj
natomiast zasilone bedq tablice lokalne). Sprzed przeciwpozarowego wylacznika gtéwnego zasili¢ nalezy
kablem niepalnym centralki oddymiania klatek schodowych.

Tablice bezpiecznikowe wykona¢ w obudowach izolacyjnych w Il klasie ochronnosci.

Wszystkie zestawy gniazdowe, urzadzenia sanitarne zasilone bedg kablami/przewodami miedzianymi
wyprowadzonymi z rozdzielni lokalnych.

2.7.4. Instalacje odbiorcze

W budynku zaprojektowaé nalezy nastepujace instalacje odbiorcze:

- oSwietlenia podstawowego,

o$wietlenia awaryjnego-ewakuacyjnego i kierunkowego,

gniazd wtykowych 230V ogoinego przeznaczenia,

instalacja sitowa wentylacji,

instalacja zasilania windy,

instalacja uziemien i potaczen wyréwnawczych,

instalacja ochrony przeciwporazeniowej,

instalacja odgromowa,

instalacje niskopradowe.

Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ przewodami bezhalogenowymi. Instalacje niskopradowe poprowadzi¢ w
rurkach ochronnych p/t. Dokumentacja musi zosta¢ zatwierdzona przez rzeczoznawce ds. p.poz.

W pomieszczeniach WC ogélnodostepne, WC dla NPS ogéinodostepne, WC dla personelu, tazienki przy pokojach
dla wychowawcow przewidzie¢ montaz elektrycznych suszarek do rak.

a) Instalacja o$wietlenia podstawowego

Natezenia o$wietlenia wszystkich pomieszczen zaprojektowac i wykonaé w oparciu o aktualne normy PN-EN
12464-1. Oprawy o$wietleniowe rozmie$ci¢ zgodnie z wymogami uzytkowymi i obliczeniami. Obwody wyprowadzi¢
z rozdzielni lokalnych. W pomieszczeniach ogoélnodostepnych (korytarze, klatki schodowe, toalety ogéinodostepne
i dla NPS) zastosowaé zatgczanie o$wietlenia za posrednictwem czujnikow ruchu/obecnosci z wbudowanymi
sensorami zmierzchu. Dodatkowo przewidzie¢ nalezy o$wietlenie ciggéw komunikacyjnych wokdt budynku za
pomocg opraw na elewacji oraz opraw parkowych na stupach aluminiowych posadowionych na fundamentach
prefabrykowanych.

b) O$wietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne zaprojektowa¢ postugujac sie normami PN-EN 1838 i PN-EN 50172. Powinno by¢ to
o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne o czasie $wiecenia min 1h i o$wietlenie kierunkowe. O$wietlenie to zrealizowaé
oprawami ledowymi z wkasnym Zrodtem zasilania i funkcjg autotestu.

¢) Instalacja gniazd 230V

Gniazda wtyczkowe przewidzie¢ nalezy zgodnie z aktualnymi przepisami oraz wytycznymi uzytkownika. W
pokojach, komunikacjach, salach wykonaé¢ jako IP20, natomiast w pomieszczeniach mokrych jako szczelne.
Ostateczng wysoko$¢ montowanego osprzetu oraz gniazd ustalié z Zamawiajacym. Odlegtosci minimalne
instalowanych gniazd wtyczkowych od urzadzen instalacji wod.- kan. i centralnego ogrzewania winna wynosi¢
0,6 m. Instalacje wykona¢ pod tynk z osprzetem melaminowym podtynkowym, a w tazienkach z osprzetem
szczelnym. W tazienkach zabronione jest instalowanie puszek taczeniowych; wszystkie potaczenia urzadzen



zamontowanych w tazienkach nalezy wykonywac na zewnatrz (na korytarzach przylegtych). Kolorystyke osprzetu
instalacyjnego dobra¢ do koloru $cian w pomieszczeniach, przed zakupem przedstawi¢ do akceptacji Inwestora.

d) Instalacja zasilania urzadzen sanitarnych
Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ zasilanie urzadzen wentylacii, klimatyzacji oraz urzadzen technologicznych
z rozdzielnic lokalnych lub wykona¢ indywidualne rozdzielnice dla poszczegoinych systemow.

e) Sposdb uktadania przewoddw i kabli

Instalacje wykonywac¢ jako p.t. W gtéwnych ciggach tam, gdzie bedzie wystepowat sufit podwieszany kable
uktada¢ na korytach kablowych metalowych prefabrykowanych ocynkowanych, korytka odrebne dla przewodéw
elektrycznych i odrebne dla systemdw niskopradowych. Rodzaj izolacji przewodéw i kabli zasilajacych dobieraé
indywidualnie do pomieszczen w ktérych bedg uktadane, lub przez ktore beda przechodzity (zgodnie z 1TB2020
oraz PN EN 50575 CRP dotyczaca kabli oraz przewodéw montowanych na state w obiektach budowlanych).

2.7.5. Ochrona przeciwprzepieciowa

Do ochrony urzadzen elektronicznych w budynkach przed skutkami wytadowan atmosferycznych oraz przepie¢
stosowaé strefowg ochrone przeciwprzepieciowg. W rozdzielnicach zainstalowa¢ zintegrowane odgromniki kl.
T1+T2 (rozdzielnica RG oraz kl. T2 - rozdzielnice lokalne).

2.7.6. Ochrona od porazen

Ochrona od porazent — samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie sieciowym TN-C-S. W budynku catos$¢
instalacji wykona¢ w uktadzie TN-S w oparciu 0 norme PN-IEC 30364 arkusz 41. (L1, L2, L3, N, PE).

Ochrona zrealizowana bedzie przy pomocy wytacznikow, wytacznikow réznicowo-pradowych i bezpiecznikdw.
Wszystkie gniazda wtykowe winny mie¢ bolce ochronne.

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych Dziat V — Instalacje elektryczne.

- PN-IEC 60364-4-473 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

- PN-IEC 60364-5-54 - Instalacie elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN-92/E-05009/41-413- idt IEC 364-4-41 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

2.7.7. Ochrona przeciwpozarowa

Ochrona przeciwpozarowa zrealizowana powinna by¢ w postaci:

- gtéwny wytgcznik pozarowy dla catego obiektu - urzadzenie wykonawczo-sygnalizacyjnego- z kontrolg ciggto$ci
przewodu do urzadzenia uruchamiajacego;

- instalacji o$wietlenia awaryjnego-antypanikowego — natezenie min 0,5lx;

- instalacji oswietlenia ewakuacyjnego drog ewakuacyjnych pozostatych budynkdw — natezenie min 11x;

- instalacji opraw ewakuacyjnego oswietlenia kierunkowego;

- instalacji oddymiani klatek schodowych

- instalacji odgromowe;j;

- przepustow i przegrod ognioochronnych pomigdzy strefami i wydzielonymi pomieszczeniami.

2.7.8. Potaczenia wyréwnawcze

Nalezy wykona¢ gtowne potaczenie wyrownawcze, facze ze sobg wszystkie metalowe instalacje budynku, koryta
kablowe (obudowe szafy SL podtaczy¢ za pomocq iskiernika) z uziomem i punktem PE tablic bezpiecznikowych.
Opornos¢ dodatkowego uziomu roboczego nie moze by¢ wigksza od 10Q. Pofgczenie wyrdwnawcze potaczy¢ z
punktem PE tablic bezpiecznikowych. W pomieszczeniach technicznych zastosowa¢é szyny pofaczen
wyréwnawczych do ktérych podigczane beda zaciski PE urzadzen oraz metalowe czeéci instalacii.

2.7.9. Instalacja odgromowa

Jako uziom instalacji odgromowej zastosowac bednarke Fe/Zn30x4mm, ktorg nalezy utozy¢ jako otok wokot
budynku lub w fawach fundamentowych przed ich zalaniem. Wypusty od otoku do ZK nalezy wykonaé bednarkg
ocynkowana. Pofgczenia zespawa¢ i odpowiednio zakonserwowaé. Zwody poziome instalacji odgromowej
wykona¢ drutem DFe/ZN @8, taczac do niego kominy oraz wystajace czesci dachu. Dla ochrony urzadzen
elektrycznych zaprojektowac iglice odgromowe. Majg one na celu utworzenie strefy ochronnej nad urzadzeniami.




Zgodnie z PN-EN 62305-3. Nalezy zachowa¢ odstep izolacyjny zwodéw poziomych od urzadzen elektrycznych -
w przeciwnym wypadku zastosowa¢ przewody wysokonapieciowe. Ztacza kontrolne zabudowaé na wysokosci
1,2m nad poziomem terenu. Przewody odprowadzajace od zwodu poziomego do zlacza kontrolnego wykonaé
drutem DFe/Zn @8mm uktadanym w rurkach odgromowych sztywnych ¢28 pod tynkiem po zewnetrznych $cianach
budynku. Oporno$¢ uzioméw fundamentowych nie moze przekracza¢ wartosci 10 Q.

2.7.10. Instalacja LAN

Zakres opracowania obejmie:

- Instalacje okablowania strukturalnego, zapewniajacq transmisje danych dla urzadzen: komputerowych,
telefonicznych, VOIP, IPTV, WiFi.

- Montaz okablowania poziomego

- Dobor urzadzen aktywnych do dziatania sieci

UWAGA: Ponizej przedstawione konkretne rozwigzania, sg rozwigzaniami referencyjnymi. Dopuszcza si¢
zastosowanie rozwigzan rownowaznych o parametrach nie gorszych niz zawarte w niniejszym opracowaniu.

a). Normy okablowania strukturalnego

Podstawa do przygotowania ponizszego opracowania sg najnowsze wydania norm okablowania strukturalnego.

Wszystkie niewymienione w projekcie zagadnienia zwigzane z okablowaniem strukturalnym sg regulowane przez

ponizsze normy:

+ ISO/IEC 11801:2017 “Information technology. Generic cabling for customer premises”.

«  EN50173-1:2018 ,Information technology. Generic cabling systems Part 1:
General requirements”.

«  TIAJEIA 568.2-D:2018 “Balanced Twisted-Pair Telecommunications Cabling and

|  Components”

« PN-EN  50173-1:2018  ,Technika  informatyczna.  Systemy  okablowania  strukturalnego.
Cze$¢ 1: Wymagania ogdine”.

* PN-EN 50174-1:2018-08  ,Technika informatyczna.  Instalacja  okablowania. = Cze$¢  1:
Specyfikacja i zapewnienie jakosci.”

* PN-EN 50174-2:2018-08  ,Technika informatyczna. Instalacja  okablowania.  Cze$¢  2:
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.”

« PN-EN  50174-3:2014-02  ,Technika informatyczna.  Instalacja  okablowania. = Cze$¢  3:
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow.”

« PN-EN  50346:2004/A2:2010  ,Technika informatyczna. Instalacja  okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania”

« |EC 60512-99-002:2019 ,Connectors for electrical and electronic equipment - Tests and
measurements - Part 99-002: Endurance test schedules - Test 99b: Test schedule for

unmating under electrical load”

b) Wymagania ogoine dotyczace systemu okablowania strukturalnego
System okablowania strukturainego ma zapewni¢ niezawodng i wydajng warstwe fizyczng sieci

teleinformatycznej, ktéra zagwarantuje wystarczajacy zapas parametréw transmisyjnych dla dziatanie dzisiejszych

i przysztych aplikacji transmisyjnych. W celu spetnienia najwyzszych wymogéw jakos$ciowych i wydajno$ciowych

nalezy zapewnic:

+  Okablowanie miedziane przewyzszajace wymagania kategorii 6A (klasy EA).

+  Okablowanie skretkowe w wersji ekranowane;.

«  Certyfikaty  wydane przez migdzynarodowe, renomowane niezalezne laboratorium
badawcze np. Delta, potwierdzajace zgodnos¢ okablowania miedzianego z  najnowszymi,
aktualnymi  normami  okablowania  strukturalnego ISO/IEC  11801:2017, EN  50173-1:2018,
TIA/EIA  568.2-D:2018. Nalezy zapewni¢ certyfikaty —potwierdzajgce zgodno$¢ z  normami
w zakresie testu catego tacza oraz niezaleznych komponentow (kabel, panel, ztacze RJ45). Nie dopuszcza sie

certyfikatow z lokalnych instytutéw fgcznosci, poniewaz nie posiadajg one wystarczajacych akredytacji do testow

wszystkich parametréw wymienionych w powyzszych normach.

«  Wszystkie produkty musza by¢ fabrycznie nowe.

+ Celem idealnego dopasowania  komponentdw, wszystkie produkty okablowania muszg
pochodzi¢ z oferty jednego producenta i by¢ oznaczone jego nazwa lub logo.

+ Nalezy wuzy¢é szaf 19" tego samego producenta co pozostata cze$¢ okablowania



strukturalnego i oznaczonych jego nazwa, lub logo.

« Nalezy zastosowa¢ renomowany i sprawdzony w wielu instalacjach, nie tylko w Polsce, ale
i w innych krajach  Unii  Europejskiej, system okablowania  strukturalnego.  Nalezy
zastosowaé  przetestowany  system,  ktdbrego  producent ma, co  najmniej  15-letnie
do$wiadczenie w produkcji okablowania strukturalnego.

« W celu wspierania rodzimych firm z Unii Europejskiej, nalezy zastosowaé system
okablowania, ktérego producent ma swojg gtdwng siedzibe w jednym z krajow  Unii
Europejskiej.

* Producent okablowania strukturalnego musi spetnia¢ wymagania migdzynarodowej normy
odnosnie standarddw jakosci ISO 9001, nalezy przediozy¢ odpowiedni certyfikat.

¢) Wymagania ogéine dotyczace wykonawcy systemu okablowania strukturalnego
Celem profesjonalnego  wykonania instalacji okablowania  strukturalnego, na najwyzszym
poziomie  jakosci i  wydajnoSci,  wszystkich  czynno$ci  instalacyjnych  musi  dokonaé
wykwalifikowana firma
d) Okablowanie poziome
Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej transmisji danych pomiedzy punktem
dystrybucyjnym (serwerownig), a punktami przytaczeniowymi uzytkownikdw. Dtugos¢ kabla instalacyjnego,
pomiedzy gniazdem RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdem (nie liczac kabli krosowych i przytaczeniowych) nie
moze przekracza¢ 90m. Celem zapewnienia wysokiej przeptywno$ci nie tylko dzisiaj ale i w przysztosci nalezy
zastosowac okablowanie co najmniej klasy EA (kategorii 6A) wg najnowszych aktualnych standardéw okablowania
strukturalnego ISO/IEC 11801:2017, EN 50173-1:2018, TIA/EIA 568.2-D:2018. Zagwarantuje to odpowiedni zapas
parametréw transmisyjnych dla transmisji danych Ethernet 10Gb/s zgodnie ze standardem IEEE 802.at. Zgodno$¢
z powyzszymi normami nalezy udokumentowac certyfikatami wydanymi przez niezalezne laboratorium badawcze
Delta w zakresie niezaleznych komponentéw (kabel, moduty RJ45 w panelach rozdzielczych i gniazdach
przytaczeniowych).
Celem zapewnienia zasilania urzadzeniom koAcowym, nalezy zastosowaé komponenty okablowania
strukturalnego zapewniajace przesyt energii zgodnie ze standardem PoEP (ang. Power over Ethernet Plus) wg
|EEE 802.3at 0 mocy do 30W.

e) Punkty przytaczeniowe uzytkownikow

Gniazda przytaczeniowe uzytkownikéw (Punkty Logiczne — PL) nalezy zorganizowa¢ w postaci 2 modutéw RJ45

keystone montowanych w adapterze z tworzywa sztucznego o wymiarach 45x45 mm. Ten uniwersalny standard

montazowy zapewni organizacje gniazd uzytkownikéw w zalezno$ci od potrzeb, w formie natynkowej, podtynkowe;j

lub w kasetach poditogowych w oparciu o osprzet elektroinstalacyjny wielu producentéw, réwniez w potgaczeniu z

gniazdami zasilania 230V, celem stworzenia punktéw elektryczno logicznych (tzw. PEL).

Numeracja gniazd zostata przyjeta wedtug schematu:

01.02.13 — gdzie 01 — numer kondygnaciji, 02 — numer patchpanela w szafie serwerowej (liczac od gory), 13 —

numer portu na danym panelu

W gniazdach przytaczeniowych nalezy zastosowa¢ moduty RJ45 BC, ktdre bedg zapewniaé:

*  Kompaktowy rozmiar pozwalajacy na zamontowanie dwdch niezaleznych modutow  RJ45,
w jednym uchwycie montazowym 45 x 45 mm.

+ Nalezy zastosowa¢ komponenty o wydajnosci kategori 6A (klasy EA), wg. najnowszych,
aktualnych norm okablowania ISO/IEC 11801:2017, EN 50173-1:2011, 6A wg. TIA/EIA
568.2-D:2018. Nalezy to potwierdzic  certyfikatem  z niezaleznego laboratorium
badawczego (Delta lub Intertek).

*  Modut musi zapewnia¢ wydajng transmisje w  szerokim pasmie  czestotliwosci, dzieki
wewnetrznej konstrukcji modutu, w oparciu o pitytke drukowang PCB, na ktdrej wykonane
sq wszystkie potaczenia. Nie nalezy stosowa¢ modutbw z  wewnetrznymi  potgczeniami
drucianymi (bez ptytki PCB).

«  Modut musi zapewniaC wieloletnie, niezawodne dziatanie, dlatego piny RJ45 muszg byé
poztacane, co zagwarantuje odporno$¢ na korozje oraz fuki elektryczne powstajace przy
podtaczaniu urzadzen PoE.

« W celu szybkiej i tatwej instalacji dla szerokiego grona instalatoréw, modulty RJ45 muszg
zapewniac  zarbwno  beznarzedziowy jak i  narzedziowy montaz.  Sposéb  montazu



beznarzedziowego powinien odbywa¢ sie za pomocg roziozenia wszystkich zyt kabla na
,menadzerze” kabla, wedlug naklejki okre$lajacej kolejnos¢  kolorow  zyt  w  module.
,Menadzer’ ten montowany jest bezposrednio do tylnej czeSci modutu, w ktorej znajdujg sie
ztacza IDC.

Drugi sposob montazu powinien pozwala¢ na zastosowanie narzedzia uderzeniowego, ktérym kazda z zyt kabla

moze zosta¢ wcinigta indywidualnie w ztacze IDC.

Mozliwo$¢ wyboru sposobu instalacyjnego modutu daje mozliwos¢ zoptymalizowania czasu instalacji, bez wzgledu

na sposob wyszkolenia i technicznych przyzwyczajer instalatora.

« W celu wzmocnienia i ustabilizowania kabla instalacyjnego wychodzacego ze zlgcza,
nalezy zastosowaé moduty RJ45, w ktérych na tylng cze$¢ nakltadana jest plastikowa
kapsutka ,menadzer”, ostaniajaca ztgcza IDC oraz podtrzymujaca kabel instalacyjny.

* Dopasowanie do piytkich  puszek instalacyjnych  podtynkowych i  natynkowych  oraz
kanatow  elektroinstalacyjnych, poprzez mozliwo$¢  wyprowadzenia kabla instalacyjnego  ze
ztacza na 3 sposoby, nie tylko centralnie do tytu, ale réwniez pod katem 90° na lewo lub na
prawo. Katowe wyprowadzenie zapewni brak uszkodzen kabla w wyniku przekroczenia
dopuszczalnych promieni giecia.

* Minimalizacje  przestuchéw  miedzyparowych ~w  miejscu  wprowadzania par  skretkowego
kabla instalacyjnego do zlacza, poprzez gwiezdziste rozprowadzenie par biegnacych w
kierunku ztagczy IDC. W efekcie zapewni to minimaing ilos¢ btedow transmisyjnych. Nie
nalezy stosowaé zlaczy, w ktdrych pary w czasie instalacji biegng réwnolegle w stosunku
do siebie gdyz powoduje to  podwyzszone  zakidbcenia w  postaci  przestuchéw

miedzyparowych.

+ Kolorowg etykiete wskazujacgq rozprowadzenie zyt skretki w ztgczach IDC wg schematu
T568A lub T568B. Nalezy zastosowa¢ schemat T568B.

+  Wszystkie 8 zyt skretki musi zosta¢ zakoriczonych bezpo$rednio w ztaczu RJ45 keystone. Nie nalezy stosowac

dodatkowych rozigczalnych ztaczy oraz wymiennych wkiadek, ktére stanowig dodatkowe potgczenie w kanale

transmisyjnych i negatywnie wptywajg na parametry transmisyjne zwigkszajac tumienie oraz ilo$¢ sygnatow
odbitych. Wszystkie 8 pindw ztacza RJ45 musi by¢ aktywnych.

«  Szeroki zakres temperatury pracy od — 40 °C do + 70 °C.

+  Zywotno$é ztacza co najmniej 1000 cykli wpiecia wyku RJ45

« Standard mechanicznego montazu typu keystone w celu dopasowania do piyt czotowych
gniazd szerokiej gamy producentéw osprzetu instalacyjnego.

+  Moduly tego samego typu nalezy zastosowa¢ w panelach rozdzielczych 19

«  Zgodno$¢ ze standardem 4p PoE, potwierdzong badaniem w niezaleznym laboratorium

f) Skretkowe kable instalacyjne

W celu implementacji wydajnych aplikacji przewidziano zastosowanie kabli skretkowychwewnetrzno/zewnetrznych

4 parowych U/FTP kat.6A 525 MHz, ktory przewyzsza standardowe wymagania kat.6A i jest przetestowany w

pasmie do 525 MHz. Kabel skretkowy musi zapewniac:

« Niezawodng wymiane danych dla nawet najbardziej wymagajacych urzadzen koricowych
dziatajgcych z przeplywnoscig 10Gb/s. Nalezy zastosowaé kabel o wydajnosci kategorii 6A
(525MHz),  ktory spetnia  wszystkie aktualne norm  okablowania ISO/IEC 11801, EN
50173-1, 6A wg TIA/EIA 568.2-D:2018.



TLUMIENNOSC | NEXT | ACR-N | PSNEXT | ACR-F PSACR- TLUMIENNOSC
F(MHz) | WTRACENIOWA | (dB/100 | (dB/100 | (dB/100 | (dB/100 (slleOO ODBIC (dB/100

(dB/100 m) m) m) m) m) m) m)
1 1.8 85 83 83 83 80 36
4 3.0 83 79 81 84 81 35
10 4.7 84 79 83 81 78 35
16 6.3 85 76 82 79 76 32
25 8.1 81 81 79 75 72 35
31.25 9.3 80 69 78 72 69 34
100 17.6 79 60 77 62 59 33
200 25.6 76 48 74 53 50 32
250 30.7 74 43 72 47 44 31
300 34.2 73 48 71 45 42 28
400 383 70 32 68 44 41 24
500 42.7 70 28 68 44 41 22
525 45.0 68 23 66 42 38 21

« Zasilanie urzadzen koricowych (kamer IP, telefonébw IP, punktdw dostepowych  WiFi
itd.) wg najnowszego standardu PoEP (przesyt mocy do 30W).

« Ekranowanie typu UFTP w postaci niezaleznych ekrandw na kazdej ze skreconych par,
wykonanych z  foli aluminiowej. W celu podwyzszenie skutecznosci  ekranowania i
lepszego uziemienia, co przetozy sie na wyzszg odporno$C na zakidcenia, kabel musi by¢
wyposazony w dodatkowy drut drenazowy.

* Powloka zewnetrzna kabla musi by¢ wykonana z materialu PE LSZH, odpornego na wilgo¢

i promieniowanie UV.

*  Kabel musi spetnia¢ wymogi do instalacji wewnatrz i na zewnatrz budynku.

+  Kable nalezy zakonczy¢ na panelach 19, kategorii 6A STP.

+  Dodatkowe parametry

Parametr Wartos¢
Rezystancja liniowa (maksymalna) 145 Q /Km
Pojemnos¢ wzajemna (maksymalna) 45 pF./m
Nominalna predkosé¢ propagacji (NVP) 79 %
Temperatura pracy -20°C/+70°C
Srednica zewnetrza (maksymalna) 7.4 mm
g) Kable krosowe RJ45

Zadaniem kabli krosowych RJ45 jest pofaczenie taczy okablowania poziomego zakorczonych na panelu
rozdzielczym z portami RJ45 urzadzen aktywnych. W projekcie nalezy zastosowaé kable krosowe, ktére zapewnia;
transmisje danych dla urzadzent Ethernet dziatajacych z przeptywnoscig 10Gb/s. Nalezy zastosowac kabel o
wydajnosci kategorii 6A, ekranowane.

Idealne dopasowanie do taczy okablowania poziomego, dlatego nalezy uzy¢ kabli krosowych tego samego systemu
okablowania strukturalnego, co pozostate elementy faczy okablowania.

10.8. Kable przytaczeniowe RJ45

Zadaniem kabli przytaczeniowych RJ45 jest dotaczenie urzadzen koricowych (komputeréw, telefondw IP, punktéw
itd.) do gniazd przytaczeniowych.
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Transmisje danych dla urzadzen Ethernet dziatajacych z przeptywnoscig 10Gb/s. Nalezy zastosowaé kabel o
wydajnosci kategorii 6A, ekranowane.

Idealne dopasowanie do faczy okablowania poziomego, dlatego nalezy uzy¢ kabli krosowych tego samego systemu
okablowania strukturalnego, co pozostate elementy taczy okablowania. W celu wyeliminowanie braku ciggtosci w
taczach wynikajacych z niepetnej kompatybilno$ci mechanicznej

i elektrycznej nie dopuszcza sie uzycie kabli krosowych innego producenta.

Elastyczna i wygodna w uktadaniu konstrukcje wykonana z 4-parowego kabla skretkowego typu linka.

h) BezpoSrednie przytaczanie urzadzen koficowych

W przypadku urzadzen koricowych takich jak: kamery CCTV IP oraz punkty dostepowe WiFi, aby unikng¢

dodatkowych miejsc faczenia w kanele transmisyjnym, ktore mogtyby by¢ miejscem niepowotanej ingerencii i

naruszenia ciggto$ci facza, kabel instalacyjny nalezy wpigé bezposrednio do urzadzenia koricowego. Dlatego kabel

instalacyjny nalezy zakonczy¢ wtykiem RJ45, ktory zapewn:i:

* Zlgcza muszg by¢ tatwe i szybkie w montazu, dlatego nalezy uzy¢ wtykéw RJ45
instalowanych na kablu bez konieczno$ci stosowania zaciskarki.

*  Mozliwos¢ montazu nawet na najgrubszych kablach skretkowych Wtyki muszg zapewniaé
mozliwo$¢ montazu na przewodniku typu drut o $rednicy od AWG 24 (0,51 mm) do AWG
22 (0,64 mm) oraz kablu skretkowym o maksymalnej Srednicy 8 mm.

+ Celem zapewnienia niezawodnej wymiany danych dla nawet najbardziej wymagajacych
urzadzen  koncowych  dziatajgcych  z  przeptywnoscig ~ 10Gb/s,  nalezy  zastosowaé
komponenty o wydajnosci kategori  6A (500MHz), wg norm okablowania ISO/IEC 11801
oraz EN 50173-1

+  Zasilanie urzadzen koricowych wg najnowszego standardu PoEP (przesyt mocy do 30W).

i) Gtéwny punkt dystrybucyjny
Do budowy gtéwnego punktu dystrybucyjnego (oraz lokalnego), nalezy uzy¢ szafy 19” 800x1000 mm.

j) Zalecenia i szczegdfowe wymagania instalacyjne

Instalacje okablowania strukturalnego nalezy wykonac¢ z najwyzszg staranno$cig z zachowaniem wytycznych
znajdujacych sie w normach okablowania strukturalnego oraz wytycznych producenta okablowania. Szczegdlnie
nalezy zastosowac si¢ do:
Instalator musi zwréci¢ szczegdlng uwage, by nie naruszy¢ struktury kabli podczas montazu. Nalezy przestrzegaé
bezpiecznych promieni giecia kabli skretkowych i Swiattowodowych, sit naciagu, sit zgniatajacych oraz przestrzega¢
zakresu temperatur w czasie instalacji. Dopuszczalne zakresy wymienionych parametrow mozna znalez¢ w
specyfikacjach technicznych produktdw. Kable skretakowe nalezy montowaé w ztaczach RJ45 zachowujac
minimalny rozplot par wprowadzanych do ztacza.
Dlugos¢ skretkowych kabli instalacyjnych pomiedzy gniazdami RJ45 w panelu rozdzielczym a gniazdami
przytaczeniowymi nie moze by¢ wieksza niz 90m.
Kazdy modut powinien posiada¢ mozliwos¢ rozszycia kabla wedlug schematu T568A i T568B. Zaleca sie
stosowanie rozszycia wg schematu T568B.
Instalujac okablowanie skretkowe nalezy zachowywaé ponizsze bezpieczne odlegtosci od kabli zasilajacych:

Odleglos¢ od instalacji zasilajagcej [mm]

Typ kabla Brak przegrody Przegroda metalowa | Przegroda metalowa
metalicznej perforowana pelna

Kable SFTP 10 5 0

Kable UFTP; FUTP 50 25 0

Kabel UUTP 100 50 0

Tabela obowigzuje dla wigzki 15 obwoddéw 230V / 20A. W przypadku mniejszej ilosci obwodow, odlegto$ci
proporcjonalnie sie zmniejszaja.

Kable 3-fazowe nalezy traktowaé, jako 3 kable 1-fazowe.

Obwody o pradzie wiekszym niz 20A nalezy traktowaé, jako proporcjonalna wielokrotno$¢ obwoddw 20A.
Powyzsze zalecenia obowigzujg w przypadku prawidlowego uziemienia ekranéw kabli transmisyjnych i



metalicznych elementéw tras kablowych.

k) Pomiary instalacji okablowania strukturalnego

Po wykonaniu instalacji okablowania strukturalnego wykonawca musi przeprowadzi¢ odpowiednie pomiary
sprawdzajace (certyfikacyjne), wszystkich taczy miedzianych skretkowych i $wiattowodowych, potwierdzajace, iz
wykonane okablowanie strukturalne spetnia wymagania norm. Pomiary nalezy przeprowadzi¢ zgodnie

z warto$ciami granicznymi zdefiniowanymi w ISO 11801 lub EN 50173. Wyniki wszystkich pomiaréw muszg by¢
pozytywne. Pomiary nalezy wykonac¢ przyrzadem w petni sprawnym, posiadajacym wazny certyfikat potwierdzajacy
przejscie procesu kalibracji u producenta, co bedzie potwierdzeniem poprawno$ci jego wskazan. Do dokumentacii
powykonawczej nalezy dotaczy¢ wymieniony certyfikat kalibracji oraz raport z wynikami pomiaréw wszystkich faczy
okablowania skretkowego i $wiattowodowego.

I) Pomiary okablowania miedzianego

Wszystkie facza skretkowe w systemie nalezy przetestowaé pod katem spetniania wymogdw klasy EA / kategorii
6A wg ISO 11801 lub EN 50173:

Nalezy przeprowadzi¢ pomiary w uktadzie pomiarowym typu ,Permanent Link” (bez kabli krosowych).

Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem o poziomie doktadnosci, co najmniej ,Level IV”. Zalecane typy miernikow:
odpowiednie posiadajace niezbedne certyfikaty.

Nalezy wykonaé¢ pomiary certyfikacyjne, w ktérych po zmierzeniu rzeczywistych wartosci parametréw tgcza, miernik
automatycznie poréwna je z granicznymi warto$ciami definiowanymi przez aktualne normy okablowania i okresli
wynik poréwnania.

Wyniki pomiaréw certyfikacyjnych wszystkich tgczy musza by¢ prawidiowe.

Pomiary nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50346.

Wymagany zakres mierzonych parametrow dla kazdej z par (kombinacji par):

Mapa potaczen - poprawno$é i ciggto$¢ wykonanych potaczen

Stratyodbiciowe (ang. RL - Return Loss)

Straty wiraceniowe - tlumienie (ang. IL - InsertionLoss)

Stratyprzestuchowzbliznych (ang. NEXT - Near End Crosstalk Loss)

Sumarycznyparametr NEXT (ang. PSNEXT - Power Sum NEXT)

Wspétczynnik tlumienia w odniesieniu do straty przestuchu na bliskim koricu (ang. ACR-N — Attenuation to
Crosstalk Ratio at the Near end)

Sumaryczny wspotczynnik ACR-N (ang. PSACR-N - Power Sum ACR-N)

Wspétczynnik ttumienia w odniesieniu do straty przestuchu na dalekim koricu (ang. ACR-F - Attenuation to
Crosstalk Ratio at the Far end)

Sumaryczny wspétczynnik ACR-F (ang. PSACR-F — Power Sum ACR-F)

Rezystancja petli dla pradu statego (ang. DC current loop)

Opdznieniepropagacji (ang. Propagation delay)

Rdznica opdznien propagacii (ang. Delayskew)

f) Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu instalacji wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, ktéra bedzie
zawierata:

Opis instalaciji, przedstawiajacy architekture systemu oraz charakterystyke rozwigzar technicznych zastosowanych
w systemie okablowania.

Liste produktow, z ilosciami, wykorzystanych do budowy sieci okablowania strukturalnego.

Schemat oznaczen faczy miedzianych i Swiattowodowych.

Schemat blokowy instalacii.

Pozytywne wyniki pomiarow wszystkich taczy wg normy EN 50173 lub ISO/IEC 11801.

Certyfikat potwierdzajacy wazno$¢ kalibracji przyrzadu, ktérym wykonano pomiary

Dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w dwdch kopiach: jedna przeznaczona dla Inwestora, druga przeznaczona dla
producenta, celem uzyskania gwarancji systemowe;j.

m) Wymagania gwarancyjne

Inwestor oczekuje, ze zainstalowany system okablowania strukturalnego bedzie dziatat niezawodnie przez wiele
lat. Dlatego wymagane jest udzielenie przez Producenta systemowej, gwarancji niezawodnoscizgodnie z umowa
stanowigcq zatacznik do SWZ, ktéra zapewni:



Zgodno$¢ ze standardami okablowania strukturalnego obowigzujacymi w czasie wykonania instalacji.
Niezawodne dziatanie aplikacji (protokotdw transmisyjnych), zdefiniowanych w standardach okablowania
strukturalnego obowigzujacych w czasie wykonania instalacji, dla ktérych system zostat zaprojektowany.

Brak wad fabrycznych elementéw taczy okablowania oraz btedéw w czasie instalacji okablowania.

n) Dobor urzadzen aktywnych.

Wymagania

Zaprojektowana sie¢ okablowania strukturalnego obejmuje swym rozmiarem 119 faczy RJ45, do obstugi wszystkich
potaczen przewidziano 3 przetaczniki sieciowe 48 portowe — POE, uwzgledniajace rozbudowe sieci w przysztosci.
Projektowane urzadzenia muszg posiada¢ zarzadzanie w warstwie L2+ oraz posiada¢ ponizsze cechy i

funkcjonalnosci.

Przelacznik sieciowy ( switch)- typu PoE

Minimalne wymagane parametry techniczne

Nazwa Elementu

Przetacznika

Przeznaczenie Zarzadzalny przetacznik sieciowy warstwy trzeciej L3 i drugiej L2 na wszystkich portach

Obudowa Obudowa metalowa wysoko$¢ maximum 1U przystosowana do montazu w szafach
rakowych

Procesor Procesor lub procesor wielordzeniowy, o odpowiedniej wydajnosci zapewniajacy
prawidlowg prace urzadzenia pod petnym obcigzeniem wszystkich portow.

Pamie¢ operacyjna Min 1 GB RAM

Zasilanie 230V w standardzie min 80plus.org srebrny(silver) zapewniajacy prace urzadzenia pod
petnym obcigzeniem wszystkich portow.

Zarzadzanie SNMPv1/v2c/v3, RMON, RMON 2, HTTP, HTTPS

Cechy Auto-uplink (auto MDI/MDI-X), nastuchiwanie IGMP, dublowanie portdw, obstuga protokotu
SpanningTree (STP), obstuga list dostepu (ACL), Quality of Service (QoS), STP Root
Guard, Link Aggregation Control Protocol (LACP)

Liczba portéw Minimum 48 porty RJ 45 10/100/1000 Mb/s

Liczba dodatkowych | Minimum 4 porty SFP+

portow

Standardy komunikacyjne | Co najmniej

|EEE 802.1a,d, 802.1w, 802.1s, 802.1q, IPv4, IPv 6
przynajmniej jeden mechanizm kolejkowania do zarzadzania zatorami w sieci

Przepustowo$¢ Minimum 110 Mpps
Przepustowos$¢ Minimum 175Gbit/s
przefgczania

Tabela adresow

Minimum 32000 adresow MAC

Czas przefgczania

Maksymalnie 5 mikrosekund

L aczenie w stos

Mozliwos¢ taczenia kaskadowego minimum 8 przetgcznikdw w stosie

Funkcjonalnosci

Klient DHCP

Serwer DHCP

IGMP snooping

Automatyczne MDI/MDI-X

Protokdt drzewa rozpinajacego
Obstuga sieci VLAN (min. 250 VLAN)
Auto-sensing

Lista kontrolna dostepu (ACL)
obstuguje SSH/SSL

SNMP v1, v2, v3

Syslog

Synchronizacja czasu zgodna z NTP
mechanizm kontroli dostepu na podstawie adreséw MAC na poziomie portu




PoE

Catkowita moc Power over Ethernet (PoE) min 370 W

Wyposazenie

Przewod konsoli, uchwyty montazowe w szafie Rack, przewdd zasilajacy,

Kopia zapasowa

Mozliwos¢ wykonywania kopii zapasowej konfiguracji i ustawien przefgcznika oraz
wykonywania wgrywania ustawien i konfiguracji z posiadanej kopii.

Uzytkowanie portéw

Mozliwo$¢ uzytkowania wszystkich portéw z maksymalnymi mozliwymi parametrami bez
konieczno$ci zakupu dodatkowych licencii

Wyposazenie portow SFP+

1. Wkiadka dla przetacznikéw typu LC Swiattowodowe jednomodowe o przepustwosci
minimum 10Gb/s min 2km duplex dopuszczalne SFP+ typu LC $wiattowodowe
jednomodowe o przepustwosci minimum 10Gb/s min 2km duplex oem kodowane pod HP
2. Wkiadka dla przetacznikdw typu LC Swiattowodowe jednomodowe o przepustwosci
minimum 1Gb/s min 2km duplex dopuszczalne SFP+ typu LC $wiattowodowe
jednomodowe o przepustwosci minimum 1Gb/s min 2km duplex oem kodowane pod HP
3.0dpowiednie moduty i osprzet pozwalajacy faczy¢ oferowane przetgczniki w stos lub
klaster lub inny system w zaleznosci od producenta przetacznikow.

Zakres realizacji prac

Zakres prac:

Dostawa urzgdzen i ich konfiguracja

Montaz urzadzeh we wskazanych lokalizacjach w szafie RACK (nalezy uwzgledni¢
elementy montazowe)

Zamawiajacy posiada switch’e HP Aruba, Jeden z nich nalezy wyposazy¢ we wkiadki
SFP+ 10GB jednomodowe 2 km duplex

Kazdy switch musi zosta¢ wyposazony w organizer poziomy przewoddw 19

Switche bedg montowane w nastepujacych grupach posiadajace liczbe switch’yszt —
2,3,1, dla kazdej z grup nalezy dostarczyC i zamontowa¢ po dwa organizery pionowe
przewodow

Dostawa niezbednej ilosci przewoddw $wiattowodowych jednomodowych ( patchcord ze
ztgczami LC- LCAPC min 1mb) stuzacych do podtaczenia switchy do sieci Swiattowodowe;j
Zamawiajgcego jest po stronie Dostawcy.

przygotowanie projektu wdrozenia

zaprojektowanie i konfiguracja VLAN'ow

Konfiguracja routingu VLAN

Konfiguracja STP

Integracja sieci ze Srodowiskiem Zamawiajacego (VLAN, dodatkowe zony, routing, polityki
dostepu )

Instruktaz stanowiskowy VLAN i diagnostyki

Instruktaz stanowiskowy realizowany w siedzibie Zamawiajgcego w ilosci nie mniejszej
niz 16 godzin zrealizowane w cze$ciach po 4 godzin.

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej oraz przekazanie jej w formacie edytowalnym
(za po-moca oprogramowania MS OFFICE, Libre Office ,VISIO itp. Umozliwiajace edycje
dokumentu przez Zamawiajacego)

Wszystkie prace wymagajace wylaczenia istotnej czeSci sieci komputerowe;
Zamawiajgcego realizowane muszg by¢ poza godzinami pracy Starostwa Powiatowego.
UWAGA: Zamawiajacy posiada switche HP Aruba seri 2930F 48 portowe oraz
dedykowane oprogramowanie zarzadzajace. Oferowane nowe Switche muszg mieé
mozliwos¢ wspotpracy z oprogramowaniem zarzadzajacym firmy HP w petnym zakresie
oraz mozliwo$cig jednolitego ich zarzadzania poprzez dedykowane systemy zarzadzajace
firmy HP.

Gwarancja

Minimum 36 miesiecy

Réwnowazno$¢

Dopuszcza si¢ rozwigzania rbwnowazne

Przefacznik sieciowy ( switch)

Nazwa Elementu

Przetacznika

Minimalne wymagane parametry techniczne

Przeznaczenie

Zarzadzalny przetacznik sieciowy warstwy trzeciej L3 i drugiej L2 na wszystkich portach




Obudowa

Obudowa metalowa wysoko$¢ maximum 1U przystosowana do montazu w szafach
rakowych

Procesor Procesor lub procesor wielordzeniowy, o odpowiedniej wydajnoSci zapewniajacy
prawidlowg prace urzadzenia pod petnym obcigzeniem wszystkich portow.

Pamig¢ operacyjna Min 1 GB RAM

Zasilanie 230V w standardzie min 80plus.org srebrny(silver) zapewniajacy prace urzadzenia pod
petnym obcigzeniem wszystkich portow.

Zarzadzanie SNMPv1/v2¢/v3, RMON, RMON 2, HTTP, HTTPS

Cechy Auto-uplink (auto MDI/MDI-X), nastuchiwanie IGMP, dublowanie portdw, obstuga protokotu

SpanningTree (STP), obstuga list dostepu (ACL), Quality of Service (QoS), STP Root
Guard, Link Aggregation Control Protocol (LACP)

Liczba portéw

Minimum 48 porty RJ 45 10/100/1000 Mb/s

Liczba dodatkowych
portow

Minimum 4 porty SFP+ wyposazone

Standardy komunikacyjne

Co najmniej
|EEE 802.1a,d, 802.1w, 802.1s, 802.1q, IPv4, IPv 6
przynajmniej jeden mechanizm kolejkowania do zarzadzania zatorami w sieci

Przepustowo$¢ Minimum 110 Mpps
Przepustowos¢ Minimum 175Gbit/s
przefgczania

Tabela adresow

Minimum 32000 adresow MAC

Czas przefgczania

Maksymalnie 5 mikrosekund

Laczenie w stos

Mozliwos¢ taczenia kaskadowego minimum 8 przetgcznikdw w stosie

Funkcjonalnosci

Klient DHCP

Serwer DHCP

IGMP snooping

Automatyczne MDI/MDI-X

Protokdt drzewa rozpinajacego
Obstuga sieci VLAN (min. 250 VLAN)
Auto-sensing

Lista kontrolna dostepu (ACL)
obstuguje SSH/SSL

SNMP v1, v2, v3

Syslog

Synchronizacja czasu zgodna z NTP
mechanizm kontroli dostepu na podstawie adreséw MAC na poziomie portu

Wyposazenie

Przewod konsoli, uchwyty montazowe w szafie Rack, przewdd zasilajacy,

Kopia zapasowa

Mozliwos¢ wykonywania kopii zapasowej konfiguracji i ustawien przefgcznika oraz
wykonywania wgrywania ustawien i konfiguracji z posiadanej kopii.

Uzytkowanie portéw

Mozliwo$¢ uzytkowania wszystkich portéw z maksymalnymi mozliwymi parametrami bez
konieczno$ci zakupu dodatkowych licencji

Wyposazenie portow SFP+

Wkiadka dla przetacznikow typu LC Swiattowodowe jednomodowe o
przepustwosci minimum 10Gb/s min 2km duplex dopuszczalne SFP+ typu LC
Swiattowodowe jednomodowe 0 przepustwosci minimum 10Gb/s min 2km duplex
oem kodowane pod HP

Wkiadka dla przetacznikow typu LC Swiattowodowe jednomodowe o
przepustwosci minimum 1Gb/s min 2km duplex dopuszczalne SFP+ typu LC
Swiattowodowe jednomodowe o przepustwosci minimum 1Gb/s min 2km duplex
oem kodowane pod HP

Odpowiednie moduly i osprzet pozwalajacy taczy¢ oferowane przetaczniki w stos
lub klaster lub inny system w zalezno$ci od producenta przetgcznikéw.

Zakres realizacji prac

Zakres prac:
Dostawa urzgdzen i ich konfiguracja
Montaz urzadzen we wskazanych lokalizacjach w szafie RACK (nalezy
uwzgledni¢ elementy montazowe)
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Zamawiajacy posiada switch’e HP Aruba, Jeden z nich nalezy wyposazy¢ we
wkiadki SFP+ 10GB jednomodowe 2 km duplex
Kazdy switch musi zosta¢ wyposazony w organizer poziomy przewoddéw 19”
Switche bedg montowane w nastepujacych grupach posiadajace liczbe
switch’yszt — 2,3,1, dla kazdej z grup nalezy dostarczy¢ i zamontowaé po dwa
organizery pionowe przewodow
Dostawa niezbednej ilosci przewodéw $wiattowodowych jednomodowych (
patchcord ze ztaczami LC- LCAPC min 1mb) stuzacych do podigczenia switchy
do sieci $wiattowodowej Zamawiajacego jest po stronie Dostawcy.
przygotowanie projektu wdrozenia
zaprojektowanie i konfiguracja VLAN'ow
Konfiguracja routingu VLAN
Konfiguracja STP
Integracja sieci ze Srodowiskiem Zamawiajacego (VLAN, dodatkowe zony,
routing, polityki dostepu )
Instruktaz stanowiskowy VLAN i diagnostyki
Instruktaz stanowiskowy realizowany w siedzibie Zamawiajacego Ww iloci nie
mniejszej niz 16 godzin zrealizowane w czesciach po 4 godzin.
Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej oraz przekazanie jej w formacie edytowalnym
(za po-mocg oprogramowania MS OFFICE, Libre Office ,VISIO itp. Umozliwiajace edycje
dokumentu przez Zamawiajacego)
Wszystkie prace wymagajace wylaczenia istotnej czeSci sieci komputerowej
Zamawiajgcego realizowane muszg by¢ poza godzinami pracy Starostwa Powiatowego.
UWAGA: Zamawiajacy posiada switche HP Aruba serii 2930F 48 portowe oraz
dedykowane oprogramowanie zarzadzajace. Oferowane nowe Switche muszg mie¢
mozliwos¢ wspdtpracy z oprogramowaniem zarzadzajacym firmy HP w petnym zakresie
oraz mozliwoscig jednolitego ich zarzadzania poprzez dedykowane systemy zarzadzajace

firmy HP.
Gwarancja Minimum 36 miesiecy
Réwnowaznos¢ Dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne

0). Pofaczenie zewnetrzne / instalacja telefoniczna

Zasilanie sygnatem zewnetrznym nalezy wykona¢ przewodem $wiattowodowym jednomodowym 24-wtéknowym z
miejsca wskazanego przez Inwestora lub operatora dostarczajacego ustuge.

Instalacja telefoniczna. Projektowany obiekt bedzie posiadat wiasng centrale telefoniczng. Potaczenia bedg
realizowane poprzez centrale VOIP.

p) Punkt dostepowy WiFi

Punkt dostepowy wyposazony w dwu zakresowe radio - mogacy pracowac w pasmie 2.4GHz i 5GHz, obstuguje
standardy a/b/g/n 2x2:2 MIMO. Przepustowo$¢ do 300 Mbps na jedno radio. Maksymalna liczba na jedno radio:
tunel : 255, pozostali: 110. Jeden port Ethernet. Mozliwo$¢ zasilania przez POE.

2.7.11. Projekt i dobdr urzadzen systemu telewizji przemystowej (CCTV)

System telewizji przemystowej zaktada monitorowanie i rejestrowanie cze$ci komunikacyjnych obiektu.
Zaprojektowa¢ system oparty o technologie IP, wykorzystujacy jako medium transmisyjne kable UTP wchodzace
w skitad systemu okablowania strukturalnego. System winien by¢ wykonany aby umozliwiat podglad z kamer na
portierni oraz w dwéch pokojach wychowawcdw (do wyboru na etapie eksploataciji budynku).

W celu zapewnienia odpowiedniej komunikacji pomiedzy kamerami, a rejestratorem, punkt dystrybucyjny
Zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym wyposazy¢ w odpowiedniej klasy przetaczniki sieciowe,
umozliwiajace jednoczesnie zasilenie kamer (POE). Dzigki takiemu rozwigzaniu nie bedzie konieczno$ci do kazdej
kamery doprowadza¢ oprdcz przewodu sygnatowego, przewod zasilajacy, jak réwniez eliminuje sie z instalacii
dodatkowe zasilacze.

W sktad systemu wchodzi¢ powinny:

- kamery koputowe dla monitorowania punktéw kluczowych budynku (wejscia do budynku) wraz z adapterami
montazowymi

- kamery koputowe dla monitorowania ciggéw komunikacyjnych budynku wraz z adapterami montazowymi.




- rejestrator IP — dobrany w zaleznosci od wielkosci instalacii.
- switchePoE

a). Kamery koputowe parametry minimalne:

Kamery dla monitorowania punktéw kluczowych

Przetwornik obrazu 5 MPX, matryca CMOS, 1/2.7”, SmartSens
Liczba efektywnych pikseli 2608 (H) x 1960 (V)

0.01 Ix/F1.4 - tryb kolorowy,
Czutos¢
0 Ix (IR wt.) - tryb czarno-biaty

Elektroniczna migawka automatyczna/manualna: 1/2 s ~ 1/100000 s
Wydtuzona migawka (DSS) do1/2s

Szeroki zakres dynamiki (WDR)  tak

Cyfrowa redukcja szumu (DNR) 2D, 3D

Funkcja Defog (F-DNR) tak
Redukcja efektu o$lepienia tak
kamery (HLC)
Kompensacja tylnego $wiatta tak
(BLC)
Redylfcja migotania obrazu tak
(Antiflicker)

Obiektyw
Typ obiektywu motor-zoom, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4
Auto-focus po zmianie krotnqéci zoomu, przy przetaczaniu pomiedzy trybami dzier/noc,

wyzwalany recznie

Dzien/noc
Rodzaj przetgczania mechaniczny filtr podczerwieni
Tryb przetaczania automatyczny, manualny, czasowy
Regulacja poziomu przetgczania tak
Opdznienie przetaczania 2~120s
Harmonogram przetgczania tak
Czujnik Swiatta widzialnego tak

Sieé¢

2592 x 1944, 2560 x 1440 (QHD), 1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD),
640 x 480 (VGA), 480 x 240, 320 x 240 (QVGA)

25 kl/s dla 2592 x 1944,

Rozdzielczos¢ strumienia wideo

Predkos$¢ przetwarzania
30 ki/s dla 2560 x 1440 (QHD) i nizszych rozdzielczo$ci

Tryb wielostrumieniowy 3 strumienie
Kompresja wideo/audio H.264,H.265/ G.711
Liczba jednoczesnych potaczern maks. 4
Przepustowos¢ tacznie 12 Mb/s

HTTP, TCP/IP, IPv4, IPv4/v6, UDP, HTTPS, Multicast, FTP, DHCP, DDNS,
Obstugiwane protokoty sieciowe NTP, RTSP, UPnP, QoS/DSCP, IEEE 802.1X, PPPoE, SMTP, ICMP, Unicast,
SSL/TLS

Wsparcie protokotu ONVIF Profile S



z poziomu przegladarki Internet Explorer
Konfiguracja kamery
jezyki: polski, angielski, rosyjski, i inne

Aplikacje mobilne SuperLive Plus (iPhone, Android)
Pozostate funkcije

Strefy prywatnosci 4 typu kolor

Detekcja ruchu tak

Obszar obserwaciji (ROI) 3

sabotaz, pozostawienie obiektu, zniknigcie obiektu, przekroczenie linii,
wkroczenie do strefy, zmiana sceny, zmiana kolorystyki

obrét obrazu 0 180°, wyostrzanie, odbicie lustrzane, przerzucenie obrazu w
pionie, przerzucenie obrazu w poziomie

Analiza obrazu

Obrébka obrazu

Prealarm/postalarm -/do 120 s
Reakcja na zdarzenia alarmowe e-mail, e-mail z zatgcznikiem, zapis na FTP
Przywracanie ustawien z poziomu przegladarki internetowej, za pomoca przycisku reset, za pomocq
fabrycznych oprogramowania NMS [PTool
Oswietlacz IR
Liczba LED 2
Zasieg 50m
Kat Swiecenia 90°
Interfejsy
Wejscia/wyjscia audio -I- wbudowany mikrofon
Interfejs sieciowy 1 x Ethernet - zlgcze RJ-45, 10/100 Mbit/s
Gniazdo kart pamieci microSD - pojemnos¢ do 128GB
Parametry instalacyjne
Wymiary (mm) 112 (®) x 100 (wys.)
Masa 0.7kg
Klasa szczelnosci IP 67 (szczegdty w instrukcji obstugi)
Obudowa wandaloodporna stopieri ochrony IK10 aluminiowa, w kolorze biatym
Zasilanie 12 VDC, PoE (IEEE 802.3af, Klasa 3)
Zabezpieczenia TVS 4000 V
przeciwprzepieciowe
5W,
Pobor mocy
10 W (o$wietlacz IR wt.)
Temperatura pracy -30°C ~60°C
Wilgotnosé maksymalnie 95%, wzgledna (bez kondensaciji)

Kamery dla monitorowania ciggéw komunikacyjnych:

Przetwornik obrazu 2 MPX, matryca CMOS, 1/2.8”, SmartSens
Liczba efektywnych pikseli 1928 (H) x 1088 (V)

0.008 Ix/F1.6 - tryb kolorowy,
Czutos¢
0 Ix (IR wt) - tryb czarno-biaty

Elektroniczna migawka automatyczna: 1/3 s ~ 1/100000 s



Szeroki zakres dynamiki (WDR)
Cyfrowa redukcja szumu (DNR)

Redukcja efektu oslepienia
kamery (HLC)

Kompensacja tylnego Swiatta
(BLC)

Redukcja migotania obrazu
(Antiflicker)

Typ obiektywu

Rodzaj przefaczania

Tryb przefgczania

Regulacja poziomu przetgczania
Opoznienie przefaczania
Harmonogram przetgczania
Czujnik Swiatta widzialnego

Rozdzielczo$¢ strumienia wideo
Predko$¢ przetwarzania

Tryb wielostrumieniowy
Kompresja wideo/audio

Liczba jednoczesnych potaczen
Przepustowos¢

Obstugiwane protokoty sieciowe

Wsparcie protokotu ONVIF

Konfiguracja kamery

Aplikacje mobilne

Strefy prywatnosci
Detekcja ruchu
Obszar obserwaciji (ROI)

Analiza obrazu

Obrébka obrazu

Prealarm/postalarm
Reakcja na zdarzenia alarmowe

Przywracanie ustawien
fabrycznych

Liczba LED
Zasieg

tak

tak

tak

tak

tak
Obiektyw

statoogniskowy, f=2.8 mm/F1.6
Dzieri/noc

mechaniczny filtr podczerwieni
automatyczny, manualny, czasowy
tak
2~120s
tak
tak
Sie¢
1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 720 (HD), 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)
30 ki/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i nizszych rozdzielczoci
2 strumienie
H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG / G.711
maks. 3
tacznie 9 Mb/s

HTTP, IPv4, IPv4/v6, UDP, HTTPS, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, RTP,
UPnP, SNMP, QoS, IEEE 802.1X, PPPoE, SMTP, RTCP

Profile S/G/T
z poziomu przegladarki Internet Explorer

jezyki: polski, angielski, i inne

SuperLive Plus (iPhone, Android)
Pozostate funkcije
4 typu kolor
tak
8
pozostawienie obiektu, zniknigcie obiektu, przekroczenie linii, zmiana sceny,
wtargnigcie
wyostrzanie, odbicie lustrzane, przerzucenie obrazu w pionie, przerzucenie
obrazu w poziomie
do6s/do 120 s
e-mail, e-mail z zatacznikiem, zapis na FTP, zapis na karte SD

z poziomu przegladarki internetowej, za pomoca przycisku reset, za pomocq
oprogramowania NMS [PTool

Oswietlacz IR

30m



Smart IR

Wejscia/wyjscia audio
Interfejs sieciowy
Gniazdo kart pamieci

Wymiary (mm)
Masa

Klasa szczelnosci
Obudowa
Zasilanie
Zabezpieczenia

przeciwprzepieciowe

Pob6r mocy

Temperatura pracy
Wilgotnos¢

tak (wsparcie programowe)

Interfejsy
1 x Jack (3.5 mm)/- wbudowany mikrofon
1 x Ethernet - zlacze RJ-45, 10/100 Mbit/s
microSD - pojemnos¢ do 256GB

Parametry instalacyjne

95 (®) x 83 (wys.)
0.5kg
IP 67 (szczegdty w instrukcji obstugi)
wandaloodporna stopiefi ochrony IK10 aluminiowa, w kolorze biatym
12 VDC, PoE (IEEE 802.3af, Klasa 3)

TVS 4000 V
3W,
5.5 W (oswietlacz IR wt.)

-30°C ~60°C
maksymalnie 95%, wzgledna (bez kondensaciji)

b) Rejestrator parametry minimalne
Kamery IP do 64 kanatdéw w rozdzielczosci 3840 x 2160 (wideo + audio)

Maksymalna wspierana rozdzielczo$¢ kamer

3840 x 2160

Kompresja H.264, H.264+, H.265, H.265+, H.265 Smart

Wyjscia monitorowe
HDMI (FullHD)

gtéwne (podziat, petny ekran, sekwencja): 1 x VGA, 1 x HDMI (4K UltraHD) spot: 1 x

Wsparcie dwustrumieniowosci tak

AUDIO
Wyij$cia audio
NAGRYWANIE
Predko$¢ nagrywania
Wielko$¢ strumienia
Tryby nagrywania
obrazu
Prealarm/postalarm
WYSWIETLANIE
Predko$¢ wyswietlania
ODTWARZANIE
Predko$¢ odtwarzania
Wyszukiwanie nagran
KOPIOWANIE

Metody kopiowania
Format plikow kopii
DYSKI

1 x liniowe (RCA) 1 x HDMI

1920 ki/s (64 x 30 ki/s dla 3840 x 2160 i nizszych)
320 Mbl/s tacznie ze wszystkich kamer
ciagly, wyzwalany: recznie, wejsciem alarmowym, detekcjg ruchu, zdarzeniem analizy
do 5 s/do 600 s
1920 ki/s (64 x 30 ki/s)

480 kl/s (16 x 30 kl/s)
wedtug czasu/daty, powigzanych ze zdarzeniami, ruch w okreslonym obszarze

port USB (dysk twardy lub pamie¢ Flash), sie¢ komputerowa
AVI, RPAS (dotaczony odtwarzacz)

Wewnetrzne mozliwo$¢ montazu: 8 x HDD 3.5" 14 TB SATA

Maksymalna wewnetrzna pojemno$¢

112TB

Tryb RAID  RAIDO, RAID1, RAIDS, RAIDG, RAID10

ALARMY

WejScia/wyjécia alarmowe lokalne 8/4 typu przekaznik

Wejscia/wyjscia alarmowe w kamerach

Detekcja ruchu

Reakcja na zdarzenia alarmowe

nagrywania, PTZ

wsparcie wejs¢/wyjs¢ dostepnych w kamerach
wsparcie detekcji ruchu dostepnej w kamerach
sygnat dzwiekowy, e-mail, aktywacja wyjécia alarmowego, aktywacja



INTELIGENTNA ANALIZA OBRAZU

Obstugiwane funkcje sabotaz, zmiana sceny, utrata ostroéci, zmiana kolorystyki, przekroczenie linii,
wkroczenie do strefy, pojawienie sie obiektu, znikniecie obiektu, detekcja twarzy, wkroczenie do strefy przez osobe
lub pojazd, przekroczenie linii przez osobe lub pojazd

SIEC

Interfejs sieciowy 2 x Ethernet - ztacze RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s

Obstugiwane protokoty sieciowe HTTP, TCP/IP, IPv4, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP,
UPnP, SNMP, SMTP

Wsparcie protokotu ONVIF Profile S (ONVIF 2.2 lub wyzszy)

Aplikacje mobilnetak (iPhone, Android)

Liczba jednoczesnych potaczen do 20 Klientéw, facznie do 68 gtownych strumieni lub 256 drugich

strumieni lub 32 odtwarzanych strumieni

Przepustowo$¢ 320 Mb/s tacznie do wszystkich staciji klienckich

PTZ

Funkcje PTZ obrét/uchyt/zoom, presety

DODATKOWE INTERFEJSY

Porty USB 2xUSB 2.0, 1 xUSB 3.0

SYSTEM OPERACYJNY

Menu ekranowe jezyki: polski, angielski, inne

Sterowanie mysz komputerowa i zdalny pilot IR (w zestawie), sie¢ komputerowa
Diagnostyka systemu automatyczna kontrola: dyskdw, sieci, utraty potaczenia z kamerami
Bezpieczenstwo hasto dostepu, filtrowanie IP, filtrowanie MAC

Pobér mocy 175 W (z 8 dyskami)

Temperatura pracy -10°C ~50°C

Mocowanie RACK 19" 2U

2.7.12. System sygnalizacji wiamania i napadu

Systemem sygnalizacji wtamania i napadu wykona¢ w oparciu o rozwigzania standardowe umozliwiajace
zastosowanie rozwigzan dobrych firm. Gtownym elementem systemu jest centrala alarmowa. Do centrali alarmowe;j
przewidzie¢ podtaczenie modutdw komunikacyjnych, oraz manipulatoréw. Systemem sygnalizacji objete zostaty
wybrane pomieszczenia na poszczegoinych kondygnacjach, w ktérych przewidziano montaz czujek ruchu. Przy
wejsciach przewidziano montaz manipulatoréw, pozwalajacych na rozbrojenie systemu oraz dostep do
strefipomieszczen.

a) Centrala alarmowa wymagania minimalne
Komunikaty glosowe 32

Obcigzalno$¢ wyjs¢ programowalnych niskopradowych 50 mA
Obcigzalno$¢ wyjs¢ programowalnych wysokopradowych (£10%) 3000 mA
Pamie¢ zdarzen 22527

Partycje 8

Strefy 32

Timery64

Zakres temperatur pracy -10...455 °C

Napiecie zasilania (£15%) 20 V AC, 50-60 Hz

Maksymalna wilgotno$¢ 93+3%

Pobor pradu z akumulatora — w stanie gotowosci 130 mA
Klasa $rodowiskowa wg EN50130-5

Pobor pradu w stanie gotowosci z sieci 230 V 135 mA
Maksymalny pobér pradu z sieci 230 V 400 mA
Uzytkownicy + Administratorzy ~ 240+ 8

Maksymalny pobér pradu z akumulatora 200 mA
Maksymalny prad fadowania akumulatora 1500 mA
Wydajnos¢ pradowa zasilacza (zasilanie urzadzen + tadowanie akumulatora) 2000 + 1500 mA
Napiecie wyjéciowe zasilacza 10,5...14V DC
Obcigzalno$¢ wyjscia +KPD (+10%) 3000 mA
Obcigzalno$¢ wyjs¢ +EX1i +EX2 (£10%) 3000 mA



Wejscia przewodowe programowalne 16

Maksymalna liczba wej$¢ programowalnych 128
Wyjscia przewodowe programowalne 16

Maksymalna liczba wyj$¢ programowalnych 128
Wyjscia zasilajace 3

Magistrale komunikacyjne 1+2

Manipulatory do 8

Ekspandery do 64

Numery telefonéw do powiadamiania (glosowe/PAGER + SMS)
Definiowane przez instalatora komunikaty tekstowe 64
Stopien zabezpieczenia wg EN 50131 Grade 3

b) Zasilacz buforowy wymagania minimaine

Obcigzalno$¢ wyjsé typu OC 50 mA

Typ zasilacza A

Zakres temperatur pracy +5...+45°C

Napiecie zasilania 230V DC

Znamionowe napigcie wyjsciowe 12V DC

Wydajnos¢ pradowa 10A

Maksymalny prad fadowania akumulatora 2lub4 A
Sprawnos$¢ energetyczna do 84%

¢) Czytnik kart z manipulatorem

Napiecie zasilania: 12 V DC £15%

Pobor pradu w stanie gotowosci: 105 mA

Maksymalny pobér pradu: 125 mA

Czestotliwo$¢ pracy czytnika: 125 kHz

Wyjscie przekaznikowe (obcigzenie rezystancyjne):1 A/30V DC
Wyjscie BELL, typu OC: 30 mA /12 V DC

Zakres temperatur pracy:-25°C...+55°C

d) Czujka ruchu wymagania minimalne

Napiecie zasilania: 9.5 V= +14.5V=

Pobdr pradu w stanie czuwania: 15 mA przy 12 V=
Pobdr pradu w stanie alarmu: 18 mA przy 12 V=
Przekaznik - styk NC : 100 mA przy 24 V DC

Styki przeciw-sabotazowe: 100 mA przy 24 V

Zasieg dziatania:

dla wys. montazu 2,4 m: wykrywanie w promieniu 3,8 m;
dla wys. montazu 3,0 m: wykrywanie w promieniu 4,6 m;
dla wys. montazu 3,6 m: wykrywanie w promieniu 6,1 m
Czas trwania sygnatu alarmowego: 2 sekundy

Optyczna sygnalizacja alarmu: LED whwyt

Odporno$¢ na zaktdcenia:

w. czestotliwosci: 0.01 do 1200 MHz (20 V/m);
przepiecia: 2.4 kV przy 1.2 J

Temperatura pracy: od 0°C do +50°C

Wilgotnos¢: 5% do 95% (bez kondensacji)

e) Sygnalizator optyczno-akustyczny wymagania minimalne

Napiecie zasilania (£15%) 12V DC
Zakres temperatur pracy -25°C ...+70°C
Pobor pradu w stanie gotowosci 30 mA
Maksymalna wilgotno$¢ 93+3%

Klasa $rodowiskowa wg EN50130-5 \Y)

Poziom natezenia dzwigku (z odlegtosci 1 m) do 120 dB

16 + 16



Maksymalny pobdr pradu (sygnalizacja) 150 mA
Maksymalny pobér pradu (sygnalizacja + tadowanie akumulatora) 600 mA

f) Modut komunikacyjny Ethernet — wymagania minimalne

Dual Path Reporting, zgodny z EN 50136

zapasowy tor tgcznosci

obstuga systemu z poziomu przegladarki WWW

obstuga systemu z telefonu komérkowego za pomocq

mozliwo$¢ powiadamiania o zdarzeniach przy pomocy wiadomosci e-mail
kodowanie transmisji danych

obstuga automatycznej konfiguracji adreséw DHCP

otwarty protokét do integracji kanatem TCP/IP z innymi systemami
Napiecie zasilania (+15%)12 V DC

Zakres temperatur pracy -10...+55 °C

Pobor pradu w stanie gotowos$ci 70 mA

Maksymalny pobér pradu 80 mA

Klasa $rodowiskowa wg EN50130-5 Il

2.7.13. Instalacja przyzywowa
Zaprojektowac instalacje przywotawczg w WC dla niepetnosprawnych. Sygnat z instalacji doprowadzi¢ do
pomieszczenia portierni oraz dwdch wskazanych pokojow wychowawcow.

2.7.14. Instalacja oddymiania
*Podstawa techniczna opracowania
- Dokumentacja techniczno - ruchowa (DTR) wydanej przez producentéw urzadzen
wchodzacych w sktad uktadéw oddymiajacych,
- Karty gwarancyjne producenta,
- Rzut budynku.
*Konieczno$¢ stosowania uktadéw oddymiajacych
Gtowne cele oddymiania:
- Umozliwienie ewakuacji ludzi z przestrzeni zagrozonej pozarem,
- Oddymianie i wentylacja droég ewakuacyjnych — odprowadzenie goracych gazéw spalinowych, a co za tym idzie
obnizenie temperatury na poziomych drogach ewakuacyjnych,
- Zapobieganie rozprzestrzenianiu sie trujgcych produktow spalania.
*Dobér systemu
W sktad systemu oddymiania klatki schodowych wchodza;
- Centrale oddymiania,
- Drzwi z sitownikami,
- Okna z sitownikami / klapy oddymiajace,
- Przyciski oddymiania z kasownikiem RPO,
- Zasilacze.
*Dla centrali oddymiania przewidziano dwa rodzaje zasilania:
- Podstawowe napigcie zasilania 230 V AC — sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu.
- Rezerwowe napiecie zasilania 24 V DC - z baterii akumulatoréw “gazoszczelnych”, ktdre zapewniajg wymagany
czas pracy centrali w czasie dozorowania i alarmu.
*Wymagania w zakresie montazu, rozruchu, odbioru i eksploatacii

System oddymiania nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN.
*Zapewnienie dostatecznego doptywu powietrza

W celu zapewnienia petnego wykorzystania powierzchni czynnej klap dymowych nalezy zapewni¢
odpowiednig powierzchnie otwordw, przez ktdre przedostaje sie powietrze uzupetniajace. Geometryczna
powierzchnia otworéw wlotowych powietrza w dolnej cze$ci klatek schodowych, powinna by¢ co najmniej o 30%
wieksza niz powierzchna klapy dymowych w odniesieniu do powierzchni przestrzeni poddachowej. MoZliwe jest tu
wliczenie okien w dolnej czesci pomieszczenia oraz drzwi, ktére w przypadku pozaru dadzg sie otworzyc.
*Sposdb wykonania instalacji

Przewody linii dozorowych, linii wykonawczych powinny przechodzi¢ (w miare mozliwosci) przez $ciany i

stropy oddzielnymi przebiciami (zabezpieczonymi rurkami PVC lub gipsem). Przy skrzyzowaniu z innymi




instalacjami, przewdd instalacji ppoz. powinien iS¢ jak najnizej (najblizej Sciany).

Przewody muszg by¢ odpowiednio chronione, prowadzone i zamocowane oraz spetniac wymagania stawiane
przez samo pomieszczenie. Przewody muszg by¢ ukladane na state, przy pomocy odpowiedniego osprzetu
instalacyjnego tak, aby mozliwos¢ ich uszkodzenia byta znikoma. Nie wolno mocowac przewodow do linek nodnych
opraw o$wietleniowych.

Nie zaleca sie réwnolegtego faczenia zyt w celu zwiekszenia ich przekroju. Nalezy dazy¢ do tego, aby ilos¢
potaczen byta jak najmniejsza. Zabronione jest skrecanie zyt w celu ich potaczenia. Potaczenia powinny by¢
wykonane niezawodna, mechaniczna metoda (np. przy zastosowaniu potgczen Srubowych lub zaciskéw).

Sposbb prowadzenia przewodow

Sposob prowadzenia instalacji:

- przewody linii dozorowych nalezy utozy¢ z uwzglednieniem charakteru chronionych przestrzeni i pomieszczen
obiektu:

- przekucia przez stropy i Sciany zabezpieczy¢ gipsem lub rurkami elektroinstalacyjnymi PVC,

- zejScia do przyciskow oddymiania RPO nalezy wykona¢ w rurkach elektroinstalacyjnych PVC pod tynkiem,

- przej$cia kablii przewoddw przez $ciany nalezy uszczelni¢ systemowo do klasy odpornosci ogniowej nie mniejsze;
niz ta przegroda (np. masa ,PROMAT"),

- przyciski pozarowe zamontowac na wysokosci 1,4 - 1,6 m od podtoza,

- podtaczenie przewoddw do urzadzer wykonaé zgodnie z dokumentacja techniczno — ruchowa,

-montaz instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym oraz obowigzujgcymi normami.

Wszystkie odstepstwa (uzgodnione z projektantem) nalezy nanosi¢ na egzemplarz roboczy, na podstawie ktdrego
nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza.

Wewnetrzna instalacje przewodowg nalezy utozy¢ wykorzystujac nastepujace materiaty:

- bezhalogenowy kabel ognioodporny (N)HXH-J Fe180 PHI0/E9Q0 3x2,5mm2 zasilanie centrali oddymiania,

- telekomunikacyjny kabel stacyjny typu YnTKSYekw 4x2x0,8 mm (linie RPO),

- bezhalogenowy kabel ognioodporny (N)HXH-J Fe180 PHI0/E9Q0 3x2,5mm2 (zasilanie sitownikow).

- przewody odporne ogniowo mocowaé uchwytami o zwigkszonej odporno$ci ogniowe;.

Uwagi dla uzytkownika systemu oddymiania

1. Wykonawstwo i konserwacje zaprojektowanego systemu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej firmie, ktéra posiada
odpowiednio przeszkolonych pracownikéw. Wykonawca oraz konserwator powinien by¢ akceptowany przez
producentéw zastosowanych urzadzen.

2. Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zleci¢ wiw, stata konserwacje zapewniajacq prawidtowosé
funkcjonowania systemu.

3. Uzytkownik systemu jest odpowiedzialny za prowadzenie zeszytu kontrolnego (dziennika operacyjnego), w
ktorym nalezy zamieszczaé wszystkie uwagi dotyczace pracy systemu:

* regularne kontrole instalacji i urzadzen,

* dokonywane naprawy, zmiany i uzupetnienia w instalacji,

4. Osoby, ktorym powierzy sie stata obstuge systemu oddymiania powinny zostaé przeszkolone w zakresie
niezbednych czynno$ci, ktore nalezy wykona¢ w przypadku pojawienia sie jakiegokolwiek alarmu.

5. Podczas prowadzenia prac (instalacyjno — montazowych) instalacji oddymiania nalezy zapewnic:

* nadzér inwestorski (wskazany powinien zostac inspektor posiadajacy wiedze w zakresie ochrony ppoz.).

6. Odbidr instalacji powinien odbyC sie po wykonaniu catego systemu zgodnie z opracowana dokumentacja
techniczna i ewentualnymi zmianami wpisanymi do dziennika budowy.

7. Odbior instalacji nalezy potaczy¢ z przekazaniem instalacji do eksploatacji — w odbiorze powinien bra¢ udziat
konserwator systemu, ktory sprawowat bedzie nadzér nad instalacja.

2.7.15. Instalacja odnawialnych zrodet energii — instalacja fotowoltaiczna

Instalacja fotowoltaiczna AC

Zakres prac:

Wykona¢ kompletng instalacje fotowoltaiczng 0 mocy wynikajacej ze zuzycia energii przez obiekt i mozliwosciami
(ilo$¢ miejsca na dachu) zabudowania na dachu paneli fotowoltaicznych.

- Zabudowa zabezpieczenia hadmiarowo - pradowego typu dla projektowanego obwodu instalacji fotowoltaiczne;
w rozdzielni bezpiecznikowej RG budynku.



- Przewdd pomiedzy rozdzielnig RG wyposazong w ograniczniki przepiec typu T1+T2 ukfada¢ p.t do tablicy T-AC
n.t. zabudowanej w pomieszczeniu technicznym. Zabudowac w niej nalezy wytacznik réznicowo-pradowy AC,
roztgcznik bezpiecznikowy z wktadkami, ograniczniki przepig¢ T1+T2.

Instalacja fotowoltaiczna DC

Zakres prac

- W pomieszczeniu technicznym na poziomie parteru zabudowac inwerter fotowoltaiczny zamocowany na
elemencie montazowym dofgczonym w zestawie. Urzadzenie zamontowa¢ na podtozu niepalnym z zachowaniem
odpowiednich odlegto$ci umozliwiajacych jego odpowiednie chtodzenie.

-Wykonac¢ podtgczenie przewodu ochronnego do zacisku uziemiajacego falownika.

- Zabudowac tablice T-DC. Zainstalowac¢ w niej nalezy na szynie montazowej ograniczniki przepie¢ PV,
roztacznik reczny oraz roztgczniki bezpiecznikowe dwubiegunowy (oddzielne dla biegunéw dodatnich i biegunow
ujemnych generatora fotowoltaicznego) typu wyposazone we wskaznik zadziatania wktadki typu LED, w
roztacznikach zainstalowa¢ wktadki bezpiecznikowe typu PV wersji wykonania standard dla biegunéw ujemnych
oraz biegunéw dodatnich projektowanego generatora fotowoltaicznego.

- Pofgczenie paneli fotowoltaicznych z roztacznikami wykonaé przewodami fotowoltaicznymi o przekroju zyt
roboczych dobranych ze wzgledu na moc i odlegto$é. Przewody na Scianie budynku zabudowaé w rurach
ostonowych RL & 22 mm p.t. oddzielnych dla kazdego z tancuchéw generatora fotowoltaicznego. Potaczenia
przewodow z panelami fotowoltaicznymi nalezy wykona¢ przy pomocy zunifikowanych ztgczy typu MC-4.
Przewody nalezy ukfada¢ w taki sposéb iz zarowno biegun dodatni jak i biegun ujemny powinny zakresla¢ jak
najmniejsza powierzchnie zewnetrzna. Przewody nalezy przymocowa¢ do gornego profilu konstrukcji generatora
fotowoltaicznego przy pomocy opasek zaciskowych wykonanych z tworzywa sztucznego a ich montaz musi
uniemozliwia¢ kontakt z powierzchnig pod generatorem fotowoltaicznym. Przymocowa¢ co 5m opaski kablowe z
opisem relacji przewoddw.

-Zabudowac na dachu budynku bazowa konstrukcje wsporczg .

Na konstrukcjach bazowych zabudowac¢ panele fotowoltaiczne o mocy min 450 Wp. MontaZz konstrukc;i
wsporczej nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz instrukcjg montazu dostarczong przez
producenta i dedykowang do danego pokrycia dachu.

Panele fotowoltaiczne muszg spetnia¢ wymogi normy IEC 61215 na obcigzenia mechaniczne 5400 Pa (550
kg/m2) dotyczace spetnienia kryteriow w zakresie stopnia wytrzymatosci na obcigzenie $niegiem sadzig oraz
wiatrem i muszg posiada¢ duzg odporno$¢ na wiatr i obcigzenie $niegiem — co winno by¢ potwierdzone
okreslonymi o$wiadczeniami i certyfikatami producenta i wykonawcy.

Oznakowanie budynku

W celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczerstwa dla ekip ratowniczo gasniczych nalezy odpowiednio
oznakowac obiekt wyposazony w PV (zgodnie z normg PN-EN 60364-7-712).
Naklejka z wizerunkiem modutéw PV na dachu budynku powinna by¢ umieszczona:



* W miejscu przytaczenia instalacji PV,
* w rozdzielni gtéwnej budynku,

* przy liczniku oraz przy gtdwnym wytgczniku zasilania.

* Zawiadomienie 0 wyposazeniu budynku w instalacje PV

Wiasciciel budynku ma obowigzek zawiadomi¢ organy Paristwowej Strazy Pozarnej o wyposazeniu budynku w
instalacje PV.

Ochrona przeciwpozarowa

Ochrona przeciwpozarowa realizowana bedzie poprzez zastosowanie wytacznikdw gtownych pradu
projektowanej instalaciji po stronie AC oraz DC, co pozwoli w przypadku pozaru odtgczyé zasilanie obiektu z obu
zrédet tj. sieci Zaktadu Energetycznego oraz ze zrédet fotowoltaicznych. Przewody na konstrukcjach palnych
uktadane beda w rurkach/listwach ochronnych lub pod warstwa tynku min. 5mm. Obudowy wykonane bedg w
odpowiednim stopniu IP65 i z materiatu trudno zapalnego. Przy przejciach przewoddw przez rdzne strefy
pozarowe zastosowane zostang odpowiednie uszczelnienia i przegrody PPOZ.

Dodatkowo dla instalacii fotowoltaicznej zastosowac¢ przeciwpozarowe wytgczniki DC (montaz przy panelach na
dachu) o parametrach:

- zgodny z regutg stosowania VDE-AR-E 2100-712 (wersja 2013-05) i dyrektywg nadrzedng R11-1 (wersja 2013-
03-01)

- klasyfikacja zgodnie z IEC 60947-1i 3 DC21 w oparciu o przetaczanie bieguna plusowego i minusowego
- obudowa o szczelno$ci minimum P65

- wytgcznik z napedem silnikowym,

- zabezpieczone odtgczenie przy braku zasilania sieciowego przez kondensatory,

- automatyczne wigczenie przy ponownym pojawieniu sie publicznej sieci.

W poblizu falownika nalezy umiesci¢ gasnice Sniegowa o pojemno$ci min 2kg C02 lub w gasnice proszkowg 4kg
ABC. Miejsce usytuowania gasnicy powinno by¢ odpowiednio oznakowane.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu WPPOZ odtacza zasilanie po stronie AC, dodatkowo nalezy zainstalowaé
przeciwpozarowy roztgcznik DC (odcinajacy automatycznie zasilanie po stronie DC do inwertera). Po zadziataniu
gtéwnego przeciwpozarowego wytacznika pradu:

- rozdzielnia niskiego napiecia stacji transformatorowej zostanie pozbawiona napiecia,
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- rozdzielnica T-AC zostanie pozbawiona napiecia,

- przy braku napiecia w rozdzielnicy T-AC zadziatajg roztaczniki po stronie DC i kable od w/w roztgcznika do
falownika réwniez beda pozbawione napiecia.

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona dodatkowa od porazen pradem elektrycznym dla proj. urzadzen zrealizowana jest poprzez
samoczynne wylaczenie zasilania. Ochrona jest skuteczna dla projektowanych ztacz / ZKP, RG, T-AC, /w
warunkach zasilania podstawowego, obudowy proj. zlgcza; zastosowano w lI-klasie ochronnosci/.

W miejscu rozdziatu przewodu PEN na PE i N w ztaczu pomiarowym wykona¢ uziemienie dodatkowe (pretowe
typu TP-10), ktérego wartos¢ nie moze przekroczy¢ 30Q. Ochrona przed dotykiem pos$rednim realizowana jest
przez wytaczniki instalacyjne oraz wytgczniki réznicowopradowe.

Ochrona przepieciowa

Ochrone przepieciowg przed przepigciami spowodowanymi wystapieniem wytadowar atmosferycznych po
stronie AC bedg stanowi¢ zaprojektowane ograniczniki przepie¢ T1+T2 z sygnalizacjg zadziatania. Inwerter
fotowoltaiczny po stronie AC zostanie zabezpieczony ochronnikiem przepieciowym zabudowanym w
projektowanej obudowie izolacyjnej po stronie AC (wykonanej w Il klasie ochronnosci stopien ochrony IP 65).

Ochrone przepieciowg przed przepigciami spowodowanymi wystapieniem wytadowar atmosferycznych po
stronie DC bedg stanowi¢ zaprojektowane ograniczniki przepieé¢ PV. Kazdy tancuch modutéw PV zostanie
zabezpieczony przez ochronnik przepieciowy zabudowany w projektowanej tablicy T-DC po stronie DC
(wykonanym w |l klasie ochronnosci stopien ochrony IP 65) w przypadku odlegtosci wiekszej niz 10 m pomiedzy
ogranicznikami przepie¢ zabudowanymi w ztaczu przy inwerterze fotowoltaicznym a generatorem
fotowoltaicznym nalezy przy generatorze zabudowa¢ dodatkowe ograniczniki przepie¢ (w obudowie izolacyjnej IP
65) .

Uwaga: dla projektowane;j instalacji fotowoltaicznej wykonujemy odrebne uziemienia
- po stronie AC o dopuszczalnej rezystanciji 10 © (uziom pretowy 2xTP10)
- po stronie DC o dopuszczalnej rezystanciji 10 Q.

W razie potrzeby nalezy wykona¢ rozbudowe uzioméw.

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa na dachu wykonana ma zosta¢ w postaci zwoddw poziomych drutem DFe/Zn fi 8. Ze
wzgledu na zblizenie projektowanych paneli fotowoltaicznych do w/w zwoddw brak jest mozliwo$ci zachowania
minimalnych odstepow izolacyjnych. W takiej sytuacji zgodnie z normg PN-EN 62305-3 projektowane panele PV
powinny znalez¢ sig w przestrzeni ochronnej zwodéw (kat ochronny). Realizowane to bedzie za pomoca
lokalnych iglic odgromowych. Dodatkowo wykonaé nalezy potaczenia wyréwnawcze pomiedzy obudowg paneli a
uktadem zwoddw. Przy tego typu rozwigzaniu zachodzi koniecznos¢ zastosowania dodatkowo ogranicznika
przepiec typu ztozonego PV 1000 lub réwnowaznych(ktory spetnia wymagania proby klasy | zgodnie z PN-EN
61643-11) majacego na celu zapobiegniecie oddziatywania na instalacje wewnetrzng budynku czesci pradu
piorunowego. Instalacja odgromowa na dachu za pomocg zwoddw pionowych potaczona zostanie (przy pomocy
ztacz kontrolnych ) z uziomem otokowym ktéry stanowic tu bedzie bednarka Fe/Zn 30x4 utozona w ziemi wokot
budynku.



Celem wyréwnania potencjatu zespotu modutéw fotowoltaicznych zostang potaczone z konstrukcjg bazowg
systemem potaczen wyréwnawczych wykonanych z przewodu miedzianego LgY 16 mm2 przytgczonego do
gtéwnej szyny wyréwnawczej. Przewody wyrownawcze utozy¢ nalezy w rurach ostonowych typu RL & 22 mm
zabudowanych réwnolegle do przewodoéw instalacji AC i DC.

Konfiquracja falownika

Falownik 3-fazowy o mocy wynikajacej z obliczen oraz mozliwo$ci zabudowy paneli na dachu obiektu,
(wyposazony w kompensacje mocy biernej) powinien by¢ fabrycznie wyposazony w zabudowany zespot
zabezpieczen, ktérych wartosci sg programowane zgodnie z wytycznymi operatora sieci dystrybucyjne;.
Dodatkowo falownik posiada¢ powinien zabudowane wewnatrz nastepujace zabezpieczenia:

- ukfad rozigcznikow.

- zabezpieczenia przed pracg wyspowa dla instalacji fotowoltaicznej — ktére monitoruja zakres zmian
czestotliwo$ci sieci, falownik fotowoltaiczny dokonuje prébkowania czestotliwosci sieci, przypadku braku
synchronizacji falownika z czestotliwo$cig sieci nastepuje automatyczne odigczenie uktadu wytwdrczego energii
elektrycznej.

- zabezpieczenia przed podaniem napiecia do sieci znajdujacej sie w stanie beznapigciowym.

Ukiad pomiarowo — rozliczeniowy

Zaprojektowac dla realizacji opomiarowania energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalacji fotowoltaiczng
bezposredni uktad pomiarowy ktory bedzie stanowi¢ licznik czterokwadrantowy dwukierunkowy klasy 1 pomiaru
energii biernej i czynnej wyposazony w modut komunikacyjny P32 dostosowany do transmisji pomiarowych.
Ztacze powinno posiadaé gniazdko serwisowe 230V. Uktad pomiarowy dostarczany bedzie przez Zaktad
Energetyczny po podpisaniu umowy o podtaczeniu odnawialnych zrodet energii.

Ochrona $rodowiska

Wybudowane urzadzenia elektryczne zabudowac tak aby nie oddziatywaty na Srodowisko naturalne.

Uwagi koricowe
Uwagi instytucji uzgadniajacych zostaty uwzglednione w opracowaniu.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy zwrécic¢ szczegdlng uwage na zachowanie warunkdw okreslonych w
pismach w/w instytucji.

Wszystkie czynno$ci zwigzane z realizacjg inwestycji nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
przepisami i normami.

Przed przystapieniem do robét poinformowaé o zamiarze ich wszczecia zainteresowane instytucje i osoby.

2.8. Wymagania w zakresie wyposazenia

Elementy wyposazenia do zaakceptowania przez Zamawiajacego na etapie projektu. Wyposazenie powinno byé
trwate, produkowane seryjnie w celu mozliwo$ci rozbudowy mebli.



2.8.1. Pokoje 2 os. damskie i meskie
- tdZko z materacem, zagtéwkiem i pojemnikiem na posciel, 90x200cm 90szt.

- wieszak ubraniowy wiszacy scienny z lustrem, dolng szafkg na buty (2 p6tki) i gérng na drobiazgi. Szeroko$¢
dopasowana do wneki, ok. 84cm,45szt.

- biurko szer. 65-70cm, dtugo$¢ 120-130cm, wys. standardowa, z podblatowg szafkg zamykana z jednej strony,
dwie p6tki, 90szt.

- krzesto obrotowe na kéteczkach kauczukowych, 90szt.

- szafa ubraniowo-biurowa z podziatem na 2 réwne czesci, zamykana, wymiary w przedziale szer. 60cm, wys.
180-190cm, diugos¢ 180-190cm. Wewnatrz podziat na pdtki wysoko$¢ segregatoréw A4, 45szt.

- szafa wbudowana zamykana, ok. 84x40cm lub 84x60cm )w zalezno$ci od wneki), wys. ok. 210cm, z pblkami na
ubrania co ok. 30cm do wys. ok. 150cm, wyzej jedna potka) 45szt.

- zamykany kosz na $mieci stalowy 201, 45szt.

2.8.2. tazienki przy pokojach

- kabina prysznicowa typu walk-in (szyba ok. 90x200 z kompl. uchwytéw, bateria, odptyw liniowy 60cm) szer. 80-
90cm, bateria natynkowa prysznicowa w kmpl. z deszczownicg45szt.

- umywalka ceramiczna wiszaca "40-50 z baterig stojaca, syfonem, chromowane 45szt.
- podajnik papieru 45szt.

- szafka tazienkowa ok.40x36, wiszaca nad posadzka, zamykana, wys. ok. 150cm, wewnatrz pétki co ok.30cm,
43szt

- kosz na $miecistalowy 20I., 45szt.
- lustro wklejane w Sciang (tazienki)45szt.

- miska ustepowa ceramiczna z deska, wiszaca, na stelazu podtynkowym wraz ze stelazem i przyciskiem
dwudzielnym 45szt.

- bateria umywalkowa, stojgca, chromowana. Gtowica ceramiczna, perlator, jednouchwytowa, komplet
montazowy. Wymiar baterii dostosowany do wymiaréw dobranej umywalki, 45szt.

2.8.3. Pokoj NPS 2 os.
- 16zko z materacem, zagtéwkiem, 90x200cm, z pojemnikiem na posciel 2szt.

- szafa ubraniowo-biurowa z podziatem na 2 réwne czesci, zamykana, wymiary w przedziale szer. 60cm, wys.
150-160cm, diugos¢ 180-190cm. Wewnatrz podziat na pétki wysoko$¢ segregatoréw A4, 1 szt.

- szafa wbudowana zamykana, ok. 84x40cm, wys. ok. 150-160cm, z pdlkami na ubrania co ok. 30cm do wys. ok.
150cm, wyzej jedna pétka) 1szt.

- zamykany kosz na $mieci stalowy 201, 1 szt

- wieszak ubraniowy wiszacy scienny z lustrem, dolng szafkg na buty (2 potki). Szeroko$¢ dopasowana do wneki,
ok. 145cm, montaz wieszakéw na wys. 160cm,1szt.

- biurko szer. 65-70cm, dtugo$¢ 120-130cm, wys. standardowa, z podblatowg szafkg zamykanag z jednej strony,
dwie potki, 2 szt

- szafka nocna o wymiarach ok. 40x40cm, wys. ok. 50-60cm, z dwoma szufladkami, 2 szt.



2.8.4. tazienka przy pokoju NPS

- kabina prysznicowa typu walk-in (szyba ok. 90x200 z kompl. uchwytéw, bateria, odptyw liniowy 60cm) szer. 80-
90cm, bateria prysznicowa natynkowa w komplecie z deszczownicg przystosowana dla 0s6b niepetnosprawnych
1szt.

- miska ustepowa ceramiczna z deska, dla NPS, wiszaca na stelazu podtynkowym wraz ze stelazem i
przyciskiem dwudzielnym 1 szt.

- podajnik papieru 1 szt.
- szafka tazienkowastojaca, zamykana, ok. 36x40cm wys. ok. 120cm, potki co ok. 30 cm 1 szt.
- lustro z regulacja, dedykowane dla NPS 1 szt.

- uchwyty fazienkowe dla niepetnosprawnych — przy umywalce, pod prysznicem staty i uchyiny przy WC tacznie 4
szt.

- umywalka ceramiczna wiszaca dla NPS, z baterig, syfonem, chromowane, dla NPS 1 szt.

- bateria umywalkowa dla NPS, stojgca, chromowana. Gtowica ceramiczna, perlator, jednouchwytowa, komplet
montazowy. Wymiar baterii dostosowany do wymiaréw dobranej umywalki, 1szt

- zamykany kosz na $mieci stalowy 201, 1 szt

2.8.5. Izolatka damska i meska, pokoje dla wychowawcow, pokdj goScinny
- 16zko z materacem, zagtéwkiem, 90x200cm, z pojemnikiem na posciel 5szt.

- szafa ubraniowo-biurowa z podziatem na 2 réwne czesci, zamykana, wymiary w przedziale szer. 60cm, wys.
150-160cm, diugo$¢ 180-190cm. Wewnafrz podziat na pdtki wysoko$¢ segregatordéw A4, 5 szt.

- biurko szer. 65-70cm, dtugo$¢ 120-130cm, wys. standardowa, z podblatowg szafkg zamykana z jednej strony,
dwie pdtki z jednej strony 5szt

- krzesto obrotowe na kéteczkach kauczukowych, 5 szt.

- szafa ubraniowo-biurowa z podziatem na 2 réwne czesci, zamykana, wymiary w przedziale szer. 60cm, wys.
180-190cm, diugo$¢ 180-190cm. Wewnafrz podziat na pdtki wysoko$¢ segregatordw A4, 5szt.

- zamykany kosz na $mieci stalowy 201, 5 szt

2.8.6. tazienki przy izolatkach i pokojach wychowawcow, pokdj goscinny

- kabina prysznicowa typu walk-in (szyba ok. 90x200 z komp. uchwytéw, bateria, odptyw liniowy 60cm) szer. 80-
90cm, bateria prysznicowa natynkowa w komplecie z deszczownicg 5szt.

- umywalka ceramiczna wiszaca "40-50 z baterig stojaca, syfonem, chromowane, 5szt., syfon chrom,
- podajnik papieru 5szt.

- szafka tazienkowa ok.40x36, wiszaca nad posadzka, zamykana, wys. ok. 150cm, wewnatrz pétki co ok.30cm,
Sszt.

- zamykany kosz na $mieci stalowy 201, 5 szt
- lustro wklejane w Sciane (fazienki) 5szt.

- miska ustepowa z deska, wiszaca, na stelazu podtynkowym wraz ze stelazem i przyciskiem dwudzielnym 5szt.



- bateria umywalkowa, stojgca, chromowana. Gtowica ceramiczna, perlator, jednouchwytowa, komplet
montazowy. Wymiar baterii dostosowany do wymiardw dobranej umywalki, 5szt

2.8.7. Szatnia

- lada: $ciana podmurowana do wysoko$ci ok.72cm. Z wierzchu blat meblowy gt. 60c o dt. ok. 3.15m, montowany
na wspornikach, laminat HPL. Krawedzie na ostro, wykoficzone obrzezem termoplastycznym. Gr blatu
min.38mm.Pod blatem wykona¢ poprzeczne wsporniki (0k.60x72, z ptyty meblowej gr. 38mm)

- wieszaki mobilne w iloci 4 szt. sktadajace sie z 70-80 hakéw kazdy — wieszanie obustronne. Konstrukcja z
profili metalowych malowanych proszkowo do akceptacji Zamawiajacego na etapie projektu. Catos¢: konstrukcja i
haki, w jednym kolorze (wykonczenie mat). Wieszaki na kotkach z mozliwoscig odstawienia do innego
pomieszczenia. Diugo$é 175 -180cm, wysokos¢ 175 - 180cm. U gory kazdego wieszaka pdtka na drobiazgi.
Prosty ksztatt cato$ci. Do wszystkich hakoéw zapewni¢ numerki ze szlifowanej stali nierdzewne;.

- krzesto obrotowe na kéteczkach kauczukowych, 1 szt.

- zamykany kosz na $mieci stalowy 201, 1 szt

2.8.8. Pok. kierownika

- biurko szer. 65-70cm, dtugos¢ 160-170cm, wys. standardowa, z pomocniczg szafkg mieszczaca sie czesciowo
pod biurkiem, zamykana. Szafka wyposazona w co najmniej 1 potke i 1 szuflade. 1szt

- stot konferencyjny wys. jak biurko, wymiary ok. 70x160-170cm 1 szt

- krzesta na ptozach 5szt.

- krzesto obrotowe na kéteczkach kauczukowych, 1 szt.

- szafa ubraniowa zamykana ok. 60x60x170-180cm, wyposazona w poprzeczke na wieszaki 1 szt
- szafa biurowa zamykana, z pétkami co ok. 40cm, ok. 60x60x170-180cm 1 szt

- szafki biurowe, z pdtkami co ok. 40cm, ok. 60x60x170-180cm

- zamykany kosz na $mieci stalowy 201, 1 szt

2.8.9. Portiernia

- lada: $ciana podmurowana do wysoko$ci ok.72cm. Z wierzchu blat meblowy gt. 60c o dt. ok. 3.30m, montowany
na wspornikach, laminat HPL. Krawedzie na ostro, wykorficzone obrzezem termoplastycznym. Gr blatu
min.38mm. Pod blatem wykona¢ poprzeczne wsporniki (ok.60x72, z ptyty meblowej gr. 38mm) 1 szt

- szafa ubraniowa zamykana ok. 60x60x170-180cm, wyposazona w poprzeczke na wieszaki 1 szt
- szafka na klucze — zamykana, wiszaca 1 szt
- krzesto obrotowe na kéteczkach kauczukowych, 1 szt.

- zamykany kosz na $mieci stalowy 201, 1 szt

2.8.10. Toalety ogdinodostepne
- umywalka ceramiczna wpuszczana w blat, biataok.'40 z baterig stojaca 14szt.

- podajnik papieru 10szt.



- lustro wklejane w $ciane w kazdej z toalet ogdlinodostepnych na catg szeroko$¢ przedsionka nad umywalkami,
wys. ok. 60cm, 4szt

- miska ustepowa ceramiczna, z deska, wiszaca, na stelazu podtynkowym wraz ze stelazem i przyciskiem
dwudzielnym 10szt.

- pisuar ceramiczny zamykany, automatyczny, 4 szt.
- dozowniki na mydfo 10szt

- bateria umywalkowa, stojaca, chromowana. Gtowica ceramiczna, perlator, jednouchwytowa, komplet
montazowy. Wymiar baterii dostosowany do wymiaréw dobranej umywalki, 14szt

- zamykany kosz na $mieci stalowy 201, 10 szt

2.8.11. Toalety ogdinodostepne dla NPS

- miska ustepowa ceramiczna z deska, dla NPS, wiszaca na stelazu podtynkowym wraz ze stelazem i
przyciskiem dwudzielnym 2 szt.

- podajnik papieru 2 szt.

- lustro z regulacja, dedykowane dla NPS 2 szt.

- uchwyty fazienkowe dla niepetnosprawnych — przy umywalce, staty i uchylny przy WC, tacznie 6 szt.
- umywalka ceramiczna wiszaca ceramiczna dla NPS, z baterig, syfonem, chromowane, dla NPS 2 szt

- bateria umywalkowa dla NPS, stojgca, chromowana. Gtowica ceramiczna, perlator, jednouchwytowa, komplet
montazowy. Wymiar baterii dostosowany do wymiaréw dobranej umywalki, 2szt

- zamykany kosz na $mieci stalowy 20I, 2 szt

2.8.12. Pom. porzgdkowe

- potki - ptyta meblowa laminowana gr. 28mm oklejone PCV gr. 0,8 mm — montaz do $cian za pomocg stalowych
uchwytow katowych do montazu pétek (bez wykonywania $cianek bocznych i plecow, bez podestu i sufity),
zapewni¢ malowanie bezbarwnym lakierem lamperyjnym tyly i boki $cian na petng wysoko$¢, potki co 40cm od
wysoko$ci 1.2, do wys. 1.2m miejsca na wiadro, odkurzacz itp. 2 kmpl.

- Zlewozmywak porzadkowy stal nierdzewna, z korkiem, montaz na$cienny, wymiary standardowe, bateria
$cienna wannowa, chrom z wezem 150cm i wylewka, 2 kmpl.

2.8.13. Pralnia/suszarnia, magazyny

- pralki 4szt- pralnicowiréwka do uzytku pétprzemystowego, wolnostojaca, elektryczna. Ladowno$é bebna 8-
10kg, predkos¢ wirowania min. 1000 obr/min, wspdiczynnik odwirowania G 440. Kat otwarcia drzwi 180°, zuzycie
wody na cykl prania 44,3|, obudowa malowana, beben zewnetrzny i wewnetrzny stal nierdzewna, wymiary: szer.
65-70, gt.70-72,wys.100-110cm, ciez 110-115 kg. Beben wewnetrzny i zewnetrzny wykonane ze stali
nierdzewnej. Co najmniej 4 amortyzatory, pompa spustowa w standardzie, silnik indukcyjny ze standardowym
napedem przetwornicowym, co najmniej gorny, przedni i boczne panele wykonane ze stali nierdzewne;j.
Elektroniczny wy$wietlacz, co najmniej 6 standardowych programéw prania, mozliwo$¢ modyfikacji programow,
dodanie prania wstepnego, dodatkowy czas ptukania, dodatkowe wirowanie, krotki czas cyklu prania: 31-35
minut, sygnat zakonczenia cyklu, blokada drzwi.

- suszarki bebnowe- do uzytku pdtprofesjonalnego, 3 sztelekiryczne, fadownos¢ bebna 8-10kg, kat otwarcia
drzwi 180°, sterownik mikroprocesorowy, obudowa malowana, beben zewnetrzny i wewnetrzny stal




galwanizowana, wymiary szer. 65-70cm, gt. 70-72cm, wysoko$¢ 100-110cm, ciezar 60-65kg., Beben ze stali
galwanizowanej, filtr strzepkow, krétki czas suszenia, wolnostojaca, gorny, przedni i boczne panele wykonane ze
stali nierdzewnej. Elektroniczny wys$wietlacz, co najmniej 4 standardowe programy suszenia, czas cyklu
suszenia: 25-35 minut, sygnat zakoriczenia cyklu, blokada drzwi.

- deska do prasowania(pdtprofesjonalny stot) — 2 szt — w komplecie z wytwornicg pary (zelazkiem), z odsysaniem
wilgotnego powietrza, podgrzewanym blatem, Zelazkiem parowym, podstawka na zelazko, pdtkg na odziez,
kottem o pojemnoéci min. 1,8 L, czasem prasowania min. 2 godziny, z zaworem bezpieczenstwa, wytacznikiem
ci$nieniowym, termostatem, z mozliwo$cig tatwego ztozenia.

- metalowe regaty skrecane o udzwigu kazdej potki min.100kg. Konstrukcja stalowa malowana proszkowo. Potki
wykonane z blachy i przykrecane Srubami w narozach — potki i regat nie moga mie¢ elementéw, ktérych nie da
sie wytrze¢ na mokro. Regat wyposazony we wzmacniane stezenia. Mozliwos¢ regulacji potozenia ptek. Co
najmniej 5 potek na jeden regat. 12 szt. Wymiary: szeroko$¢ 98-100cm, gteboko$¢ 58-60cm, wysoko$¢ 195-
205¢cm

- suszarki stojace rozktadane 5 szt — suszarki typu domowego, z dwoma rozktadalnymi skrzydtami, skfadane.

- zamykany kosz na $mieci stalowy 201, 1 szt

2.8.14. Pom. socjalne

- szafka socjalna BHP wymiary: 50x40cm, wysokos¢ 175-185¢cm. Szafka z atestem BHP. Zamykana na klucz lub
zamek szyfrowy, wykonana ze stali lub HPL. Kazdq szafke wyposazy¢ w jedng potke na dole lub u gory szafki
oraz poprzeczke stalowa na wieszaki ubraniowe. 4 szt.

- stot $niadaniowy o wymiarach ok. 75x80-140-150cm, wys. standardowa 2 szt
- krzesto nietapicerowane, sklejka brzozowa lakierowana 4 szt

- szafki kuchenne wykonane na wymiar dt. ok.325cm. Szafki dolne: *60 pod umywalke, "60 pod zlewozmywak z
koszem wbudowanym automatycznie wysuwanym, 2xszafka *70cm z dwoma pétkami, otwieralna. Gérne szafki o
szeroko$ciach jak szafki dolne, wys. 40cm, gt. 30cm, z jedng pdtkg. Gorne szafki inny kolor. 2 kmpl

- korpusy oraz fronty - ptyta meblowa laminowana gr. 18mm oklejone PCV gr. 0,8 mm
- blaty kuchenne meblowe gr. 38 mm, zaoblone jednostronnie

- drzwi i szuflady bez uchwytéw, system otwierania — naciénij i otworz (push & open);
- meble na nogach systemowych

- cokoty w kolorze ptyty z uszczelkg

- montaz bez widocznych elementow montazowych i tacznikow (kotkowane i klejone)

- Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, montaz nablatowy — zlicowany z blatem. Stal nierdzewna. Do
szafki "60.Mozliwos¢ montazu baterii stojacej. Zlewozmywak w komplecie z korkiem oraz kompletem
montazowym. Wyréb powinien mie¢ atest dopuszczenia do kontaktu z zywno$cig — atest Panstwowego Zaktadu
Higieny 2szt.

- bateria nablatowakuchenna. Sztorcowa stojgca. Glowica ceramiczna, perlator, wyciggana wylewka, wymiary
dobrane do wymiaréw dobranego zlewozmywaka. Bateria jednouchwytowa, wylewka obrotowa oraz komplet
montazowy. Korek zintegrowany ze zlewozmywakiem 2szt.



-umywalka ceramiczna o ksztatcie owalnym, wpuszczana w blat, montaz nablatowy. Do szafki "60. Z otworem na
baterie, z przelewem, komplet montazowy. Korek typu klick-klack (do umywalki z przelewem) 2szt.

- bateria umywalkowa, stojaca. Gtowica ceramiczna, perlator, jednouchwytowa, komplet montazowy. Wymiar
baterii dostosowany do wymiaréw dobranej umywalki 2szt.

- czajnik elektryczny 2 szt.

2.8.15. Toalety dla pracownikow

- umywalka ceramiczna wpuszczana w blat, biata ok.'40 z baterig stojacq 2szt.

- podajnik papieru 2szt.

- lustro wklejane w Sciang na catg szeroko$¢ przedsionka nad umywalkami, wys. ok. 60cm, 2 szt

- miska ustepowa ceramiczna, z deska, wiszaca, na stelazu podtynkowym wraz ze stelazem i przyciskiem
dwudzielnym 2szt.

- dozowniki na mydto 2szt

- bateria umywalkowa, stojgca, chromowana. Gtowica ceramiczna, perlator, jednouchwytowa, komplet
montazowy. Wymiar baterii dostosowany do wymiaréw dobranej umywalki, 2szt.

- zamykany kosz na $mieci stalowy 201, 4 szt

2.8.16. Aneks kuchenny

- szafki kuchenne wykonane na wymiar dt. ok.597cm. Szafki dolne: "60 pod umywalke, "80 pod zlewozmywak z
koszem wbudowanym automatycznie wysuwanym, 2 x szafka 60 pod ptyte indukcyjna, piekarniki elektryczne pod
kuchenkami, szafka pod zmywarke 60, lodowka wbudowana w szafke wys. min. 2m, 4xszafka 60 zamykane,
jedna szafka na wymiar ok. 40cm z 4 szufladami. 2xszafka "70cm z dwoma pétkami, otwieralna. Gérne szafki o
szeroko$ciach jak szafki dolne, wys. 40cm, gt. 30cm, z jedng pdtka, fronty odporne na palcowanie. Gorne szafki
inny kolor. 2 kmpl

- korpusy oraz fronty - ptyta meblowa laminowana gr. 18mm oklejone PCV gr. 0,8 mm

- blaty kuchenne meblowe gr. 38 mm, zaoblone jednostronnie, zaroodporne (odporne na odstawienie goracych
naczyn), odporne na palcowanie,

- drzwi i szuflady bez uchwytéw, system otwierania — nacisnij i otworz (push & open)
- meble na nogach systemowych

- cokoty w kolorze ptyty z uszczelkg

- montaz bez widocznych elementéw montazowych i facznikdw (kotkowane i klejone)

- Zlewozmywak dwukomorowy, montaz nablatowy — zlicowany z blatem. Stal nierdzewna. Do szafki
*80.Mozliwo$¢ montazu baterii stojacej. Zlewozmywak w komplecie z korkiem oraz kompletem
montazowym.Wyréb powinien mie¢ atest dopuszczenia do kontaktu z zywno$cig — atest Panstwowego Zaktadu
Higieny — 2szt

- bateria nablatowa kuchenna. Sztorcowa stojaca. Gtowica ceramiczna, perlator, wyciggana wylewka, wymiary
dobrane do wymiaréw dobranego zlewozmywaka. Bateria jednouchwytowa, wylewka obrotowa oraz komplet
montazowy. Korek zintegrowany ze zlewozmywakiem — 2szt

- stot 80x80cm do 90x90cm, blat wykonany z ptyty obustronnie laminowanej grubo$ci 25-28 mm, oklejone;j
obrzezem ABS gruboéci 2-3 mm 4szt

- 4 krzesta nietapicerowane, ze sklejki brzozowej, 4 nogi, 4 kmpl.



- lodéwka do zabudowy 2 szt — wysoko$¢ min. 2m, bezszronowa, do zabudowy w module *60x60cm, sygnalizacja
dzwigkowa i wizualna otwartych drzwi, co najmniej klasa E,

- zmywarka do zabudowy 2 szt — do zabudowy w szafce o standardowych wymiarach 60x60x85¢m, co najmniej 4
programy zmywania, potka na sztuéce

- ptyta kuchenna indukcyjna 4 szt — do wbudowania w szafke '60x60cm, bezramkowa, sterowanie dotykowe,
sygnalizacja zalania

- piekarnik elektryczny 2 szt — do wbudowania w szafke *60x60cm, co najmniej klasa A+, termoobieg, sterowanie
elektroniczne, czyszczenie katalityczne,

- mikrofaléwka 2 szt — do wbudowania w szafke "60x60cm. Funkcje: podgrzewanie, rozmrazanie, sterowanie
elektroniczne, min. moc 900W

- odcigg nad kuchenkami — potprofesjonalny, ze stali nierdzewnej, 0 szeroko$ci 60cm, przyscienny, 4 szt

2.8.17. Sala konferencyjna duza, mata

- konferencyjny stét na kotkach z blatem sktadanym, o wymiarach mieszczacych sie w przedziatach: szer.137-
141 cm, gt: 67-71 cm wys: 72-76 cmm. Blat wykonany z ptyty obustronnie laminowanej grubosci 25-28 mm,
oklejonej obrzezem ABS grubosci 2-3 mm.Konstrukcja stalowa z profili zamknietych musi zapewnia¢ mozliwo$¢
sktadania blatu.Blat uchylny w taki sposob, aby mozna byto go ustawi¢ poziomo i pionowo do sztaplowania
bocznego. Wymagany prosty sposéb aktywizacji nachylenia blatu — mozliwo$¢ wykonania tej czynnosci przez
jedna osobe.Nogi wyposazone w 4 kdtka o Srednicy @60-65 mm, w tym min. 2 wyposazone w hamulec, 20szt

- krzesto konferencyjne, siedzisko i oparcie tapicerowane tkaning, konstrukcja siedziska wykonana z poliamidu
wzmocnionego widknem szklanym — od dotu wyposazone w ostone zabezpieczajaca krzesta podczas
sztaplowania, 4 nogi wyposazone w kotka o Srednicy min.35-40mm, przystosowane do migkkich lub twardych
powierzchni, 80szt

- podest demontowalny konstrukcja stalowa o wym. min. 450x250x20cm, pokrycie wyktadzina, zastonigte boczki
- rzutnik, ekran rozwijany automatyczny.

- zamykany kosz na $mieci stalowy 201, 2 szt

2.8.18. Sala fitness
- lustra klejone wzdtuz najdtuzszej Sciany do wys. 2m
- otwarta szafa na sprzet do ¢wiczen, zabudowana na petng wysokos¢, 60x200cm, pétki co 40cm

- wyposazenie sitownia: urzadzenia powinny mie¢ przeznaczenie komercyjne (nie dla uzytku domowego),
przeznaczone dla réznorodnego uzytkownika — dla 0s6b o réznym wzro$cie, wadze i kondyciji:

- atlas do éwiczen z dostepnymi mozliwo$ciami co najmniej: motylek, wyciskanie siedzac, naciag liny z dotu,
prostowanie ndg, wyciag gérny oraz pulpit do bicepséw. Ostony stosu wykonane z poliweglanu, obcigzniki z
naktadkg PCV, regulacja za pomocg magnetycznego selektora obcigzenia. Elementy migkkie obszyte sg
profilowang tapicerka z wysokogatunkowego pokrycia tapicerskiego. Atlas do ¢wiczen z przeznaczeniem dla
klubow fitness, 1 szt

- biezniaelektrycznaprzeznaczonadla matych klubow sportowych, min, wyposazenie biezni:ptynna regulacja
predkosci biegu w zakresie min. od 0,5 do 20 km/h, mozliwo$¢ ustawienia pochylenia pasa bieznego w min.
zakresie od 0 do 15 stopni, min. 50cm szerokosci pas biezny, pulpit posiadajacy miejsce na umieszczenie
bidonu oraz wbudowany uchwyt na urzadzenia mobilne, wy$wietlacz. Mozliwo$¢ monitorowania pulsu
¢wiczacego, przebiegnietego dystansu, predkosci, spalonych podczas treningu kalorii, mozliwo$¢ wyboru co




najmniej 5 programdéw treningowych, ktére powinny by¢ wbudowane. Maksymalna dopuszczalna masa
¢wiczacego 180 kilograméw, 2 szt

- rowerek treningowy- elektromagnetyczny, dla matych klubéw sportowych, dla uzytkownika o wadze do ok.
180kg, regulacja siedziska, samopoziomujace pedaty z paskami, uchwyt na bidon, pomiar pulsu, wy$wietlacz,
wbudowany uchwyt na urzadzenia mobilne, pomiar: czas, dystans, predkos¢, poziom, opér, kalorie, RPM, MET's,
Watt, puls docelowy oraz aktualny, % puls, profil éwiczenia, mozliwos¢ wyboru co najmniej 5 programéw
treningowych, ktore powinny by¢ wbudowane, 2 szt

- orbitrek—(trenaze eliptyczny) — elektromagentyczny, dla matych klubéw sportowych, regulacja oporu
elektroniczna, co najmniej 25 poziomdw oporu, wyswietlacz, uchwyt na bidon, pomiar czasu, dystansu,
predkosci, poziomu, opou, kalorii, RPM, pulsu docelowego oraz aktualnego, % pulsu, co najmniej 5 programéw
treningowych, 1 szt

- twister — przyrzaddo ¢wiczen miesni skosnych brzucha w pozycji siedzacej i stojacej, mozliwos¢ ¢wiczenia
dwaoch osdb jednoczesnie. Wyposazony w: podstawe z siedziskiem, okragta krecaca sie platforme, podwdjng
raczke (dla dwdch os6b), miejsce do zaczepienia ndg, regulacje potozenia siedziska. Konstrukcja musi byé
stabilna, stalowa, elementy miekkie obszyte profilowang tapicerkg z wysokogatunkowego pokrycia tapicerskiego,
dla matych klubédw sportowych, 1 szt

- step — do zajec fitness — 3 poziomowa regulacja wysokosci, stabilny, tatwy demontaz, wymagana wytrzymato$¢
od uzytkownika co najmniej 150kg, 12szt.

- mata - do zajec fitness — treningowa, 12-15mm, wymiary min. 180x60cm, antypo$lizgowa powierzchnia spodu,
12 szt.

- zamykany kosz na $mieci stalowy 201, 1 szt

2.8.19. Uwagi

Ostateczne wyposazenie i rozmieszczenie wyposazenia a takze rozplanowanie pomieszczen nalezy wykona¢ w
uzgodnieniu z rzeczoznawcg ds. sanitarno-higienicznych i p.pozarowych.

3. WYTYCZNE W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA | WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Oqdine warunki wykonania i odbioru robdt projektowych

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana jako petnobranzowa, zgodnie z programem funkcjonalno —
uzytkowym i zataczong koncepcja, zapisami zawartymi w Decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, Decyz;ji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, warunkami technicznymi dostawy mediéw, wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, Warunkdw technicznych, Polskich Norm i przepiséw branzowych oraz zasadami wiedzy
technicznej. Dokumentacja projektowa zostanie sporzadzona w jezyku polskim.

Wykonawca w ramach umowy powinien wykona¢ wszelkie prace projektowe i opracowania niezbedne do
uzyskania koniecznych decyzji administracyjnych majacych na celu wykonanie prac budowlanych. W skfad tych
decyzji, ktdrych uzyskanie jest konieczne wchodza;

- decyzja 0 pozwoleniu na budowe,



- niezbedne zgtoszenia dotyczace przytaczy,

- wariantowo, w zaleznosci od potrzeb, uzgodnienie zjazdu z drogi publicznej,

- decyzja o pozwoleniu wodno-prawnym w zakresie zagospodarowania wéd deszczowych.

Wykonawca ponosi koszty uzyskiwania wszelkich decyzji administracyjnych, w tym uzgodnien, sprawdzen.
Na dokumentacje techniczng sktadajg sie:

- koncepcje programowo-przestrzenne spetniajgce warunki programu funkcjonalno -uzytkowego,

- projekt budowlany,

- projekt techniczny,

- projekt wykonawczy (zezwala sie na potaczenie projektu technicznego i wykonawczego w jedno kompletne
opracowanie stanowigce projekt techniczno-wykonawczy).

Wykonawca po wykonaniu poszczegoinych etapow tj. po wykonaniu odpowiednio koncepciji, projektu
budowlanego i projektu wykonawczego uzyska na piSmie akceptacje Zamawiajacego.

Wykonawca skieruje projekt budowlany do zatwierdzenia decyzjg o pozwoleniu na budowe przez wiasciwy organ
administracji architektoniczno-budowlanej po uzyskaniu akceptacji projektu budowlanego.

Do akceptacji Wykonawca przekaze Zamawiajacemu po 1 egz. poszczegdlnych opracowan a po uzyskaniu
akceptacji Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu poszczegolne opracowania w ilosciach okreslonych w
umowie stanowigcej zatacznik do SWZ.

3.2. Wymagania ogdine odbioru rob6t budowlanych

Wymagania ogdlne nalezy stosowa¢ w powigzaniu z ogoinymi i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, powinny zosta¢ przygotowane przez Wykonawce na etapie projektu
budowlanego. Wykonawca sporzadzi operat pozarowy, wyposazy obiekt w gasnice oraz sporzadzi instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego i ewakuaciji. Wykonawca zrealizuje zadanie inwestycyjne zgodnie z dokumentacjg
projektowa, obowigzujacymi przepisami prawa, programem funkcjonalno — uzytkowym i warunkami decyzji o
pozwoleniu na budowe oraz zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca na wtasny koszt zakupi i dostarczy
materialy, elementy i urzadzenia niezbedne do realizacji inwestycji oraz wykona wszelkie towarzyszace prace
niezbedne do zrealizowania inwestycji. Wykonawca uzyska wszelkie pozwolenia i zgody organéw
administracyjnych niezbednych do realizacji zadania oraz zapewni utrzymanie tymczasowych drég dojazdowych
do terenu budowy w odpowiednim stanie technicznym. W przypadku wykorzystania do realizacji zadania drég
istniejacych, wykonawca zapewni ich utrzymanie w stanie nie gorszym niz przed rozpoczeciem prac.

3.2.1. Wymagania dotyczace organizacji robdt budowlanych
Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnoci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Przekazanie terenu budowy odbedzie sie zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ wraz z zatgcznikami.

Zabezpieczenie terenu budowy



Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie,
Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji zadania.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego w tym zna¢ zapisy decyzji Srodowiskowe;.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:
- utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy,

- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnoéci publicznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong $rodowiska w czasie wykonywania robét ponosi Wykonawca.

Ochrona przeciwpoZzarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacii.

Ograniczenia obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczer naciskéw osi ha drogach publicznych przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot.

Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Stosowanie si¢ do zapiséw prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.



Tablice informacyjne

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru: tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.

Geodezyjna i budowlana dokumentacja podwykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy dokumentacje powykonawczg zgodnie z umowg stanowiacg zatacznik do SWZ

Zaplecze Wykonawcy

W ramach zadania, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje na koniec budowy zaplecze zgodnie z
Prawem Budowlanym.

3.2.2. Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobdw i materiatow budowlanych oraz urzgdzen

Wszelkie wyroby i materiaty budowlane oraz urzadzenia zastosowane przez Wykonawce przy realizacji
inwestycji, powinny odpowiadac co do jakosci wymogom dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie zgodnie z obowigzujacymi przepisami w szczegdinosci zgodnie z ustawg Prawo budowlane oraz
wymaganiom dokumentacji projektowe;.

Atesty i certyfikaty jakosci materiatow i urzadzen.

Przed wykonaniem badan i jako$ci materiatéw przez Wykonawce, zamawiajacy moze dopuséci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodno$¢ z warunkami podanymi w dokumentacii

projektowej i specyfikacjach technicznych. Wykonawca zobowigzany jest przed whudowaniem materiatow,
uzyskaé od Inspektora Nadzoru akceptacje zastosowania tych materiatéw przedktadajac prébki oraz dokumenty
wymagane ustawa Prawo budowlane.Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz
wymagane materiaty do zbadania, na zadanie Inspektora Nadzoru, jako$ci wbudowanych materiatow i
wykonanych robot, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow.

Zrodta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacije dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia, Swiadectwa badan laboratoryjnych,
prébki, do akceptaciji przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakichkolwiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i urzadzen do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagarn umowy
lub wskazan Zamawiajacego. Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania
kruszyw bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robdt.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore wynikajac beda z
dokumentacji projektowej. Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy lub zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy

zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do robdt innych niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie przewartosciowany przez Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujq sie



niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3.2.3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn i urzgdzen budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien

odpowiadaé pod wzgledem typdw i iloci wskazaniom zawartym w warunkach technicznych wykonania i odbioru
robét, lub projekcie organizaciji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w

takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu ma gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet bedacy
wiasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Ma by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca

dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja, mozliwo$¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robot.

3.2.4. Wymagania dotyczace $rodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii projektowej, warunkach
technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z terenu budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniaspowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca dokona wszelkich uzgodnien
z zarzadcami drogoraz innymi wiascicielami, celem uniknigcia konfliktow z mieszkancami, uzytkownikami,
niszczenia nawierzchni itp.

3.2.5. Wymagania dotyczace wykonania robot

Wszystkie wykonane roboty bedq zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi a takze z
innymi obowigzujacymi przepisami. W przypadku zaistnienia rozbieznosci i btedow w dokumentacji wykonawca
nie moze tego wykorzystywac do nierealizowania danego zakresu robot a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajacego. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych

bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu
toleranciji. Przy wykonywaniu robot nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy zwigzane
i obowigzujace, w tym réwniez te, ktére ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestéw,
certyfikatow, instrukcji, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia niewyszczegélnionych dokumentacii
projektowej i specyfikacjach technicznych a obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie
do nich. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementow robdt z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji projektowej. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez
Zamawiajacego niezwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Decyzje Zamawiajacego
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych



w programie funkcjonalno-uzytkowym, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkciji i przy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazane kwestie.

3.2.6. Kontrola, badania oraz odbior wyrobow i robdt budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét, materiatow i wyrobdw budowlanych.
Wykonawca opracuije, przedtozy Zamawiajacemu do akceptacji i wdrozy Plan Jako$ci dla petnego zakresu
realizacji umowy, ktory okresli szczegdtowe procedury, $rodki, metody dziatania i sekwencje czynnosci dla
spetnienia wszelkich wymagarn zwigzanych z jako$cig wykonywanych prac i rob6t oraz spojnosci z wymaganiami
wynikajacymi z posiadanych certyfikatow.

3.2.7. Dokumentacja budowy

Dokumentacje budowy realizowaé¢ zgodnie z warunkami okre$lonymi w SWZ z zatgcznikami.

3.2.8. Odbior robot

Odbiory robot realizowac zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ z zatgcznikami.

3.3. Podstawa pfatno$ci, gwarancja i terminy realizacji

Wedtug warunkdw okre$lonych w umowie stanowigcej zatacznik do SWZ

Il CZESC INFORMACYJNA DOTYCZACA BUDOWY BUDYNKU INTERNATU WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

4.0. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlaneqo z wymogami wynikajgcymi z innych
przepiséw.

Dla terenu, na ktérym przewidziana jest inwestycja obowigzuje Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4.1.08wiadczenie zamawiajgcego, stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane

Zamawiajacy oSwiadcza, ze dz.nr ew. 92/109 w Lopusznie stanowi jego wiasnos¢.

4.2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlaneqo

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot umowy spetniajgc wymagania nizej wymienionych aktéw
prawnych oraz innych obowigzujacych ustaw i rozporzadzen, Polskich Norm i zasad wiedzy technicznej oraz
sztuki budowlanej.

- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w/s warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022r., poz. 248)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego ( Dz. U. z 2020 r., poz.1609 z pdzn. zm.)



- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztoéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458)

- Ustawa z dnia r.- prawo budowlane (Dz. U. 2 2020 r., poz. 471 z p6zn.zm.)

- Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., poz. 1386)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., nr 92 poz. 881 z pdzn. zm.)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 1768, 1783, 2185)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1722)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r., nr 147 poz. 1229 z pdzn. zm.)
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. Uz 2013 r., Nr 39 poz. 21 z p6zn. zm.)

- Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2021 r. nr 62 poz. 627)

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntow rolnych i leSnych (Dz.U. 1995 nr 16 poz. 78)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016 poz. 2033)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub cze$ci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U.
2015 poz. 376)

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., nr 166 poz.1360)

- Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ((Dz. U. z 2019 r., poz. 831)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r., nr 47 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 w sprawie warto$ci progowych poziomu hatasu
(Dz.U.z2002r., nr 8 poz. 81). Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 169 poz. 1650)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., Nr 120 poz.
1126).

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r.poz. 503,
1846,2185)



- Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2020 .
poz. 2187)
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r., 240, poz. 2027 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. wsprawie wykazu
wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.U. z 2007 r., nr 143 poz. 1002 z pdzn. zm.)

- Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”

- PN-68/B—10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-12050: 1996 Wyroby budowlane ceramiczne,

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

- PN-B-06250 Beton zwykly.

- PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad,wymagania i ocena zgodnosci.
- PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy,

- PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

- PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

- PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

- PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

- PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

- PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogoine zasady ochrony.
- PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

- PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
- PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

- PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

- PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity.Terminologia.

- PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
warto$ci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

- PN-EN 12354-2:2002 Akustyka budowlana - Okre$lenie wtasciwosci akustycznych budynkéw na podstawie
wiasciwosci elementow Czes¢ 2: |zolacyjnos¢ od dzwigkow uderzeniowych miedzy pomieszczeniami.

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi
- PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wkasciwosci i znakowanie.
- PN-EN 1322 Kleje do plytek. Definicje i terminologia.

- PN-B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.



- PN-63/B-10143 Posadzki z ptytek. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-B-02402-Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
- PN-B-0240-Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

- PN-92/B-01707- Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-81/B-10700.00- Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

- PN-EN 12201 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody

- PN-81/B-10800 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
- PN-B-02020-Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

- PN-B-03431-Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

- PN-78/B-03421-Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

- PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”

- PN-EN 60947:2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa
- PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny

- PN-IEC 61024-1 ,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

- PN-EN 50173-1 Techniki informatyczne. Systemy okablowania

- Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano —montazowych. Roboty ogdlnobudowlane
(aktualnie obowigzujace).

- Warunkow technicznych wykonania i odbioru robét instalacyjnych.

- Przepisow BHP przy robotach budowlanych i transportowych.

- Przepisow bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac malarskich.
- Instrukciji technicznych producenta stosowanych materiatow i technologi.
- Innych obowigzujacych przepisdw.

Wszystkie pozostate przepisy szczegdlne i Normy Polskie, majgce zastosowanie i wptyw na kompletno$é i
prawidtowo$¢ wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczerstwo uzytkowania wraz z trwato$cig i
ekonomikg rozwigzan technicznych. Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z
postanowieniami ustawy Prawo Budowlane, obowigzujacymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych i zasadami sztuki budowlanej

Il CZESC USZCZEGOLOWIENIA WYMAGAN DLA INSTALACJI CCTV
Stacja kliencka w internacie oraz 3 szt. monitora 32” praca 24/7.

Stacja kliencka IP, wyposazona w system operacyjny Microsoft Windows 10 loT, posiada¢ powinna intuicyjny
interfejs graficzny uzytkownika obstugiwany za pomoca myszki PC, klawiatury PC lub dedykowanej klawiatury.

Oprogramowanie powinno dawaé mozliwo$¢ pracy systemu w strukturze rozproszonej klient-serwer, jak réwniez
wySwietlania strumieni wideo i audio z kamer IP i serwerdéw wideo IP oraz strumieni wideo z rejestratoréw wideo
kamer analogowych i AHD.



Wydajno$¢ urzadzenia pozwala¢ powinna na wyswietlanie do 50 strumieni pomocniczych wykorzystujac kodek
H.264 oraz 30 strumieni pomocniczych wykorzystujac kodek H.265 wspierajac kamery w maksymaline;
rozdzielczo$ci 4000x3000.

Ekspozycja wySwietlanego lub odtwarzanego materiatu mozliwa powinna byé jest w podziale 1x1; 1x2; 2x1; 2x2;
3x1; 3x2; 3x3; 3x4; 4x1; 4x2; 4x3; 4x4; 5x3; 5x4; 5x5; 6x4; 6X6; 7x4; 1+3; 1+5; 1+7; 1+8; 1+9; 1+12; 1+16;
14142; 14242; 1+1+4; 1+2+4 (dwa rodzaje); 1+4+4 (dwa rodzaje); 2+8; 4+9; 4+2+4 co daje olbrzymie mozliwosci
dostosowania wy$wietlania do indywidualnych potrzeb uzytkownika.

Oprogramowanie umozliwia¢ powinno opdznienie czasowe rozpoczecia eksportu materiatu wideo, ograniczenie
wielkoSci pojedynczego pliku w przypadku zgrywania duzej ilosci materiatu, a takze mozliwos¢ kopiowania
poszczegoinych strumieni do formatu wtasnego programu umozliwiajacego otwarcie aplikacjg do odtwarzania
pracujaca niezaleznie od oprogramowania zarzadzajacego rejestratora.

Stacja kliencka posiada¢ powinna funkcje automatycznego reagowania na zdarzenia oraz dawa¢ mozliwo$¢é
przechwytywania, przechowywania i przeszukiwania informacji (logéw) o zdarzeniach zaistniatych w systemie.
Urzadzenie zezwala¢ powinno na dopasowanie funkcjonalno$ci do potrzeb konkretnego systemu w zakresie
ustawien nagrywania, wy$wietlania, uprawnien uzytkownikow itp.

Urzadzenie posiada¢ powinno funkcje diagnostyki systemu poprzez automatyczng kontrole: dyskéw,
temperatury, wentylatorow, utraty polgczenia sieciowego, utraty potaczenia z kamerami jak réwniez systemy
bezpieczenstwa realizowane przez hasto dostepu, filtrowanie IP, filtrowanie adreséw MAC oraz ograniczenie
liczby potaczen.

Pozostafe istotne parametry:

wedtug czasu/daty, powigzanych ze zdarzeniami, powigzanych z

Funkcje odtwarzania o .
ciggiem znakéw

Kompresja wideo H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG

Obstuga PTZ obrét, uchyt, zoom, presety, trasy, patrole, skanowania

i . 1 x HDMI 2.0b, 1 x Display Port 1.2, 1 x Dual link-DVI, (do 3 monitoréw
Wyjscia monitorowe

jednoczes$nie)

Obslugiwane protokoly sieciowe HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDPHTTPS, FTP, DHCP, DNS, NTP, RTSP,
UPnP, SMTP

Wspieranie protokotu Onvif TAK

WejScia audio 1 x liniowe (3,5mm), 1 x mikrofonowe (3,5mm)

Interfejs sieciowy 1 x Ethernet - zlgcze RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s

Rozdzielczo$¢ maksymalna 6 x 4K Ultra HD

Temperatura pracy 5°C ~35°C

Zasilanie 230VAC o mocy 700W

Dodatkowe interfejsy 6xUSB3.0




