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Wiasciwe funkcjonowanie wycieraczek jest uzaleznione od prawidtowego montazu. Wpust pod wyciegac’-’i 3]

rowny, o glebokosci takiej jak wysokos¢ wycieraczki (dopuszczalna réznica wynosi 2 mm). Nieréwna posad'zf<'7aoij 2

wycie
moze wptynac na nieodwracalne odksztatcenie profili konstrukcyjnych i utrate gwarancji. sy

B CZYSZCZENIE:

Okresowo nalezy czysci¢ wycieraczke na mokro uzywajac urzadzen do czyszczenia dywanow (ekstraktoréw), uzywajac srodki
chemiczne nie niszczace gumy i aluminium. Zalecana czestotliwoé¢ czyszczenia: raz na dwa tygodnie lub czesciej w zaleznosci
od stopnia zabrudzenia i pory roku (opady deszczu i sniegu). Jesli wycieraczki s bezposrednio narazone na wplyw czynnikéw
atmosferycznych takich jak: wysoka wilgotnoé¢, niska temperatura lub $nieg nalezy uzyc srodkdw chemicznych roztapiajacych
16d i $nieg w celu wyeliminowania przypadkéw poslizgniecia na sliskiej powierzchni.
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LEKKIE ZABRUDZENIE SREDNIE ZABRUDZENIE SILNE ZABRUDZENIE
Po zwinieciu maty usuwamy Po zwinieciu i odkurzeniu Po odkurzeniu i wyczyszczeniu
zanieczyszczenia z przestrzeni przestrzeni pod wycieraczka, szczotka, myjemy wycieraczke myjka
pod profilami za pomoca dodatkowo czyscimy wkiady cisnieniowa. Mate ktadziemy dopiero
odkurzacza. odkurzaczem. po catkowitym wyschnieciu.

B WYMIANA WKEADOW CZYSZCZACYCH

Whycieraczki moga ulec zniszczeniu na skutek ich nieodpowiedniego uzytkowania (rzucanie niedopatkéw papieroséw, gum do
zucia oraz brudzenia ttustymi substancjami). Takie sytuacje zdarzaja sie czesto, dlatego zadbalismy o to, zeby mozna naprawié
te szkody w prosty sposob. Rama pozostaje na swoim miejscu, a naprawa jest szybka i ekonomiczna.

I WYCIERACZKISYSTEMOWE CLEAN SYSTEM SA ODPORNE NA DZIAEANIE:
¢ soli kuchennej

¢ srodkéw rozpuszczajacych énieg

¢ podstawowych srodkéw chemicznych nie zawierajacych chloru
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QQ“Q @8{5 Iinka stalowa pcynkowana (nierdzewna) @3 mm

. ma\q@&m ch: aluminium
t \\”!. osuszajacego: 100% polipropylen, mieszanka gumowa, wktad szczotkowy

v, materlaf ttumiacy: tasma piankowa wodoodporna

 konstrukcja: otwarta, o duzej pojemnosci na zanieczyszczenia, rolowana

* montaz: we wpuscie wykonanym w posadzce w ten sposéb, aby gorna powierzchnia wycieraczki byta na rownej wysokosci
z posadzka lub w profilu najazdowym utozonym na posadzce.

o atestyiaprobaty: atest PZH HK/B/0628/01/2014, opinia ITB NJ-5/KR/1106/09, sprawozdania z badan materiatowych NR
12/17 BB. 993 0290.01, klasa zdolnosci przeciwposlizgowej wedtug normy DIN 51130:2014-02, klasyfkacja w zakresie
reakgji y{ﬁ%len Cfl-s1.

wysokosc profili nosnych: ciezar 1 m* od 12 do 20 kg rozmiary na zamowienie:
12. 15119 mm (w zaleznosci od wysokosci profili max. szerokosc: 6 m

i zastosowanego wktadu) max. diugosc: 10 m
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zakres temperatur: dopuszczalne obciazenia: zastosowanie:
od - 25°C do + 70°C 2500 kg/100 cm? wewnatrz i na zewnatrz
budynkow

B WARUNKI GWARANCIJI

Firma BP Techem S.A. z siedziba przy ul. Ludwinowskiej 17, 02-856 w Warszawie udziela gwarancji na wyréb pod nazwa:
wycieraczka do obuwia clean system na okres 5 lat liczac od daty sprzedazy na konstrukcje (profil, linka itp.). Gwarancja nie sg
objete elementy czyszczace podlegajace normalnemu zuzyciu.

BP Techem S.A. ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji na swoje wycieraczki, gdy uszkodzenia powstaty z przyczyn
tkwiagcych w sprzedanych wyrobach. Z chwilg wydania wyrobdw, na Kupujacego przechodzi ryzyko ich przypadkowej utraty
Jub uszkodzenia.

B GWARANCJA NIE SA OBJETE:

» uszkodzenia mechaniczne powstate w wyniku nieprawidtowe]j eksploatacji wycieraczki (np. uszkodzenia powstate w wyniku
toczenia, ciagniecia, pchania, przejezdzania po wycieraczce ciezkich - w szczegdlnosci maszyn czyszczacych oraz wozkow
widtowych lub ostrych przedmiotow),

« uszkodzenia wynikte ze ztego doboru rodzaju wycieraczki do panujacych lub oczekiwanych warunkdw eksploatacyjnych
(natezenie ruchu, obcigzenia wozkami transportowymiitp.)

» uszkodzenia wynikie ze ztego magazynowania i transportowania,

« uszkodzenia wynikte ze ztego montazu oraz przerébek,

« obnizenie wartosci eksploatacyjnych wycieraczki spowodowanych brakiem wiasciwej konserwacji (czyszczenie, usuwanie
gum do zucia, wymiana uszkodzonych wkiadow).
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