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Ogdlna instrukcja montazu ram
systemowych do wycieraczek

Ramy nalezy zamontowaé we wpuscie w ten sposéb, aby gérna
jej krawedz byfa zlicowana z powierzchnig posadzki, a dolna
krawedz [p&tka ramy] zlicowana z poziomem posadzki we
wpuscie. Gorna krawedz ramy nie moze wystawaé ponad poziom
posadzki. Przy prawidlowym montazu gwarantujemy, ze
wycieraczka nie bedzie wystawaé powyzej poziomu posadzki -
jest to szczegblnie wazne przy montazu przy drzwiach, ktérych
skrzydta otwierajg sie na wycieraczke.

W tym przypadku nalezy zastosowaé ramy o jedng warto$é
wyzsze, i tak:

drzwi przesuwne lub otwierane
na zewnatrz:

typ wyc. Unimat 12 - rama UR 13
typ wyc. Unimat 12 - rama UR 17

patrz przekroje na stronie 3

drzwi otwierane na wycieraczke:

typ wyc. Unimat 12 - rama UR 22

Starannie skrgci¢ narozniki ram przy pomocy dotgczonych
tacznikéw.

Ramy przykreci¢ kotkami szybkiego montazu lub przyklei¢ klejem
wodoodpornym i mrozoodpornym - w zalezno$ci od wybranego
typu ramy. W razie réznic w poziomach ramy i posadzki we
wpuscie - nieréwnosci wyréwnaé¢ samopoziomem.

UWAGA: wycieraczki systemowe [obiektowe] wykonane sg z
potgczonych ze sobg profili aluminiowych wypetnionych od géry
elementami czyszczgcymi i nie sg wycieraczkami samono$nymi.
Oznacza to, ze wycieraczki nie moga ,wisie¢” nad powierzchnig
wpustu podparte jedynie na ich koficach. Posadzka we wpuscie
musi by¢ wykonana starannie, by¢ ptaska i wypoziomowana.
Dopuszcza sie wykonanie odwodnienia w postaci zagtebionych
bruzd lub nieznacznego spadku w kierunku jednego boku
[spadek max 0,5 st.] - nie stosowa¢ odwodnienia i spadku na
Srodku wpustu.

Wycieraczki systemowe [obiektowe] produkowane przez fabryke
wycieraczek UNIMAT sg wykonywane z duzg doktadnoscig w
stosunku do ram systemowych, dlatego bardzo wazne jest
doktadne i réwne ich osadzanie. Poszczegdine boki ram muszg
by¢ osadzone réwnolegle do siebie, bez tukowatych wygie¢ w
érodku. Nalezy sprawdzi¢ wymiar w kilku miejscach. Nalezy
réwniez zadbac¢ o katy proste sgsiadujacych ze sobg bokdw.
Jezeli katy nie sg proste bezwzglednie bezposrednio po
montazu ram trzeba zawiadomi¢ Unimat celem zmodyfikowania
wymiaréw/ksztattéw wycieraczek.
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Wycieraczki systemowe [obiektowe] w profilach aluminiowych sg
wycieraczkami kierunkowymi. Oznacza to, ze przy osadzaniu
ram nalezy zwrécié uwage na szeroko$é i diugosé wycieraczki.
Szeroko$¢ wycieraczki to z reguty wymiar réwnolegty do wejscia
[drzwi].

Reklamacje gwarancyjne zwigzane z niewtasciwym osadzeniem
ram oraz niewtasciwg obstugg nie bedg uwzgledniane.

Ogdlna instrukcja uzytkowania
i konserwacji wycieraczek

1. Wycieraczki do obuwia prod. UNIMAT sg przeznaczone
wytgcznie do czyszczenia obuwia oraz kétek wozkéw
sklepowych na zewnatrz oraz wewnatrz obiektow — w
zaleznos$ci od rodzaju wkfadu czyszczgcego oraz wysokosci.
Szczegotowe informacje znajdujg sie w Deklaracji
Technicznej Producenta/Deklaracji Wiasnosci Uzytkowych
dotyczacej konkretnej wycieraczki.

2. Dla zapewnienia dtugotrwatej prawidtowe]j eksploatacji
nalezy wykonac¢ nastepujgce czynnosci obstugowe:

- czyszczenie z zewnatrz poprzez regularne odkurzanie
odkurzaczem przemystowym - w razie potrzeb [w warunkach
intensywnego ruchu pieszych —codziennie]

- W sezonie zimowym usuwanie nadmiaru soli poprzez
czyszczenie na mokro powierzchni wycieraczki przy pomocy
np. maszyn ekstrakcyjnych lub specjalistycznych maszyn ze
szczotkami walcowymi [przed zastosowaniem maszyn
prosimy o kontakt z producentem wycieraczek]. Uzywac
Srodkéw chemicznych nie niszczgcych aluminium oraz
wktaddw czyszczgcych.

- regularne usuwanie kamieni, petéw, gum do Zzucia przy
pomocy specjalistycznych srodkéw itp.

- regularne czyszczenie wpustéw pod wycieraczkami poprzez
zrolowanie wycieraczek, staranne zamiatanie lub
czyszczenie przy pomocy odkurzacza przemystowego.
Szczegdlinie nalezy zadbac o to, by wpust pod wycieraczkg byt
czysty i ptaski, bez pozostato$ci budowlanych na catej
powierzchni oraz ramach, luznych elementdw gruzu, piasku
itp. Wszelkie nieréwnos$ci podtoza, mogg powodowad
wygiecia profili aluminiowych i obnizy¢é wartosci uzytkowe
wycieraczek - uszkodzenia z tego powodu nie sg objete
gwarancjg.

- ewentualne uszkodzenia wktadéw czyszczgcych oraz
elementéw konstrukcyjnych wycieraczek nalezy zgtaszac
producentowi celem ich niezwilocznego naprawienia i
ograniczenia rozprzestrzeniania sie uszkodzen.

Czynnosci czyszczenia wycieraczek powtarzaé w miare
potrzeb, lecz nie rzadziej niz raz w tygodniu.

3. W szczegdlnosci nie wolno:

- prowadzi¢ robét budowlanych na niezabezpieczonych
odpowiednio wycieraczkach. Zabezpieczenie moze stanowic
gruba folia budowlana, a na nig potozone budowlane ptyty np.
OSB. Jednakze najlepszym sposobem zabezpieczenia
wycieraczek na czas budowy jest ich zrolowanie i wyjecie oraz
zZmagazynowanie z dala od strefy robét.

- przejezdza¢ lub prowadzi¢ roboty na wycieraczkach przy
pomocy woézkéw widtowych, paleciakéw, podnos$nikdw
nozycowych oraz rusztowan itp. W takim przypadku nalezy
starannie zabezpieczy¢ wycieraczkijak wyzej.

- przejezdza¢ samojezdnymi maszynami sprzgtajgcymi. W
takim przypadku nalezy starannie zabezpieczy¢ wycieraczki
jak wyzej.

- dokonywa¢ nieautoryzowanych przerébek

wiecej informacii:

UNIMAT fabryka wycieraczek
email: rr@wycieraczki.info
tel. 609 534390
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